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KARTANO PKK-2-U E27
MAX 2X100W MU

Kartano-pylvésvalaisimet sopivat mainiosti suomalaiseen
pientalomiljodseen — yksin tai yhdessa Kartano-
seindvalaisimien kanssa, mustana tai valkoisena. Sarjassa on
useita malleja ja kokoja eri kayttotilanteisiin.

Rakenne

Kytkenta

Asennustapa

SAHKONUMERO

RUNKO ALUMIINIA, KUPU LASIA

KETJUTETTAVISSA, 3x2,5mm?2,
RUUVILITTIMET

ERILLISELLA
KIINNITYSJALUSTALLA
VALMIISEEN BETONIJALUSTAAN

GTIN1

bkxl ESILLEPANO

TUOTESARJA

KARTANO PKK-2-U E27 MAX 2X100W MU

4116402

6435200205971

639 x 2250 x 260

Hyllypakkaus

KARTANO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)

Asennustapa

ETIM-luokka

Jannitetyyppi
Kotelointiluokka (IP)
Kotelon materiaali
Kytkenta

Kayttolampatila (max) (°C)
Kayttolampoatila (min) (°C)
Lampputyyppi

Lampun enimmaisteho (W)

Lampunpidin

2250

muu
EC000062

AC

P44

alumiini
Rinnankompensoitu
+35

-20

LED vaihdettava

100

E27

g

o

Liitdntékaapelilla

Liitdntélaitteen tyyppi
Nimellisjannite (max) (V)
Nimellisjannite (min) (V)
Pylvassovitteen halkaisija (min) (mm)
Rungon vari

Sisaltaa lampun

Suojausluokka

Suojuksen materiaali

Valonlahteiden lukumaara
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