
Lyijytön

Mora MMIX Tronic on lyijytön.
• Runko painevalettua sinkkiä.
• Polymeerimuovista valmistettu se-
koitusventtiili ja poistoletku tekevät 
vesipinnoista täysin lyijyttömät.

Paristo- ja verkkokäyttövalmius 
samassa mallissa

Mora MMIX Tronic toimitetaan 
valmiina paristo- tai verkkokäyttöön, ja 
käyttötapaa on helppo muuttaa.

Helppo ohjelmoida

Erikoisasennuksia varten hanan toimintojen ohjel-
mointia on helppo muuttaa. 

Mora MMIX Tronicissa on kuusi erilaista valmista 
ohjelmaa sekä seitsemäs ohjelma, johon kaukosää-
timellä (lisävaruste) voi itse valita jälkihuuhteluajan 
sekä hygieniahuuhteluajan ja -välin.

Polttamissuoja

Hanassa on säädettävä lämpötilan 
rajoitin, joka estää lämmönsäätökahvan 
kiertämisen maksimilämpötilalle.

Helppo vaihtaa paristo

Paristo vaihdetaan kätevästi kolmessa vaiheessa 
tarvitsematta sulkea tulovettä.

Helppo asentaa

Napaisuudesta riippumaton liitäntä 
minimoi virhekytkennän vaaran.

Pyörivät letkuliittimet ovat vakiona, 
minkä ansiosta asennettaessa ei tar-
vitse oikoa letkuja. 

Lämmönsäätökahva

Mora MMIX Tronic on saatavana sekä lämmönsäätimellä 
varustettuna että ilman sitä. Jos valitset lämmönsää-
timellä varustetun mallin, voit säätää lämpötilan halutuksi 
ja peittää säätimen kannella.

Energiapihi ja taloudellinen

Sensorihana kuluttaa vettä huomattavasti perinteistä 
hanaa vähemmän. Vettä voidaan tarvittaessa säästää 
vielä enemmän säätämällä jälkihuuhteluaikaa tai 
aktivoimalla säästötila. 

Automaattinen hygieniahuuhtelu 
parantaa hygieniaa.

Hanassa on automaattinen hygie-
niahuuhtelutoiminto (ei aktivoituna 
toimitettaessa). 
Saatavana on myös malleja, joissa 
on kaapeli keskitetysti ohjattua 
hygieniahuuhtelua varten.

Toimintavarma

Sensorin automaattisen kalibroinnin ansiosta hana 
säätää jatkuvasti sensorin herkkyyttä vallitsevien 
valaistusolosuhteiden ja pesualtaan mahdollisten 
heijastusten mukaan.

Liitäntäputkiin sisäänrakennetut suodattimet 
vähentävät vaaraa, että magneettiventtiiliin tart-
tuu likaa ja hiukkasia. 

Ilkivallan kestävä

• Sisäänrakennettu paristo.
• Kaikki elektroniikka on hanassa, ts. pesualtaan alla ei ole 
mitään elektroniikkaa. 
• Ei roikkuvia johtoja.
• Mahdollisuus korvata lämmönsäätökahva kannella.
• Mahdollisuus lukita hana niin, ettei sen ohjelmointia voi 
muuttaa.
Tämä tekee hanasta mahdollisimman turvallisen.

Mora MMIX Tronic
Sensoriohjattu pesuallashana




