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1 MX-Sako 2/1500 -imeytyspaketin asennusohje

1.1 Kaivon sijoittaminen ja paikan valinta

Valittaessa paikkaa MX-Sako 2/1500 -jarjestelmélle, on huomioitava seuraavat seikat:

Jateveden maara

Maapera ja —laji

Pohjavesi ja sen korkeusvaihtelut
Korkeussuhteet ja pinnanmuodot

Veden ottamon sijainti

Kallioperan laheisyys ja sen pinnan muodot
Etaisyys vesistoon

llImasto ja maaperan routivuus
Paikkakuntakohtaiset maaraykset
Saostuskaivon vaatima tila
Imeytys-/suodatuskentan vaatima tila
Loka-auton paasy kaivolle seka muut liikennereitit

Saostuskaivo tulee sijoittaa tiiviiseen, mieluiten sora- tai hiekkapohjaiseen maahan. Asen-
nusta ei saa tehda kovin irtonaiseen maahan kuten pehmeaan saveen, mutaan, liejuun tai
turpeeseen. Myos kallioperan laheisyys ja paikkakuntakohtaiset maaraykset on otettava
huomioon

MX-Sako 2/1500 jatevesijarjestelman saostussailio tulee sijoittaa siten, etté tyhjen-
nysautolla padsee esteettomasti ajamaan sen luo. Jarjestelmaan kuuluva saostuskaivo
vaatii hyvin vahan asennuspinta-alaa, joten paikan valinta onnistuu varmasti.

1.2 Toimituksen sisalto

Saostussailié 1500 litraa virtaussaatimilla 1kpl

Tyhjennysputki 400mm x 1000mm 1kpl
Muovikansi 400mm 1kpl
Taivutuskulma 2kpl
Kulmayhde 110-88,5 jyrkka 2kpl
Suodatinkangas 35m?
lImastushattu 110mm 2kpl
Rei’ittamaton ilmastusputki 110mm 5m
Reri’itetty imeytysputki 110mm 30m
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1.3 Yleisia asennusohjeita

Saostussailion ja puhdistuskenttien sijoittamisessa on otettava huomioon, ettei niiden yli
saa kulkea ajoneuvoliikennetta. Onnettomuuksien ehkaisemiseksi tulee saostussailion tyh-
jennysaukko pitda aina suljettuna ja kiinnitettyna.

Sijoituspaikan suojaetaisyyksista vesistoon, ojiin ja tien seka tontin rajalle kannattaa kysya
kunnan viranomaisilta.

Jos on olemassa mahdollisuus, etté routa voi ylettyd asennussyvyyteen asti, tulee sailio ja
imeytysputkisto eristaa eristelevyilla.

Maaperan kyvyn ottaa vastaan jatevetta kertoo maaperan rakeisuusanalyysi tai imeytys-
koe. Pohjaveden ylin korkeus ja virtaussuunta tulee tutkia sekd ottaa huomioon vaikutus-
alueella sijaitsevat vedenottamot.

Kaytettavien hiekka- ja sepelimateriaalien tulee olla annettujen ohjeiden mukaisia. Suoda-
tinhiekka ei saa olla lilan karkeaa. Suodatinkankaalla estetdan tayttomaan sekaantuminen
sepelikerrokseen.

Maahan asennettavat viemariputket ja saostussailié tulee ymparéida hiekalla tai hienolla
soralla. Maa-ainekset pitaa tiivistaa hyvin polkemalla. Vietto tulee tarkistaa vatupassilla.
Erityisesti imetysputkien kaltevuuden tulee noudattaa tarkasti asennusohjetta.

Pintavesi on ojitettava pois suodatus/imeytyskentan kohdalta. Talon viemari tulee tuulettaa
katolle. Alipaineventtiilia ei saa kayttaa.

Saostussailio taytetdadn vedella ennen kaivannon tayttamista asiaan kuuluvalla maa-
aineksella. Saostussailio on aina taytettava vedella lietteen tyhjennyksen jalkeen. Sailion
tayttaminen vedelld auttaa asennusvaiheessa asettumaan paremmin paikalleen. Jos saili-
0ssa ei ole vetta ennen kayttéonottoa tai tyhjennyksen jalkeen, saattaa saostussailion toi-
minta hairiintya.

Imeytysputkien peradn asennettavat tuuletusputket nostetaan maanpinnan ylapuolelle ja
niihin asennetaan ilmastushatut. Toimenpide on jarjestelman puhdistusprosessin kannalta
elintarked. Lisaksi se mahdollistaa tarkastus- ja huoltotoimenpiteet. Tuuletusputkien tulee
ylettaa talvella lumen pinnan ylapuolelle. Saostussailio tyhjennetaan vahintaan kerran
vuodessa.
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1.4 Saostussailion asennus

Saostussailié nostetaan kaivon ylapuolisessa aukossa olevasta nostolenkista

A) Vaakatasossa

Maapuhdistamo on sijoitettava riittavan kauas vedenottopaikoista, jotta talousveden saas-
tumisriski voidaan vélttda. Vahimmaisetaisyys on paikallisista olosuhteista riippuen 20-
50m. Kaivo sijoitettava siten, ettéa loka-auto paasee mahdollisimman lahelle kaivon tyhjen-
nysaukkoa. Lisdksi on huomattava, etteivat ajoneuvoliikenteen rasitukset saa kohdistua
kaivoon eivatka imeytys/suodatusjarjestelmaén. Yleensa saostussailion vahimmaisetai-
syys talosta on n. 10m ja tontin rajasta vahintddn 5m. Maaraykset saattavat vaihdella
paikkakunnittain joten varoetéisyydet on tarkistettava kunnasta.

B) Korkeussuunnassa
Saostuskaivon maksimiasennussyvyys on 1,0 metrid tuloyhteen vesijuoksusta.

Kaivaminen

Saostuskaivolle kaivettavaa kuoppaa on laajennettava hieman séilion mittoja suuremmaksi
mm. sortumavaaran tai mahdollisen valettavan ankkurointilevyn takia. Puhdistamo tulee
asentaa roudattomaan syvyyteen tai muuten on huomioitava mahdollisten routaeristeiden
vaatima tila.

Saostuskaivon ankkurointi (jos tarpeen)

Jos maa on vetinen (pohjavesi korkealla), tulee varmistaa suunnittelijalta, ettd kohteeseen
voidaan asentaa maaperakasittelyyn perustuva jarjestelma. Saostussailio pitdéd ankkuroida
esim. kaivantoon valettuun betonialustaan. Molempiin sivuihin valetaan muutama galva-
noitu kiinnityskorvake. Ankkurointi tapahtuu kayttdmalla muovista kiinnityskoytta tai sidon-
taliinoja, joka asennetaan kahteen kohtaan saostuskaivon ylle. Molempien kéysien on ol-
tava yhta kirealla.

Seka kiinnityspulttien etta kiinnityskdysien on oltava niin kestavia, etta ne kestavat maan-
alaiset olosuhteet. Ankkuroinnin tarpeellisuudesta kussakin kohteessa paattaa jarjestel-
man suunnittelija.

Kaivannon tayttdminen

Kaivuaukon pohjalle (my6s betonilaattaa kaytettaessa) laitetaan vahintaan 15cm:n paksui-
nen kerros soraa, jonka raekoko on 2-8mm. Saostuskaivo asennetaan vaakasuoraan (tar-
kistus vatupassilla) huolellisesti tiivistetyn kerroksen paalle ja tarpeen mukaan ankkuroi-
daan paikalleen, kuten edella on kuvattu. Kaivon ymparille laitetaan taman jalkeen vahin-
tdan 30cm:n levyinen kerros samanlaista soraa kuin kaivannon allekin. Sora on tiivistetta-
va huolellisesti, erityisesti kaivon alaosasta. Soraa tarvitaan véahintaan 2m?, lopputayttéon
voidaan kayttaa alkuperaista maa-ainesta, josta suuret kivet on poistettu.
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Liitokset

Saostuskaivon tulo- ja lahtdyhteet on mitoitettu 110mm:n putkille. Kumitiivisteelliseen saili-
on tuloaukkoon kytketaan talon 110mm viemariputki. Taloudesta saostuskaivoon tulevas-
sa putkistossa on oltava suora linja ja tasainen vietto (1-2 cm/m)kaivoa kohti. Vietto tulee
tarkistaa vatupassilla, silla oikea vietto on jarjestelméan pitkaikaisyyden ja toimivuuden
kannalta erittain tarkeda. Putkisto asennetaan tiivistettyyn hiekkaan.

Tuuletus

Saostuskaivon tuuletus tapahtuu liittAmalla se rakennuksen tuuletettuun viemarointijarjes-
telmaan. Taloviemarissa tulee olla katolle ulottuva tuuletusputki. HUOM! Alipaineventtiilia
ei saa kayttaa!

Virtaussaatimien saato

Imeytysputkien virtaama saadetaan yhta suureksi kumpaankin putkeen sailion tayton yh-
teydessa siten, ettd veden pinta on samalla tasolla kummankin putkilitoksen kohdalla.
Saato tapahtuu kaivon sisédpuolelta, joka helpottaa tehtavaa tyota. Saostussailion nousu-
putki kannattaa irrottaa saadon ajaksi.

Lopuksi
Lopuksi, lukitse tyhjennysputken kansi esim. 2-3 ruuvilla.

1.5 Putkipaketin asennus

Rerittdméattomat putket

Rei’ittamattomat putket yhdistavat saostussailion imeytysputkiin. Niiden pituus on vahin-
tdan 1m, ja ne liitetddn saostuskaivon lahtdyhteisiin. Sopiva kaltevuus on 5-10mm/m. Ase-
ta ne tiivistetylle hiekka-alustalle ja peita hiekalla tai hienolla soralla. Rerittamattomien put-
kien padhan asennettava taivutuskulma mahdollistaa imeytysputken suuntaamisen tarkasti
oikein.

Imeytysputket (reialliset)

Imeytysputket asennetaan sepeliarinan sisdan niin, etta niiden alla on loppupaassakin se-
pelia vahintddn 10cm ja paalla vahintaan 5cm. Sepeliarinan kokonaispaksuus pitaa olla
30-40cm. Erillisojastoissa olevien yhdensuuntaisten imetysputkien valin tulee olla vahin-
tdan 2m. Yhtenaiskaivannossa putken vali on vahintaan 1.5m. (Erillisojasto tarkoittaa va-
hintaan kahta erillistd arinaa) Imeytysputket asennetaan reiat alaspéain. Putkien kaltevuus
0,5-1,0 cm/m. On tarkead, etta kaivannon pohja on silti vaakasuora, myds pituussuunnas-
sa. Kunkin imeytysputken enimmaispituus on 15m. Putkien jatkokset tehdaan liitoskappa-
lein. Loppupaihin liitetaan taipuisilla kulmilla rerittdmattomat putket, joiden paat ulottuvat
lumirajan ylapuolelle. Taman jalkeen asennetaan ylapaihin ilmastushatut. Sepelin paalle
levitetd&n suodatinkangas ja kaivanto taytetaan kaivumaalla.
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1.6 MX-Sako 2/1500 -imeytyspaketin osat ja asennus

1. Maaviemari talosta saostussailiodn asennetaan tiivistettyyn hiekkataytt6on. Kalte-
vuus vahintaan 1-2 % (1-2cm/m). Viemariin on hyva asentaa tarkastusputki tai —
kaivo. Saneerauskohteessa saostussailio liitetaan olemassa olevan betonikaivon
jatkoksi samalla tavalla.

2. Saostussailio asennetaan vaakasuoraan hiekka- tai sora-alustalle. Marassa
maassa se ankkuroidaan esim. betoniperustukseen. Laattaan valetaan kiinnityskor-
vakkeet koysiad varten. Saostuskaivon sisalla sijaitsevat virtaussaatimet ja pato-osa.
Virtaussaatimet sdadetaan niin, etta imeytysputkiin virtaavat vesimaarat ovat yhta
suuret. Pato-osa estaa epatasaisen jakautumisen virtaamahuippujen aikana. Ken-
tan tasainen kuormitus pidentaa kayttoikaa ja parantaa puhdistustehoa.

3. Rerittamattomat putket liitetddn saostuskaivon virtaussaatimiin ja asennetaan
hiekkaan. Kaltevuus noin 5-10mm/m.

4. Jakokerros on noin 30-40cm:n paksuinen kerros sepelid, jonka raekoko on 16-
32mm. Kaivannon maapohjan pitaa olla vaakasuora ja tasainen, mutta EI TIIVIS-
TETTY (ei polkemista eikd ajoneuvoja). Kaivanto voi olla yhtenainen useille imey-
tysputkille, tai erillinen oja jokaiselle putkelle. Erilliset ojat voivat l&hte& eri suuntiin
jakokaivosta.

5. Imeytysputket upotetaan sepeliin reiat alaspain, 0,5-1,0 cm/m kaltevuuteen. Ka-
uimmaisiin paihin litetddn taivutuskulmilla rerittamattomat tuuletusputket, jotka ulot-
tuvat maan pintaan — talvisin myds hangen pinnan ylapuolelle. Paihin asennetaan
ilmastushatut. Imeytysputket peitetd&n yli 5cm:n sepelikerroksella. Sepeli peitetdan
suodatinkankaalla ja kaivanto taytetaan.

Imeytyskentan kohdalla tulee huolehtia siita, etta pintavedet on sen kohdalla ojitettu huo-
lellisesti. Salaojituksen oikeasta ja riittavasta hoitamisesta kannattaa kysya suunnittelijalta
tai kunnan viranomaisilta.
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X-Sako 2/1500 -maasuodatuspaketin asennus

4. Kts. sivu 7

Suodatuskerros rakennetaan suodatinhiekasta, jonka raekoko on 0-8 mm. Suoda-
tinhiekan alla ovat kokoomasalaojat n. 30 cm:n paksuisessa kerroksessa kokoo-
masoraa. Niiden paalla on n. 80 cm kerros suodatinhiekkaa ja ylimpana jakokerros
30-40cm imetysputkineen, suodatinkangas ja tayttobmaa.

Kokoomaputket ovat ympairi rei’itettyja MX 110-salaojaputkia, joilla suodattunut vesi
johdetaan pois. Ne asennetaan 0,5-1,0 cm/m kaltevuuteen hiekkasuodattimen alle
asennettavaan kokoomasepelikerrokseen. Salaojat tuuletetaan maan pinnalle put-
killa, joiden paihin laitetaan ilmastushattu. Taméa on maapuhdistamon toiminnan
kannalta ensisijaisen tarkeaa. Kokoomaputkien alapaat litetdéan kokoomakaivoon.
Salaojaputkien tuuletusputkesta hoidetaan my6s kokoomaputkiston huuhtelu ja
puhdistaminen.

Imeytysputket sijoitetaan ylimpéaan sepelikerrokseen reiat alaspain, 5-10 mm/m, kal-
tevuuteen. Alkupaat liitetdén taivutuskulmilla rerittdmattéomiin putkiin ja loppupaat
tuuletusputkiin samalla tavalla kuin imeytysjarjestelmassa edella.

Kokoomakaivo asennetaan pystysuoraan ja ymparoidaan hiekkataytolla. Tarvitta-
essa salaojiin voi yhdistdd useampiakin kaivoja.

Kokoomakaivosta vesi johdetaan vieméaria myodten sopivaan purkupaikkaan maas-
tossa.

.Purkuputken p&a voidaan koteloida tai sijoittaa kivipesaén ja suojata routalevyilla.
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1.8 Vuototarkastus ja takuu

Ennen lopullista maan tayttda tulee sailidlle suorittaa vuototarkastus, jossa tar-
kistetaan, ettei sailidlle ole kuljetuksessa tai asennuksessa tullut vaurioita. Tar-
kastus tehdaan tayttamalla sailio vedella ja tarkistamalle ettei vuotoja ole.

Valmistaja ei vastaa asennusvirheista ja niista johtuvista vaurioista eika
vedenalaisista asennuksista. Kuljetuksessa syntyneista vaurioista vastaa
kuljetusliike. Vastaanottaessa on tarkastettava sailiéiden kunto.

Tuotteen valmistaja myodntaa valmistamilleen maapuhdistamon saostus-
sailidille ja umpisailidille 10 vuoden tiiviys- ja materiaalitakuun laskettuna
tuotteen ostopaivasta. Takuu koskee tuotteen materiaali- ja valmistusvir-
heitd. Takuu ei koske tuotteen virheellisesta sijoituksesta, kasittelysta,
asennuksesta, kaytosta tai korjauksesta aiheutuvia vaurioita.
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2 HUOLTOKIRJA

2.1 Perustiedot jarjestelmasta

Mitoitus

Mitoitusasukasmaara henkil6a
Mitoitusvesimaara [/vrk
Asennusajankohta

Jarjestelman tyyppi on QU Yksivesijarjestelma ( kaikki jatevedet yhdessa )
O Kaksivesijarjestelma ( WC-jatevesi ja harmaa vesi erikseen )
U Pelk&n harmaan jateveden ( pesu- ja keittidvesien ) kasittely

Jarjestelmaan kuuluvat laitteet

Saostussailio 0 MX-Sako 2/1500 saostussailio
Lokasailio 0 MX-Luja 5000 litraa
U MX-Luja 2x5000 litraa kytkettyn& 10000 litraa
Imeytysputkisto O Imeytyskenttd, pinta-ala m?
Kokoomaputkisto 0 Kokoomaputkisto, pinta-ala m?
U Kokoomakaivo
Lampaoeristys Q0 Kentassa
O Sailion paalla
Muuta

10
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2.2 Sijaintikartta

Jatevesijarjestelman sijainti suhteessa muihin kohteisiin tontilla

Merkitse ruudukkoon jatevesijarjestelman eri osat, saostussailiot, jakokaivo, viemari-,
imeytys- ja kokoomaputket seka tontilla sijaitsevat rakennukset, kaivot, ojat ja tiet. Merkitse
ruudukkoon myds naapuritontilla sijaitsevat kaivot ja muut olennaiset kohteet.

11
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2.3 Kaytossa huomioitavaa

Kiinteistokohtaisen jatevesijarjestelmén huolto on kiinteiston omistajan vastuulla. Jarjes-
telman toiminnan ja huoltohelppouden varmistaa jarjestelman suunnittelun ja rakentami-
sen antaminen ammattilaisten hoidettavaksi ja kiinteiston omistajan saanndéllisesti ohjeiden
mukaan suorittamat huoltotoimenpiteet.

Talouden aiheuttamaan jatevesikuormitukseen on mahdollista vaikuttaa seuraaville kei-
noilla:

e vahentamalla veden kayttoa

e annostelemalla pesuaineita kohtuullisesti tai valttamalla niiden kayttéa aina kun
mahdollista

e kayttdmalla fosfaatittomia pesuaineita
e kompostoimalla ruoantahteet yms. viemariin laittamisen sijaan
e valitsemalla kuivakdymalaratkaisu

Viemariin ei saa laittaa:
e talous- ym. jatteita: vihannesten tai hedelmien kuoria, kahvinporoja, tupakantump-
peja, ruoantahteitd yms.
paperipyyhkeitd, kaare- tai sanomalehtipaperia
tekstiileja
vaippoja, kondomeja, tamponeita, siteita
rasvoja, 6ljyja, bensiinia, liuottimia tai muita palo- ja rajahdysvaaraa tai myrkyllisia
kaasuja aiheuttavia aineita
hiekkaa tai rakennusjatteita
e mitddn viemariin normaalisti kuulumatonta ainetta tai tavaraa

12
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2.4 Tarkeitd yhteystietoja

Asennuspaivamaara:

Jarjestelmén suunnittelija

Nimi

Osoite

Puhelin

Jarjestelmén myyja

Nimi

Osoite

Puhelin

Jarjestelmén asentaja

Nimi

Osoite

Puhelin

Huoltoyhtid

Nimi

Osoite

Puhelin

Paikallinen ympérist6- ja rakennusviranomainen

Nimi

Osoite

Puhelin

Meltex Oy Plastics
Puuppolantie 111, 40270 PALOKKA
Puh. (014) 448 8800, Fax (014) 448 8820

www.meltex.fi
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2.5 Huolto-ohjeet

Saostuskaivo

Saostuskaivo tyhjennetdén tarvittaessa tai vahintdan kerran vuodessa. Tyhjennyksen jal-
keen tulee saostuskaivo tayttaa vedella, ettei kaivoon kohdistuva noste muuttaisi sen
asemointia ja jotta saostuskaivon toiminta jatkuisi hairiétta sakan poiston jalkeen. Jos kai-
vo tayttyy pelkalla jatevedella, saattavat kelluvat kiintoaineet kulkeutua poistoputkelle ja
sita kautta heikentda imeytysputkien toimintaa.

Sisdéntuloputket ja —aukot voidaan puhdistaa ja tarkastaa johdinputkistosta kasin. Ulos-
menoputkisto ja —aukko tarkastetaan ja puhdistetaan kaivon kautta. Tietyissa olosuhteissa
voi muodostua suuri pintasaostuma, joka voidaan joutua poistamaan saostuskaivon hyvan
toimivuuden takaamiseksi. Kaivoa huollettaessa, tarkistettaessa ja tyhjennettdessa on
huomioitava rikkivety- ja metaanimyrkytyksen seka rajahdyksen riski. Tallgin tupakointi ja
avotulenteko on ehdottomasti kielletty. Kaivon sisélle laskeutuminen on ehdottomasti kiel-
letty!

Saostuskaivoliete tulee kasitelld asianmukaisesti. Jate tulee toimittaa loka-autolla kunnalli-
seen vastaanottopaikkaan tai muuhun luvalliseen kasittelypaikkaan. Saostus- ja jakokaivo-
jen kannet tulee pitda suljettuina. Saostuskaivon kunto ja tiiveys tulee jatevesiasetuksen
mukaan tarkistaa 10 vuoden vélein.

Imeytysputket

Imeytysputkien huuhtelu on suoritettava tarvittaessa tai vahintdén kerran kymmenessa
vuodessa. Huuhtelu suoritetaan saostuskaivon tai tuuletusputkien kautta. Talvella lumipei-
tetta ei tule poistaa imeytysputkien paalta. Kentan ylapuolelle voi kylvaa nurmikon, mutta
pensaiden tai puita ei. Myds ajoneuvoliikenne kentan ja sailididen paalla on kielletty.

Maasuodattimen kokoomakaivo
Kokoomakaivo tarkistetaan saostussailion tyhjennyksen yhteydessa ja sinne mahdollisesti
kertynyt liete poistetaan.

2.6 Toimintaohjeet vikatilanteessa

Saostussailiosta erittyy voimakas haju.

= Saostussailididen tuuletus on epakunnossa tai tuuletusputki on tukossa
= Tarkistetaan etté saostussailion tuuletus katolle on kunnossa. Jos tuuletus on asian-
mukaisesti jarjestetty, tarkistetaan tuuletusputkien kunto ja mahdolliset tukokset. Tarvit-
taessa tuuletusputkea voidaan jatkaa korkeammaksi. Tarkistetaan ettei tuuletusputkessa
ole alipaineventtiilia.

Saostussailion viimeiseen osastoon muodostuu voimakkaasti pintalietetta

= Saostussailion jateveden kasittely kapasiteetti on hetkellisesti ylitetty tai tyhjennys
unohdettu.

14



® MELTEX OY
PLASTICS

= Tyhjennetddn saostussailio loka-autolla ja taytetaan tyhjennetty sailié puhtaalla vedel-
|&. Tarkistetaan ja seurataan imeytysputkien toimivuutta ja huuhdellaan tarvittaessa put-
ket tarvittaessa.

Saostussailion veden pinta on selvasti alempana kuin lahtéputken alapinta.

= Saostussailio vuotaa.
= Saostussailion vuotokohta tulee etsia ja selvittdd onko sen tiivistaminen mahdollista.
Otetaan yhteytta huoltoyhti6dn. Jos paikkaaminen ei onnistu, on sailid vaihdettava uu-
teen.

Jatevesi kuormittaa enemman toista imeytysputkea ja jakokaivon veden pinta ei ole
tasainen.
= Saostuskaivo on kallistunut esim. roudan vaikutuksesta ja jakokaivon virtaussaatimia ei
ole saadetty vastaamaan muuttunutta asentoa.
= Virtaussaatimet sdadetéén siten etta vesi jakaantuu tasaisesti molempiin imeytysput-
kiin. Jos virtaussaatimien saatdvara ei riita kallistuksen korjaamiseen on jakokaivo kai-
vettava ylos ja asennettava uudelleen oikeaan asentoon.

Jateveden pinta nousee saostussailiossa normaalia korkeammalle.

= |meytysputkisto on tukkeutunut. Imeytyskentta on tukkeutunut tai se on rakennettu sel-

laiseen maaperaan joka ei sovellu maaimeyttamokayttoon
= Saostuskaivo tyhjennetaan ja imeytysputket huuhdellaan. Jos ongelma ei korjaannu,
on imeytyskentta tullut tiensa paéhan ja se on uusittava. Jos maapera on imeytyskelvo-
tonta, on kohteeseen rakennettava maasuodattamo.

Kokoomakaivossa vesi nousee normaalia korkeammalle.

= Purkuputki tai —oja ovat tukossa.
= Tarkistetaan purkuoja ja tarvittaessa syvennetéan sita. Jos tukos on purkuputkessa,
on putki rassattava auki.

Kokoomakaivon vesi on sameaa ja haisee voimakkaasti.
= Jarjestelma ei toimi kunnolla. Maasuodatuskenttaa ei ole rakennettu ohjeiden mukaises-
ti, suodatushiekkojen raekoot saattavat olla virheellisia, hiekkakerroksien paksuudet tai
putkikaltevuudet ovat vaaria.

= Jarjestelmé& puhdistetaan ja tarkistetaan huolellisesti. Jos ohjeiden mukaiset huolto-
toimenpiteet eivat korjaa tilannetta, puhdistamo on joko alimitoitettu tai ylikuormitettu. Tal-
I6in tulee jarjestelman suunnittelijan kanssa kartoittaa tarvittavat toimenpiteen kapasiteetin
saattamiseksi oikeaan mittasuhteeseen kuormituksen kanssa.
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2.7 Huoltopaivakirja

Huoltokirjaan merkitddn paivayksineen kaikki jarjestelmalle suoritettavat toimenpiteet ku-
ten tarkistukset, tyhjennykset, korjaukset ja muutokset.

pvm: | Tyhjennys / Huolto / Toimenpide Suorittaja
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Tyhjennys / Huolto / Toimenpide

Suorittaja
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