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Yleistä
Lue näiden asennus- ja hoito-ohjeiden kohta "Omistajalle", jotta hyödyt parhaiten sähkökattilasta ELK 26. ELK 26
-sähkökattila asennetaan yhdessä lämpöpumpun kanssa omakotitalojen jamuiden pienempien kiinteistöjen lämmi-
tysjärjestelmiin.

ELK 26 on pitkäikäinen ja varmatoiminen ruotsalainen laatutuote.

Valmistenumero (95) pitää aina mainita kaikissa yhteydenotoissa NIBEen.

069_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Asennuspäivä

LVI-asentaja

Sähköasentaja

Tähän tehdään mahdolliset merkinnät.

Päiväys__________________________ Allekirjoitus___________________________

*Valmistenumero on vasemmassa kulmassa sähkökattilan sisäpuolella.

Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito,
ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan.

Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella.

Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin.

©NIBE 2012.
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Järjestelmän kuvaus

Toimintaperiaate

NIBE ELK 26 -sähkökattila asennetaan yhdessä lämpöpumpun
kanssa omakotitalojen ja muiden pienempien kiinteistöjen
lämmitysjärjestelmiin.

ELK 26:ssa on ylikuumenemissuoja sekä kontaktorit kolmen
tehoportaan, 4,0, 7,0 ja 15,0 kW, ohjaamiseen.

Viivettä suositellaan vain, kun kytketty teho on yli 6 kW.

Sähkökattila on periaatteessa vesisäiliöön asennettu sähkö-
vastus tai sähkökattila ilman lämminvesivaraajaa.

Ruostumattomat vastukset ja säiliö on valmistettu haponkes-
tävästä teräksestä (SIS 2333), jonka ansiosta laite on erittäin
pitkäikäinen.

Energiapihi

Pieni vesitilavuus ja hyvä eristys takaavat pienet lämpöhäviöt.

Komponentit
SulkuventtiiliAV

TakaiskuventtiiliBV

KiertovesipumppuCP

KalvopaisuntasäiliöEXP

Menolämpötila-anturiFG

Paluulämpötila-anturiRG

SäätöventtiiliRV

VaroventtiiliSÄV

Huom!Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava
on voimassa olevien normien mukaisesti.

Kytkentä erilaisiin lämpöpumppuihin, katso kyseinen periaa-
tekaavio.

Järjestelmäperiaate

Lämpöpumppu ohjaa ELK 26:n lisälämmöntuotantoa.

BV

 RV

AV

AV

SÄV

 EXP

CP FG

RG

LEK

LEK
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Käyttö ja huolto
Yleistä
Tarkasta asennuksen jälkeen yhdessä asentajan kanssa, että
laitteisto on täysin kunnossa. Pyydä asentajaa näyttämään
sinulle säätimet ja toiminnot, jotta ymmärrät täysin miten
laitteisto toimii ja miten sitä hoidetaan.

Tarkasta vedenpaine. Järjestelmässä voi olla ilmaa jonkin aikaa
asennuksen jälkeen, minkä vuoksi järjestelmä täytyy ilmata
ja paine täytyy tarkastaa useampaan kertaan.

Käyttö
Lämpöpumppu ohjaa sähkövastusta. Tämä tarkoittaa, että
sähkövastus kytketään päälle ja pois portaittain lisälämmön-
tarpeen mukaan.

Varoventtiili
Lämmitysjärjestelmään asennettua varoventtiiliä on käytettävä
säännöllisesti, noin 4 kertaa vuodessa, suojaustoiminnon
varmistamiseksi.

Ilmanpoisto
Tarkasta säännöllisesti, että järjestelmässä on vettä. Järjestel-
mässä voi olla ilmaa jonkin aikaa asennuksen jälkeen, minkä
vuoksi patterit ja kattila täytyy ilmata useampaan kertaan.
Tarkasta paine ilmauksen jälkeen ja lisää vettä tarvittaessa.

Tyhjennys
Jos järjestelmä tyhjennetään kokonaan, sähkökattila on kyt-
kettävä pois päältä sähkövastuksen vaurioitumisen estämisek-
si.

Toimenpiteet jäätymisvaaran uhatessa
Pakkasella lämmitysjärjestelmän kaikkien osien täytyy olla
käytössä. Muuten on olemassa jäätymisvaurioiden vaara.

Jos epäilet, että jokin lämmitysjärjestelmän osa voi olla jäässä,
kutsu asentaja.

Jos lämmitysjärjestelmä on pidemmän pois käytöstä, tyhjennä
vesi ja varmista, että sähkövastusta ei voi kytkeä päälle.
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Yleistä asentajalle

Toiminta

NIBE-sähkökattila on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä NIBE
maa- ja ilma/vesilämpöpumppujen kanssa. Kun lämmöntarve
on suurempi kuin lämpöpumpun kapasiteetti, sähkökattila
kytketään automaattisesti päälle lisälämmönlähteeksi. Sähkö-
laitteisto on sovitettu lämpöpumpun toimintaan.

ELK 26:ssa on ylikuumenemissuoja sekä kolme kontaktoria
kolmen tehoportaan, 4, 7 ja 15 kW, ohjaamiseen. Parhaan
toiminnan varmistamiseksi tehoa tulisi ohjata binäärisesti ts.
4, 7, 11, 15, 19, 22 ja 26 kW.

Ellei lämpöpumpusta saada ohjausjännitettä, suurin tehopor-
ras voidaan pakkokytkeä termostaatilla. Katso kytkentäkaavio.

Putkiasennus

Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten
mukaisesti.

LEK

Sähkökattila asennetaan pystyasentoon (katso kuva yllä). Jätä
sähkökattilan eteen 500 mm vapaata tilaa huoltoa varten.
Jos tämä ei ole mahdollista, tulee käyttää irrotettavia liittimiä.

Järjestelmään on asennettava kiertovesipumppu, joka varmis-
taa virtauksen sähkövastuksen yli. Jos lämmitysjärjestelmän
venttiilit voivat katkaista kierron kokonaan, järjestelmään on
asennettava ohivirtausventtiili, jotta virtaus sähkövastuksen
yli ei katkea. Suljettu järjestelmä on varustettava hyväksytyllä
varoventtiilillä ja paisuntasäiliöllä. Varoventtiiliä tulee koekäyt-
tää vähintään 4 kertaa vuodessa. Tämä tehdään avaamalla
ja sulkemalla venttiili. Sen jälkeen paine palautetaan vettä li-
säämällä.

Sähköasennus

ELK 26 on kytkettävä sähköverkkoon turvakytkimellä, jonka
kosketinväli on vähintään 3 mm.

HUOM!
Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain
valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Sähköasen-
nukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien

määräysten mukaisesti.

Sähkönsyöttö

Sähkökattila kytketään 400 V 3VAC 50Hz syöttöön, joka on
suojattu 3 x 40A varokkeella.

Ohjauskaapelin alan tulee olla 5 x 1,5 mm2.

HUOM!
Palauta lämpötilarajoitin, se on voinut laueta kuljetuk-

sen aikana.

HUOM!
Huollon yhteydessä kaikki virransyötöt täytyy tarkastaa
ja irtikytkeä. Sähkökattila voi saada jännitteensyötön

lämpöpumpulta.

Tyhjennys

Järjestelmä on helpoin tyhjentää asentamalla tyhjennysvent-
tiili putkiston alimpaan pisteeseen. Kun järjestelmä tyhjenne-
tään tällaisen venttiilin kautta, sähkökattilaan jää hieman
vettä, joka tyhjennetään tyhjennysliitännän (71) kautta. Jos
järjestelmä tyhjennetään tavallisesti sähkökattilan tyhjennys-
liitännän kautta, siihen kannattaa asentaa tyhjennysventtiili.
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Asennusvaihtoehto

Komponentit
SulkuventtiiliAV

TakaiskuventtiiliBV

SähkövastusELK

KalvopaisuntasäiliöEXP

Menolämpötila-anturiFG

ApureleHR

LämmönkeruuliuosKB

Paluulämpötila-anturiRG

SäätöventtiiliRV

MudanerotinSF

VaroventtiiliSÄV

Ulkolämpötila-anturiUG

LämpöjohtopumppuVBP

KäyttövesianturiVVG

Vaihtoventtiili, VST 11/VST 20VXV

LisävarustekorttiAA5

PainemittariBP6

Ulkolämpötila-anturiBT1

Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotantoBT6

Lämpötila-anturi, menolämpöputki, ulkoinenBT25

Lämpötila-anturi, paluulämpöputki, ulkoinenBT71

KalvopaisuntasäiliöCMX

VaraajasäiliöCP10

SähkövastusEB1

SähkövastusEB2

LämpöpumppuEB100

Kollektori, lämmönkeruupuoliEP12

Jäähdytysmoduuli AEP14

Jäähdytysmoduuli BEP15

Varoventtiili, lämmitysjärjestelmäFL2

Varoventtiili, lämmönkeruunesteFL3

VaroventtiiliFL1X

Kiertovesipumppu, lämmitysvesiGP10

HiukkassuodatinHQ1X

Apurele, ulkoinen lisälämpöKA1

täyttöventtiiliQM11

IlmausventtiiliQM2X

SulkuventtiiliQM30-QM59

Vaihtoventtiili, käyttövesi/lämmitysvesiQN10

TakaiskuventtiiliRMXX

SäätöventtiiliRN11

KytkentärasiaXD1

Liitäntä, lämmönkeruunesteen täyttöXL27-XL28
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FIGHTER 1320/1330 ja F1330
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ELK 26

FIGHTER 1320/1330 / F1330 priorisoi käyttöveden lämmityk-
sen puolella teholla (lämpöpumppumoduuli B) vaihtoventtiilin
kautta. Kun lämminvesivaraaja/puskurisäiliö on lämmitetty,
vaihtoventtiili vaihtaa lämmityspiiriin.

Kun tarvitaan lämmitystä, moduuli A käynnistyy ensiksi. Kun
lämmitystarve on suuri, myös moduuli B käynnistyy lämmitys-
käyttöön. NIBE 1320/1330 / F1330 kytkee ELK 26:n portait-
tain päälle, kun tehontarve ylittää lämpöpumpun kapasiteetin.

Jos lämminvesivaraaja/puskurisäiliö varustetaan sähkövastuk-
sella ja kytkentäkotelolla, voidaan käyttää toimintoa ”Lisä-
käyttövesi”. Ohikytkettävää kontaktoria suositellaan.

Valikkoasetukset
1. Valitse "Sähkö" valikossa 9.1.8 - "Lisälämpö".

2. Valitse "Bin" valikossa 6.2.1 - "Lisäsähkötyyppi".

3. Valitse "2" valikossa 6.2.2 - "Lisäsähkö releet".

4. Valitse "1" valikossa 6.2.3 - "Portaat 2 h viive", jos ha-
luat rajoittaa sähkötehon 5 kW:iin 2 tunnin sisällä käyn-
nistyksestä.

5. Valitse käyttötila ”Auto”, jotta sähkövastus voi kytkeytyä
päälle.

Tarkasta säätöpyörän (101) maksimitehoasetus FIGHTER
1320/1330/F1330:ssa.

Lisätietoa on FIGHTER 1320/1330 / F1330:n asennus- ja
huolto-ohjeessa.

7ELK 26

Asentajalle

Asennusvaihtoehto



Sähkökytkentä FIGHTER 1320/1330
Ilman termostaattia, 2 aktiivista sähköporrasta

11 kW sähkövastusporras aktiivinen.

FIGHTER 1320/1330 ELK
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FIGHTER
1320/1330 ELK 26

Termostaatilla, 3 aktiivista sähköporrasta

26 kW sähkövastusporras aktiivinen.

15 kW sähkövastusporras aktiivinen varatilassa.

FIGHTER 1320/1330 ELK
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ELK 26

FIGHTER
1320/1330

HUOM!
Termostaatti (35) täytyy säätää siten, että järjestelmän
ylintä sallittua lämpötilaa ei ylitetä. Asetus ei saa kui-
tenkaan olla niin alhainen, että se rajoittaa tehoa.
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Sähkökytkentä F1330
Ilman termostaattia, 2 aktiivista sähköporrasta

11 kW sähkövastusporras aktiivinen.

F1330 ELK
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F1330 ELK 26

Termostaatilla, 3 aktiivista sähköporrasta

26 kW sähkövastusporras aktiivinen.

15 kW sähkövastusporras aktiivinen varatilassa.

F1330 ELK
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F1330 ELK 26

HUOM!
Termostaatti (35) täytyy säätää siten, että järjestelmän

ylintä sallittua lämpötilaa ei ylitetä.
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F1345

-BT6

-CP10

-EP12

-CM3

P
-BP6

-QM21 -FL3

-XL28-XL27

-QM33

-FL2

 -CM1

-QM11 -QM20

-QM34

-EB100-BT25

-EB100-BT71

-FL12

-FL11

-FL13

-FL14

-QM54

-QM55

-QM56

-QM57

-QM50

-QM51

-QM52

-QM53

-RM11

-RM10

-BT1

-EB100

-EB100

-EP15

-EP14

-HQ15

-HQ14

-RM12

-RM13-HQ13

-HQ12

-EB100

-CM5

-FL10

-QM42

-QM43

-EB1

-EB1

-EB2

-XD1

-RN11

-QN10
-EB100

-GP10

-KA1

-AA5

-RM42

Moduuli EP14 priorisoi käyttöveden lämmityksen vaihtovent-
tiilin avulla. Kun lämminvesivaraaja/puskurisäiliö on lämmitet-
ty, vaihtoventtiili vaihtaa lämmityspiiriin. Lämpöpumpun toi-
mintaa ohjataan ulkolämpötilan anturilla ja pattereille mene-
vään putkeen asennetulla menolämpötilan anturilla. ELK 26
kytkeytyy automaattisesti, kun energiantarve ylittää lämpö-
pumpun kapasiteetin.

Valikkoasetukset
1. Aseta käynnistysero lisälämpö ja lisälämm. portaiden ero

valikossa 4.9.3 - asteminuuttiasetukset.

2. Aseta onko kyseessä binäärinen ohjaus vai ei. maks.
porras ja varokekoko valikossa 5.1.12 - porrasohjattu li-
sälämpö.

Lisätietoa on F1345:n Asentajan käsikirjassa.
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Sähkökytkentä F1345
Ilman termostaattia, 3 aktiivista sähköporrasta

26 kW sähkövastusporras aktiivinen.

F1345 ELK
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F1345 ELK 26

Termostaatilla, 3 aktiivista sähköporrasta

26 kW sähkövastusporras aktiivinen.

15 kW sähkövastusporras aktiivinen varatilassa.
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F1345 ELK 26

HUOM!
Termostaatti (35) täytyy säätää siten, että järjestelmän

ylintä sallittua lämpötilaa ei ylitetä.
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Sähkökytkentäkaavio

ELK 26

ELK 2612
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Tekniset tiedot

Mitat
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Komponenttien sijainti

LEK

95
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81

7

1

71

6

10

11

12

13

9

78

35

Komponenttiluettelo
Sähkövastus (-R1)1

Ylikuumenemissuoja (-B1)6

Automaattivaroke7

Liitinrima (-X9)9

Kontaktori (-K1)10

Kontaktori (-K2)11

Kontaktori (-K3)12

Kontaktori (-K4)13

Varatilatermostaatti (-B2)35

Liitäntä, meno, G 4070

Liitäntä, paluu, G 4071

Kaapeliläpivienti78

Ilmanpoisto81

Kilpi, valmistenumero95
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Tekniset tiedot

IP 44

560 mmKorkeus

240 mmLeveys

135 mmSyvyys

15 kgPaino

4,5 litraaTilavuus

400 V 3NAC 50HzSyöttöjännite

26 kWTeho, sähkövastus

40AVaroke, sähkövastus

IP 44Kotelointiluokka

0,7 MPa (7 bar)Kattilan suurin sallittu paine

1200 l/hMinimivirtaus

SIS 2333 EN 1.4301Materiaali, sähkövastus

SIS 2333 EN 1.4301Materiaali, putki

067 074Tuotenro.
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Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä

Virheellisen toiminnan tai käyttöhäiriön yhteydessä tulee ensimmäiseksi tarkastaa seuraavat kohdat:

Matala huonelämpötila
Lauennut ryhmä- tai päävaroke.

Mahdollinen vikavirtakytkin lauennut.

Ylikuumenemissuoja lauennut. Jos ylikuumenemissuoja
on lauennut, tarkasta järjestelmän kiertovesipumppujen
ja venttiilien toiminta. Palauta painamalla ylikuumenemis-
suojan nuppi sisään, kun lämpötila on laskenut alle 80
°C.

Kiertopumppu pysähtynyt.

Kattilassa tai järjestelmässä ilmaa.

Paisuntasäiliön esipaine liian pieni.

Valvontakytkin tai ulkoinen ohjaus on estänyt sähkövas-
tuksen toiminnan.

HUOM!
Ruuveilla kiinnitetyt luukut saa avata vain valtuutettu

asentaja.

ELK 2616
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