
Lämpökaapeli ETL FrostGuard on yksinkertainen turva, kun haluat tilapäisesti suojata vesi-
putkiston jäätymiseltä. Sulattaa myös jäätyneen putken. ETL on FI-merkitty ja saatavana 2–25
metrin pituuksina varustettuna 2 m kylmäkaapelilla sekä tavallisella maadoitetulla pistokke-
ella. Pysyvää käyttöä varten ETL voidaan asentaa kiinteästi rasiaan ja varustaa termostaatilla.
Ota yhteys LVI-tai sähköasennusliikkeeseen. Vikavirtasuojaa 30 mA on käytettävä kaikkien
Raychemin/Tycon lämpökaapeleiden yhteydessä.

ETL FROSTGUARDETL FROSTGUARD

Sisäpuolinen
asennus

230 v

Mökillä Ulkona

Kellarissa Autotallissa

Ulkopuolinen
asennus

SSTL:n nro: Nimitys: LVI-nro:

81 693 02 ETL FrostGuard 2 m 18 470 76
81 693 04 ETL FrostGuard 4 m 18 470 77
81 693 06 ETL FrostGuard 6 m 18 470 78
81 693 08 ETL FrostGuard 8 m 18 470 80
81 693 10 ETL FrostGuard 10 m 18 470 81
81 693 13 ETL FrostGuard 13 m 18 470 82
81 693 16 ETL FrostGuard 16 m 18 470 84
81 693 19 ETL FrostGuard 19 m 18 470 85
81 693 22 ETL FrostGuard 22 m 18 470 86
81 693 25 ETL FrostGuard 25 m 18 470 87

SSTL:n nro: Nimitys: LVI-nro:

04 309 99 Paineläpivienti ETL-R20 18 470 29
04 309 95 T-haara 25 mm 18 470 91
04 309 96 T-haara 32 mm 18 470 92
04 309 97 Y-haara 25 mm 18 470 27
04 309 98 Y-haara 32 mm 18 470 28
35 304 09 Termostaatti Multiterm IP54 18 470 94
32 605 30 Vikavirtasuoja 252 030 18 470 98
32 605 31 Suojakotelo IP40 18 470 99
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