
 

 Warmos Walo jalat asennusohje  1                                       

 

 

Lisa a  varaosia ja lisa tarvikkeita lo yda t skannaamalla QR-koodin:  

 

 

Pakkaus sisa lta a  2 kpl metallisia jalkoja seka  liita nta kotelon IP44 

sa hko kytkenta a  varten. 

 

 

 

 

1. Ka a nna  la mmitin ylo salaisin ja tyo nna  jalat la mmittimen la mmo nsiirtolevyjen va liin. 

 

2. Ka a nna  la mmitin oikein pa in ja aseta se 

paikoilleen. 

3. Merkitse jalkojen kiinnitysreikien kohdat 

lattiaan. 

4. Irrota jalat la mmittimesta  ja kiinnita  ne 

lattiaan. 

5. Kun jalat on kiinnitetty tukevasti lattiaan, 

nosta la mmitin jalkojen pa a lle. 

Jalat nostavat la mmittimen 75 mm lattiasta. 

Asennettaessa la mmitin jalkojen varaan, ei 

la mmittimen mukana tulevaa liita nta rasiaa voida 

ka ytta a . Jalkapakkaus sisa lta a  pienemma n 

liita nta kotelon, jolla kytkenta  saadaan siististi 

toteutettua. Sa hko kytkenna t saa suorittaa          

             sa hko asentaja, jolla on tarvittavat asennusluvat. 

  


