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Uusi pystysuuntainen Yali GV sopii hyvin seinälle pystysuuntaisena kun tarvitaan paljon tehoa esimerkiksi käytävissä tai 
kun asennustilaa ei suurten ikkunoiden vuoksi ole. Pystysuuntainen lämmitin sopii myös sisustuselementtinä hyvin ja 
antaa samalla tehokkaasti lämpöä. Langaton elektroninen termostaatti jossa on digitaalinäyttö. Yhdellä termostaatilla voi 
ohjata yhtä tai useampaa samassa tilassa olevaa Yali GV lämmitintä samalla kauko-ohjauksella. 

• Kasviöljytäytteinen lämmitin.
• Valmistettu kestävästä, laadukkaasta teräksestä.
• Kestävä valkoinen epoksimaalipinnoite (Valkoinen RAL 9016).
• Hajuton ja allergiaystävällinen.
 
• Langaton elektroninen termostaatti jossa on digitaalinäyttö. Langaton seinälle asennettava termostaatti    
 joka on ohjelmoitavissa kuudelle kiinteälle toimintatilalle; mukavuus, lämpötilan alennus, pois päältä,  
 pakkassuojaus ja automaattinen. Yhdellä termostaatilla voi ohjata yhtä tai useampaa samassa tilassa  
 olevaa Yali GV, Epok, Tamari. Langila tai Sanbe lämmitintä samalla kauko-ohjauksella. 

•  Liitäntärasian suojakotelo KNDIP44 (Snro 16 131 00) kun tarvitaan roiskevedenpitävä IP44 lämmitin asennus.    
Lämmitin on muutoin IP32.

• Toimitukseen sisältyvät seinäkannattimet.

OMINAISUUDET

TERMOSTAATTI

LISÄVARUSTEET
 

SISÄLTÖ

TEKNISET TIEDOT

IP 32*

* IP 44 erillisen lisävarustesuojakotelon kanssa, muutoin mukana tulevan kytkentäkotelon kanssa IP 32.

ÖLJYTÄYTTEISET LÄMMITTIMET
YALI GV
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•	 IP44	suojakotelo	roiskevedenpitävälle	
lämmittimelle	IP44

•	 Snro	16	131	00

KORKEUS 1800 MM

Tyyppi Snro Teho Leveys Korkeus Jännite Paino Hinta Hinta
W mm mm V kg alv 0 % alv 24 %

YAL GV 18 03 230 08 2 81 297 11 750 300 1 800 230 27 519 644
YAL GV 18 05 230 10 2 81 297 12 1 000 450 1 800 230 35 545 676
YAL GV 18 06 230 13 2 81 297 13 1 250 600 1 800 230 44 601 745

KORKEUS 2100 MM

Tyyppi Snro Teho Leveys Korkeus Jännite Paino Hinta Hinta
W mm mm V kg alv 0 % alv 24 %

YAL GV 21 06 230 18 2 81 297 15 1 750 600 2 100 230 54 702 870
YAL GV 21 08 230 20 2 81 297 16 2 000 750 2 100 230 64 757 939

KORKEUS 1950 MM

Tyyppi Snro Teho Leveys Korkeus Jännite Paino Hinta Hinta
W mm mm V kg alv 0 % alv 24 %

YAL GV 20 06 230 15 2 81 297 14 1 500 600 1 950 230 49 648 804

Langaton kaukosäädin

Lämmönsäätö	asetellaan	langattoman	
elektronisen	termostaatin	kautta	lämmittimen	
termostaatille.	Ohjaava	lämpöanturi	
valittavissa	joko	näyttö	tai	lämmittimen	
termostaatti.

ÖLJYTÄYTTEISET LÄMMITTIMET
YALI GV


