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DOPPIO

Kayttoohje

A varomus:

Lue tekniset ohjeet ennen kylvyn asentamista.

Lue kayttéohjeet ennen kylvyn kéyttoa.

Al ota teravid/kovia esineitd mukaan kylpyyn.

Jos vuoto on todettu, on viivytyksetta otettava yhteys myyjaan.

Valtuutetun séhkdasentajan on suoritettava kaikki sahkokykennat.

Lue myds “Pakkasvahti-tilasta” sivulla 3 ohjausjérjestelmén ohjeessa.

Ala jata lapsia valvomatta kylpyyn.

TopSpa Doppio vaati kiintedn kytkenndn 230V, 3x16-A, jossa 30 mA vikavirtakytkin. Suosittelemme, ettd huoltokytkin on
sahkokytkentojen valittdmassa laheisyydessa.

HUOM! Jos kylpy upotetaan esim. terassiin, on rakennelma tehtéva niin, etta kylvyn ymparilt on aina vapaasti paéstava
suorittamaan mahdollisia huoltotoimenpiteteitd. Huoltoluukut on voitava poistaa ongelmitta.

Jos automaattisia annostelijoita (kelluvia ym.) k&ytetdan, ne on tarkoin séédettava vaaran annostuksen estamiseksi. Noudata
ohjeissamme olevia suosituksia.

Tarkista veden laatu, lampdtila ja toiminta saannéllisesti. Ald jata kylpya valvomatta pidemméksi ajaksi.

Asenna pakkasvahti tai [Ammitin seinien sisdpuolelle ja s&&dé se n. 10C -asteeseen ehkédisemaan altaaseen mahdollisesti
jaaneen veden jaatymistd. HUOM! Pakkasvahti on asennettava omaan vaiheeseen. Ota huomioon se etté jaatymisvaurio ei

kuulu takuun piiriin.

Where Quality and Service meet



Aloitus

Ennen aloitusta
Ennen kylvyn tayttamista vedella on tehtava seuraavat toimenpiteet.
1. Varmista, ettd sahko on kytketty pois paalta padkatkaisimesta tai huoltokytkimesta.

2. Avaa sivupaneeli 1 tarkistaaksesi, ettd pienemmat venttiilit (A,B,C,D) on suljettu. HUOM!
Tyhjennysventtiilin kdsikahvan on oltava suljettuna ja kdannettyna poikittain. Ota huomioon etta

venttiili E on oltava auki-asennossa.
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3. Avaa kaikki hierontaventtiilit kiertamalla niitda myotapaivaan kylvyn

ulkopuolella seisoessasi. KUVA 3.

4. Poista mahdolliset irralliset epapuhtaudet kylvyn sisapuolelta. s @® ®

5. Laita suodatinpatruuna(t) paikoilleen. Y . ™

6. Ennen vedellad tayttoa suosittelemme, ettad kylvyn pinta AN ' i)
puhdistetaan ja kiillotetaan spa-kylvylle tarkoitetulla erityisaineella. : B

Tayttaminen vedella
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1. Kayta tayttamiseen vesijohtovetta — ei kuumaa — esim. puutarhaletkun avulla.

2. Jos kylpya taytetaan vedelld kylmissa sddolosuhteissa, voidaan kdyttdaa haaleaa vetta, jotta vesi ei paase
jdatymaan tayton aikana. Kylvyn seindt voidaan myds lammittaa sisdpuolelta esim. lampdpuhaltimella

vahintdadn yhden tunnin ajan ennen tayttamista niin, etta kaikki [T = __“:-\{“.e“
varusteet, letkut ja putket ovat riittavan lampimia valttydkseen —— . . \)
jaatymiselta. a J\
3. Taytettdessa kylpya vedelld on tarkkailtava, ettei kytkenndissa .
ja liitannoissa ole vuotoja seinien sisdapuolella. M
a2 = ) ; »
4. Sopiva vedenpinta on keskellda mustaa sykloniosaa. KUVA 5. Jos ® o ¢
vettd on liian vahan, ohjausjarjestelma sammuttaa kierto- - T |

vesipumpun ja pumpun kuvake vilkku ndytdssa. Jos vedenpinta on liian korkea, ei pintavesi puhdistu
optimaalisesti. Ota huomioon, ettd jokainen kylpyyn istuutuva henkil6 (80 kg) nostaa veden pintaa 3
cm.

5. Nyt voit kdynnistaa kytkemalla paalle paakatkaisimen tai huoltokytkimen.

6. Asenna toivottu lampétila (lue tarkemmin ohjausjarjestelmén ohjeista). Varaudu siihen, etta vesi
[dmpenee noin 2,5° tunnissa.

7. Tarkkaile, etta kaikki toimii normaalisti. Kdynnista hierontapumppu 1 (Pumppu 1). Testaa sen toimintaa
avaamalla vastapdivaan ja sulkemalla my6tapdivaan hieronnan ilmaventtiilit. KUVA 6. Avattuina

k L e hierontaventtiilit antavat korkeamman
)
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Waterfall Bottomdrain T-shape valve (Waterfall)



Aromaterapian kiytto
1. Jos kylpysi on varustettu aromaterapiasailiolla, voit aktivoida sen kiertamalla venttiilia oikealle.
KUVA 6, sivu 3 (Aroma)

2. Kunilmapumppu kaynnistyy, osa ilmasta ohjautuu ilmainjektoriin, joka kuljettaa tuoksun veteen.

3. Aromapatruunoita on saatavissa eri tuoksuisina.

Aktivoi aromiterapiasailio

Ettd aromit eivat paasisi haviamaan
varastoinnin ja kuljetuksen aikana niin se
on suojattu muovisailiolla. Tee nain kun
aktivoit aromiterapiasailion.

1. Kierra aromiterapiasailén mutteri
irti. Tarkista etta pumppu ei ole
paalla!

2. Kierrd terapiasailio vasemmalle ja
nosta se ylos.

3. Kaanna se ylos alas. Kierra
mutteri auki joka pitaa
muovisuojan ja irrota se. Kierra
mutteri takaisin kiinni.

4. Laita terapiasailio paikalle ja
kirista kiinni mutteri.




Suodatinten puhdistus
1. Suodatinpatruunat, joiden tehtavana on sitoa hiukkasia ja kerrostumia, on puhdistettava
saannollisesti tai vahintaan joka toinen viikko.

2. Voit hyodyntada esim. puutarhaletkun vedenpainetta tai sdadettdvaa suihkua huuhdellaksesi pois
epdpuhtaudet suodattimen ulkopinnalta.

3. Voidaksesi "syvapuhdistaa” suodattimen sisaltd, kayta tahan tarkoitukseen valmistettua
erikoispuhdistusainetta. Tama puhdistus on toteutettava joka vedenvaihdon yhteydessa tai
vahintaan 4 kertaa vuodessa.

4. On suotavaa pitaa ylimaaraisia suodatinpatruunoita kasilla ja vaihtaa ne jokaisen suodattimen
puhdistuskerran yhteydessa.

5. HUOM! Jos suodatinta ei puhdisteta riittavan usein, sen elinika lyhenee. Huolimaton hoito saattaa
my06s johtaa ohjausjarjestelman pysahtymiseen, jos vedenkiertoa ei ole riittavasti.

Veden vaihtaminen
1. K&ytosta riippuen vesi vaihdetaan tarvittaessa tai vahintdan 4 kertaa vuodessa. Kylpy voidaan
tyhjentda tyhjennysventtiilista (KUVA 4, sivu 2) tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla, esim.
uppopumpun avulla.

2. Jokaisen vedenvaihdon yhteydessa on myds letkut, suukappaleet ja vastaavat kylvyn sisdapuolella
olevat osat kasiteltdva puhdistusaineella.

3. Suunnittele vedenvaihto siten, etta se ei ajoitu erityista toimintatapaa vaativiin kylmiin
sadolosuhteisiin.

HUOLTO

Kylvyn pinta voidaan puhdistaa ja kiillottaa akryylipinnoille
tarkoitetulla erikoisaineella. Seuraa pakkauksessa olevia
ohjeita. Samaa ainetta voi kdyttaa myos niskatukeen.
Sivupaneelit ovat periaatteessa huoltovapaat. Ne voidaan
puhdistaa miedolla saippuavedella.

Jos kylpy tyhjennetdan vedesta talveksi eika sita talviaikaan
kdytetd, on seurattava erillista ohjetta "Tyhjennys talveksi”.
Epdvarmoissa tapauksissa ota yhteys myyjaan tai
sahkopostitse osoitteeseen info@spadealers.eu

Kantta, jossa on vinyylipintainen paallys, ei saa vetada
lattialla tai maassa, jotta kannen pinta ei vaurioidu. Al
seiso kannen paalla. Kannen vinyylinen sisdapinta voidaan
puhdistaa ajoittain erikoisaineella. Kannen ulkopuolen
puhdistamiseen voidaan kdyttdaa esim. tiskiainetta.




TYHJENNYS TALVEKSI

Jos allas aiotaan jattaa kayttamatta pidemmaksi — jopa talven - ajaksi, se on tyhjennettava turvallisesti alla
annettujen ohjeiden mukaisesti. Suodatustoimintoa ja Iampoa ei kannata pitaa ylla kdayttamattomassa altaassa.

1.

Varmista, ettad sahko on kytketty pois paalta padkatkaisimesta tai huoltokytkimesta.

Avaa sivupaneeli 3 ja laita tyhjennysventtiili letkuineen (kuvassa 2E) reunan yldpuolelle, avaa hana ja annan
veden virrata ulos. Saatat tarvita jatkoletkun voidaksesi ohjata veden haluamaasi paikkaan. Avaa
suihkuhieronnan ilmaventtiilit Air valve (kuva 6, sivu 3) vaantamalla vasemmalle altaan ulkopuolella seisoessasi.
Katso yksityiskohtaisempi kuva 6 sivulla 3.

Aseta paakytkin- tai huoltokytkin paalle -asentoon, kun yhtdan vetta ei enaa valu tyhjennysventtiilista. HUOM!
Kiertovesipumppu kadynnistyy, mutta pysdhtyy automaattisesti 5 sekunnin paasta. Jos vetta tulee pohjalle, anna
sen valua ulos ennen seuraavia toimenpiteita.

Kaynnista hierontapumput 1 ja 2. Pida ne kdynnissa noin 3 sekuntia.

[Imapumpun avulla tyhjennetdan vesi myos letkuista. Kdynnistad ilmapumppu ja avaa venttiilit vuorotellen
seuraten kuvia 1-6, jotka esittdvat kunkin venttiilin avattuna. Jokainen venttiili on liitetty omaan linjaansa, ja
niiden kautta puhallettava ilma tyhjentaa letkut. Vari ja kirjain osoittavat mikd minnekin kuuluu. Toista kunnes
altaan sisalla olevista venttiileista ei enda tule yhtaan vetta.

Kaikki tyhjennys tehdadan ndin
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Viimeisena toimenpiteena puhalla voimakkaasti tyhjennysletkun paahan. HUOM! Jata kaikki
venttiilit (A-D) auki asentoon. Venttiilin kahva pitaa silloin olla venttiilin mukainen, ei poikittain.



Vesihygienia on tarkeaa!

Kylpyvedesta ei koskaan saa puhtaampaa ja turvallisempaa kuin miksi sen itse tekee. Puhtaan
kylpyveden kannalta kaksi tarkeaa tekijaa ovat henkilokohtainen hygienia ja tehokas desinfiointi. Myos
kdytettavadn veteen on syyta kiinnittaa huomiota. Koska bakteerit viihtyvat hyvin lampimassa
kylpyvedessd, on varminta lisata veteen bakteereja tappavaa ainetta ennen kylpemista. Ndin estat
tehokkaasti bakteerien muodostumisen. Jos bakteereja kuitenkin on ehtinyt jo kehittya, tarvitaan ainetta
huomattavasti suurempi maara niiden vaarattomaksi tekemiseen. Markkinoilla on useita merkkejd, mutta
tarkeintd on kayttaa juuri "oikeaa" lampotilaa varten kehitettyja tuotteita. Uima-altaita varten kehitetyt
tuotteet eivat sovellu kylpytynnyreille ja pdinvastoin.

Hyva henkilokohtainen hygienia ennen kylpemistd Muista, ettd henkil joka ei ole pessyt itsedan,
huonontaa kylpyveden laatua 200 kertaa enemman kuin peseytynyt henkild. Aurinkovoidetta, ihovoidetta,
saippuaa tms. aineita ei myoskaan pida tuoda veteen. Kylpyvesi pysyy parhaiten puhtaana siten, etta
jokainen kavija kurinalaisesti peseytyy / kdy suihkussa aina ennen altaaseen menoa.

Tehokas desinfiointi - suodatinjarjestelman ansiosta samaa kylpyvetta voidaan kadyttaa pidempéaan. Lahes
yhté tarkeda on kuitenkin kayttad myos bakteereja tappavia kemikaaleja kylpemisen kanssa
samanaikaisesti. Suodattaminen poistaa vain epdpuhtauksia, ei bakteereja. Kaikki kylpijat tuovat mukanaan
veteen suuret maarat mikro-organismeja, jotka ovat erilaisten bakteerien seoksia. Naita sairauksia
kehittdvia bakteereja tuhoat tehokkaasti esim. klooritableteilla. Kayta 1 klooritabletti ennen ja jalkeen
kylvyn - dla annostele koskaa kahta tablettia enempaa kerralla. Liika klooripitoisuus korottaa veden pH-
arvoa ja antaa vedelle pistavan hajun. Klooriarvo ei saa ylittaa 1,5 ppm ja pH valilla 7,0 - 7,6. Bromine arvo
ei saa ylittaa 2,0 ppm ja pH valilla 7,0 - 7,6. Jos automaattisia annostelijoita (kelluvia ym.ym.) kdytetdan on
ne saddettdva tarkasti etta estetdan vaara annostus. Noudata meidan ohjeissa olevia suosituksia.

5 helposti seurattavaa neuvoa vesihygieniasta huolehtimiseen sinulle, jonka kylpytynnyriin on asennettu
suodatusjarjestelma

Peseydy aina ennen altaaseen menoa

Kayta bakteereja tappavaa ainetta ennen kylpemista ja sen jalkeen

Tarkkaile ja sddada pH-arvoa tasaisin valiajoin

Lisda 30 ml aktiivi happea kylpyveteen joka viikko

Puhdista suodatinpatruuna usein ja varaa riittavasti suodatusaikaa
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Esimerkki kloorittomasta ia klooripitoisesta ” starttipaketista”
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KLOORITON KEMIKAALIPAKETTI KLOORIPPOHJAINEN KEMIKAALIPAKETTI
Klooriton kemikaalipaketti - 4 yhdessa 1 3 YHDESSA
Taydellinen paketti jolla pystyy pitamaan Klooripitoinen kemikaalipaketti - 3 yhdessa.
kurissa kylpyveden, soveltuu erityisesti Taydellinen paketti jolla varmistetaan kylpyveden
kylpytynnyreille ja pienemmille altaille. laatu, soveltuu erityisesti kylpytynnyreille ja
Paketissa on Combitabs ja myds mukana pienemmille altaille. Paketti sisaltda ActivSpa
aineita pH arvon korottamiseen, kelluva Tab 5 (nopeasti liukenevaa klooritablettia 200 kpl
annostelija tableteille ja 50 kpl mintuntuoksu) ja myos ainetta jolla korottaa pH

testitikulle. arvo ja 50 kpl testitikkua.



SG-0007B OHJAUSJARJESTELMAN KAYTTOOHIJE

Tama tuote on tarkoitettu spa-kylpyjen elektronisten toimintojen ohjaamiseen. Lue kaikki ohjeet
perusteellisesti ennen kuin otat tuotteen kaytt6on. VAROITUS: Jos jarjestelmaa kdytetdan ilman vetta niin
siitd voi aiheutua vakavia vaurioita. Sisaltaa elektronisia komponentteja, sahkdisku vaara. Ei sisalla sellaisia
osia joita kdyttaja voi korjata. Al3 yrita korjata ohjainyksikkda. Jos tarvitset apua ota yhteytta
jalleenmyyjaan tai korjausyksikkdon. Noudata kaikkia kdyttdohjeita.
I. Asennus
1) Avaa ohjeiden mukaisesti luukku / kansi ja kytke sahko oikein kiintealld kytkennalla.
Varoitus
A. Sahkokytkenndn saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sahkdasentaja.
B. Lue ohjeet perusteellisesti ennen asennuksen alkua.
C. Emme vastaa siitd jos tuote ei toimi tai on vaurioitunut jos ohjeita ei ole
noudatettu asennuksen yhteydessa.
D. Kun avaat pakkauksen tarkista etta jarjestelma ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.
HUOM!
A. 230V, 1x 16A (Lue "Interlock / Non-interlock” Systeemi lammityksen ja pumppujen vélinen), 2 X
16A tai 3 x 16 liitetddn ohjusjirjestelmain. Ald kytke sdhkod paille ennekuin asennus on valmis.
B. Asenna ohjausjarjestelman valittomaan ldheisyyteen sahkokatkaisin jota kdytetdan laitteen huollon

yhteydessa.
C. Sahkonsyotto tulee olla vikavirtakytkimelld varustettu. Tarkista myos ettd tama toimii kun sahko on
paalla.
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Il. Kdyttoohje

(Kuva 2)
®  ON/OFF: Kytke virta ja paina ON/OFF -ndppainta. Kaikki yksikot ovat nyt kdyttdvalmiina (kuvakkeet palavat naytossa).
Kiertovesipumppu ja mahdollinen otsonaattori alkavat toimia automaattisesti (jos veden lampétila on kylmempi kuin
saadetty lampotila, myos lammitys kytkeytyy paalle 60 sekunnin sisalld). Vedenkierron ja otsonipuhdistuksen kuvakkeet

nakyvat myos naytossa (lammityksen kuvake nakyy myos silloin, kun lammitys on paalld) Nayttd osoittaa myos
veden lampotilan. Huom! Jos yhtaan nappainta ei kdyteta 60 sekunnin aikana, ndyton taustavalo sammuu ja aktivoituu
uudelleen yhta nappainta painamalla.

® PUMPPU: Paina (JET1) ndppdinta ja kuvaketta ja numero 1 ndkyy naytossa osoittaen, ettd Pumppu 1 on toiminnassa.
JET2 ja JET3 toimivat samalla tavalla ja niillda on omat kuvakkeensa numeroilla 2 ja 3. JET2 ja JET3 ovat lisdvarusteita tietyille
spa-malleille. HUOM! Hieronta sammuu automaattisesti 20 min kuluttua.
HUOM! Jet-hieronnalla varustetussa spa-kylvyssa on myds ilmansaatimet jolla sdadelldan hierontasuuttimien tehoa.
IlImansadatimet on aina pidettdva aukiasennossa kylpya tyhjennettdessa.

® BUBBLE (pore): Paina BUBBLE ja kuvake syttyy ndytdssa osoittaen, ettd porejarjestelmd on aktivoitu. HUOM!
IlImapumppu sammuu automaattisesti 20 min kuluttua.

® OZON (03): Paina 03-néppainta, jolla kdynnistetdan ja sammutetaan otsonaattori ( sekd otsonaattori etta
kiertovesipumppu aktivoituvat automaattisesti, kun ohjusjarjestelma on ON-asennossa) HUOM! Otsonattori voi olla
lisdvaruste ja toisena vaihtoehtona voidaan kayttda UV-C -puhdistinta. Katso "UV-C -PUHDISTAJA "kohdasta Yhteenveto”.

® VALO (LIGHT): Valo aktivoidaan painamalla kuvaketta , joka syttyy myosndytdssa. Valo vaihtaa automaattisesti varia.
Yksi lisdpainallus pysdyttda maardtyn valon. Kolmannella painalluksella valo sammutetaan. HUOM! Valo sammuu
automaattisesti 60 min kuluttua.

® TEMP (lampétila): Jos kuvaketta TEMP painetaan 5 sekuntia, ndkyy edellinen lammdénsaato. Lampétila vilkkuu: Lampotilaa
nostaaksesi paina ” A” -ndppainta ,(korkein sdddettava lampdotila on 42°),.Viileammaksi lampotilan sdddat painamalla” V7 -

nappia (matalin lampdotila on 10°). Sdadetty lampdtila tallentuu automaattisesti, ja 60 sekunnin vilkkumisen tai Q tai @ --
nappdinten kayton jalkeen nadytto jalleen osoittaa viimeksi valitun lampatilan.

® RADIO / AV: (radio / DVD /Hallinta): Kun ohjausjirjestelma on aktivoitu, aktivoi radio painamalla RADIO/AV -nippainta.
Huom: Kaiuttimet ovat lisdvaruste. Naytossa nakyy nyt viimeiseksi valittu radiokanava (radio- statuksen alla, tallennettu
kanava valitaan +/- -napeilla). Toinen painallus aktivoi TV;n (lisdvaruste) ja TV-kuvake syttyy naytt6éon. Kolmas painallus
aktivoi DVD:n (lisdvaruste)., jonka kuvake syttyy ndytdssid. Adnen voimakkuutta siddidt painamalla +/- -nippédinta.
Neljannella painalluksella ndkyy sen hetkinen veden lampétila.

® TUN / VOL: (kdytd +/- nappaintd): Radio-statuksen alla, paina ensin TUN/VOL -nappadintd. Naytossa nakyy 2-numeroinen
danenvoimakkuus, jota voit sdatdd painamalla +/- -ndppdintd (sdadon paatyttyd naytossa nakyy 3 sekunnin ajan
radiotaajus). Toisella painalluksella vilkkuu ajankohtainen taajuus, jonka voit vaihtaapainamalla +/- -ndppainta. Uusi taajuus
tallentuu automaattisesti 3 sekunnin vilkkumisen jalkeen. Kolmannella painalluksella ndytéssda nakyy radiokanava.
Painamalla +/- -ndppéainta pystyt valitsemaan tallennetut radiokanavat (sddddn paatyttyd naytossa nakyy automaattisesti 3
sekunnin ajan aikaisemmin tallennetut kanavat). Viiden sekunnin painalluksen jilkeen alkaa automaattinen
radiotaajuuksien haku, joka tallentaa I6ydetyt taajuudet toiselle kanavalle.

® Limmitysjarjestelma: SKun ohjausjarjestelma on aktivoitu, kdynnistyy kiertovesipumppu ja 60 sekunnin kuluttua lammitys,
edellyttden, ettd veden lampdétila on alle sdddetyn lampdotilan. Kun sdadetty lampotila saavutetaan, lammitys sammuu
automaattisesti. Limmitys aktivoituu uudelleen, kun lampotila laskee 2 astetta alle sdddetyn lampotilan. Lammityksen
kuvake nakyy sykkivina poreina kiertovesipumppu -tunnuksen ylapuolella.



HUOM: Lammitys ei aktivoidu, jos veden virtaus on liian pieni, mikd puolestaan voi johtua siitd, etta kylvyssa on liian vdahan
vetts tai/jos kylvyssa on liilan huonosti puhdistettu suodatinpatruuna.

”Interlock / Non-interlock” -jarjestelma limmityksen ja pumppujen vililld: Jos ON/OFF -ndppéinta painetaan 20 sekunnin
ajan, vaihtaa jarjestelmé interlock ja non-interlock -asentoa (ON/OFF -ndppédimessd punaisena palava valo merkitsee
interlock-asentoa ja vihred valo non-interlock -asentoa). Interlock-asennossa lamp6 kytkeytyy pois paaltd, jos joku
JET1,JET2;JET3 -hierontapumpuista tai porepumppu (BUBBLE) kdynnistetddn. Tama toiminta on tarkoitettu kaytettavaksi
jos kyseessa on sdahkokytkentd 1-vaihe, 1x16A. Non-interlock -asennossa lammitys on aktivoituna vaikka muita pumppuja
kaytettdisiin veden lampdtilan ollessa alle sdaddetyn. HUOM! Talléin vaaditaan vahintdan 2-vaihe -kytkentd , mikali
pumppujen ja lammityksen kokonaisteho ylittaa 3680 W.

Lampotila-anturin itsediagnoosiviesti: Jos ndytdssa nakyy E1, lampotila-anturi ei ole kytkettyna. Tarkista, etta anturi on
kytketty oikealla tavalla. Jos ndytdossda nakyy EO, on lampétila-anturissa on oikosulku ja se on pakko vaihtaa.
Tamankaltaisessa tilanteessa lammitysjarjestelmaa ei pystyta aktivoimaan.

Liian alhainen vedenpinta: On mahdollista, ettd jokapaivdisen kdyton yhteydessd suodatusjarjestelmad voi saada
tukkeuma/vedensaanti -hairién. Jos kyseessd on suurempi tukkeuma/vedensaantihairio, voi se johtaa tilanteeseen, jossa
kiertovesipumppu ei saa tarpeeksi vetta. Jarjestelmassa oleva ilma johtaa myds usein tdhdan ongelmaan sim. silloin, kun
kylpy kaynnistetdan tekemattd ohjeiden mikaista ilmaamista. Silloin veden pintavahti katkaisee kiertovesipumppu- ja
lammitystoiminnot (pintavahti on kytketty sekd pumppuun ettd ldmmitykseen). Samanaikaisesti alkaa kiertovesipumpun
kuvake vilkkua ndytossa muistuttaen kayttajaa siitd, ettd suodatin olisi puhdistettava tai vaihdettava. Puhdistuksen tai
vaihdon jalkeen on painettava monta kertaa ON/OFF -ndppdintd. Taméa voidaan joutua toistamaan moneen kertaan ennen
kuin kiertovesipumppu ja koko jarjestelma saadaan toimimaan normaalisti.

Pakkasvahti -tila: Jos veden lampétila laskee alle +10 asteen, ja kiertovesipumpun painekytkintd ei ole aktivoitu (voi
tapahtua kaynnistdessd vedentdyton jidlkeen jos jarjestelmassa on ilmaa) menee jarjestelma “Pakkas-vahti tilaan” ja
ilmapumppu kaynnistyy. Kun pakkasvahti-asento on aktivoituna, niin ndytdssa ei vilku yhtdan symboleja. HUOM!
Jarjestelma menee pakkasvahti tilaan ainoastaan jos painekytkinta ei ole aktivoitu. Silloin vilkkuu pumpun symboli alhaalla
oikeassa alakulmassa ja kun painaa On/Off nédppdinta kaynnistyy ilmapumppu. Pumpun uudelleen kdynnistdiminen
tapahtuu niin ettd virta pitda katkaista ja laittaa uudelleen paille huoltokytkimen kautta. Kun pumpun painekytkin
aktivoidaan toimii jarjestelma taas normaalisti.

Manuaalinen suodatusasento: Paina ja pida alhaalla T/M-nappainta 3 sekunnin ajan paastaksesi manuaali-tilaan (valo T/M -
nappdimessa pala vihreana, myos indikaattorindppaimessa 3 palaa valo). Tassa tilassa kiertovesipumppu ja suodatus ovat
kdynnissa 24 tuntia.

A
Automaattinen suodatustila: ( Tehtaalla ennakkoon saddetty) Paina ja pidd 2-ndppainta alhaalla 3 sekuntia paastaksesi

automaatti-tilaan (valo palaa © -nappaimessa). Kiertovesipumppu kaynnistyy kdyden 1 tunnin ajan (ndytéssa nakyy vuorotellen
”ON” ja veden lampétila, indikaattorindppaimessa 1 palaa valo), jonka jalkeen pumppu pysahtyy ollen pysdhdyksissa 3 tuntia
(naytdssanakyy vuorotellen”OFF” ja veden lampdtila. Niin kauan kuin jarjestelma on automaatti-asennossa , tama
suodatuskierto toistuu automaattisesti. (Nappdimet 1, 2 ja 3 (FILTER PROGRAM) eivat ole toiminnassa olevia nappaimia.)

HUOM:

>

>

Jos jarjestelma on automaatti-tilassa, sita ei tulisi pysayttaa silloin kun kylpyd ei kdytetd. Tarkista saannollisesti, etta
jarjestelma on “ON” -tilassa (nappain ON/OFF palaa ON-tilassa ja vilkkuu OFF-tilassa)

Automaatti-tilassa lampotila ohjaa myos kiertovesipumppua. Jos veden lamp6étila on alhaisempi kuin saadetty lampdtila,
"OFF” -vaiheessa kiertovesipumppu ja lammitys ovat aktivoituina niin kauan kunnes sdddetty veden lampdtila on
saavutettu. Silloin jarjestelma palaa takaisin tilaan ”1 tunti paalla, 3 tuntia pois pdaltd”. Automaattisessa manuaali-tilassa
kiertovesipumppu on jatkuvasti aktivoituna. Jos veden lampétila laskee 2 astetta alle sdddetyn, aktivoituu myods lammitys.

» Joka kerta, kuin jarjestelma kaynnistetdan (ON/OFF), heraavat viimeiseksi sdadetyt asetukset toimintaan. Paina o) tai T/M-

A
nappdinta pystyaksesi vaihtamaan automaatti-tilasta manuaali-tilaan. Valitulle tilalle (© tai @) palaa vihred indikaattorivalo.



Yhdistelma: O ja @

Jos valitaan 0 hoituu suodatus automaattisesti tyyliin 1 tunti paalla ja 3 tuntia pois paalta”.

Jos [ on valittu, ovat kiertovesipumppu ja suodatus jatkuvasti paalla 24 tunnin ajan.
Jos ennakkoon saddetty veden lampétila on korkeampi kuin ajankohtainen , ovat seka kiertovesipumppu ettd lammitin
aktivoituneina kunnes ssaadetty veden lampatila on saavutettu. Otsonaattori tulee toimimaan automaattisesti yhdessa

kiertovesipumpun ja lammityksen kanssa. Tama koskee saatoja ® tai @

VAROITUS Kiertovesipumppu kehittdd myos lampoéenergiaa ja kauan kaynnissa ollessaan (esim. jatkuva suodatus @) se voi hyvin

eristetyssa kylvyssa nostaa veden lampétilaa monella asteella yhden vuorokauden aikana. Valta siksi kayttamasta @—toimintaa
muulloin kuintarvitessasi pidempikestoista veden suodattamista.. Tarkista veden laatu ja lamp6étila aina vuorokausittain.

HIERONTAPUMPPU - HUOM! Jos kylpy on varustettu hierontapumpulla, se kytketdan nappaimesta "WATER PUMP 1". Jos
kylvyssa on kaksi pumppua, toinen pumppu kytketdan nappaimesta "WATER PUMP 2".

UV-C PUHDISTIN

Jos kaytdssa on UV-C puhdistin, se kytketdan niin, ettd se on aktivoituna samanaikaisesti kiertovesipumpun kanssa.
(BUBBLE) - HUOM! Jos ilmaporepumppua kdytetdan usein ja kauan, voi pumpun sisddnrakennettu ylikuumenemissuoja
aktivoitua. Pumppu kadynnistyy vasta tarpeeksi jadhdyttydan. Jadhtymistd voidaan nopeuttaa avaamalla huoltoluukku/luukut.
Muista my0s suojata varusteet mahdolliselta jaatymisriskilta.
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