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JASPI TEHOWATTI 13 kW JA 21 kW

Sahkokattila-vedenlammitinyhdistelma vesikiertoiseen
lammitykseen

Jaspi Tehowatissa on pieneen tilaan yhdistetty kadyttovedenlammi-
tin sekd tehokas, valmiiksi kytketty ja varusteltu sahkokattila. Kattila
toimii tdysin automaattisesti ulkoilmaohjatulla automatiikalla, kaytta-
en energiaa tarkasti ja sddstden. Kayttovesi voidaan [ammittdd myos
yosahkolla.

Jaspi Tehowatissa on kaytetty vain parhaita raaka-aineita, seka ve-
denldmmittimen ettd sahkokattilan materiaalina on korkealaatuinen
ruostumaton terds. Jaspi Tehowatin avattavien alalevyjen takana on
sahkdasennusta helpottava ja nopeuttava yhteinen kytkentatila ve-
denlammittimelle ja sdahkokattilalle. Jaspi Tehowatin tilantarve on
pieni, sen paalle voidaan asentaa helposti esim. talon ilmastointilaite.

Jaspi Tehowatti
ja PW

Sahkokattilat

JASPI PW 13 kW
Sahkokattila vesikiertoiseen lammitykseen

Jaspi PW 13 onluotettavaja toimintavarma pientalon séhkokattila, joka
sopii erinomaisesti niin uusien kuin saneerattavienkin pientalojen ve-
sikiertoisiin lammitysjarjestelmiin. PW 13 sdhkokattila voidaan asentaa
my®s esim. Oljykattilan rinnalle lisd-/ vaihtoehtoislammonlahteeksi.

Jaspi PW 13 on tehtaalla valmiiksi kytketty ja varusteltu. Kattila toimii
tdysin automaattisesti ja sen ulkoldmpatilan mukaan ohjautuva lam-
monsdatdautomatiikka valitsee aina alimman mahdollisen tehon, jolla
saadetty kattilaveden lampotila pysyy vakiona.

Jaspi PW 13 yhdistettyna Jaspi-vedenlammittimeen hoitaa pientalon
lammityksen ja ldmpiman kédyttéveden tuoton todella vaivattomasti.
Yhdistelman tilantarve on pieni, koska kattila voidaan asentaa suoraan
kayttévedenlammittimen paalle.

www.kaukora.fi




TEHOWATIN TEKNISET TIEDOT

600

76

306

TEHOWATIN OSAT

Sahkokattila
Vedenldmmitin
Vedenldmmittimen varolaiteryhma
sekoittajalla
Lammitysverkoston
tayttoventtiili (2 sulkua)
Lammitysverkoston tyhjennys-/
tayttoventtiili DN 15 (R 2") uk
Lammitysverkoston varolaite 1.5 bar
Lammitysverkoston kiertovesi-
pumppu UPS 25-60
Lammitysverkoston
automaattinen ilmanpoistaja
. Ldmmitysverkoston saatdautomatiikka
. Sahkokytkentadluukku
. Sahkokattilan ohjauspaneeli
. Vedenldmmittimen ohjauspaneeli
. Avattavat sivulevyt
. Avattava etualalevy
. Avattava etuyldlevy
. Ldmmitysverkoston paisuntasailio 12 |
. Sahkokattilan termostaatti/

KV Kylmad kdyttovesi sisaan @22
LV Lammin kayttovesi ulos @22
LVK Lammin kayttovesikierto @15
Lm Lammityspiiri meno @22

Lp Lammityspiiri paluu @22

» 7-portainen tehonsadtdautomatiikka
(Iammityksen tehoa voidaan tarvittaessa
my0s rajoittaa portaittain pienemmaksi).

» Ulkoilmaohjaukseen perustuva me-
novesiautomatiikka. Automatiikassa on
my0s ldmpédtilan pudotusmahdollisuus.

» Tehovahtiautomatiikka seuraa kiinteis-
ton sahkdkuormaa ja valvoo, etteivat kiin-
teiston paasulakkeet laukea.

Tekniset tiedot

Tehowatti 13 kW | Tehowatti 21 kW

Paamitat Kx L x S [mm]

1900 x 600 x 600

13

Tehowatin
ohjausyksikkod

e . ) Paino [kg] 110
lampétilanrajoitin (varaldmmityksen ja

max.-lampatilan rajoitukseen +55 °C)

. Varaldammitystermostaatin kytkin
. Sahkolapiviennit
. Sulake

s

0

Avattavat etu- ja sivulevyt
helpottavat asennusta

LVI-numero

5058535 5058536

Sahkokattila

Teho [kW]

13 21

Tilavuus [I]

3

Rakennepaine [bar]

1,5

Sahkoliitanta

400V, 50 Hz

Vedenlammitin

Teho [kW]

3

Tilavuus [I]

270

Rakennepaine [bar]

10

Sahkoliitanta

3x230/400V, 50 Hz

Mitta- ja rakennemuutosvarauksin.

TOIMITUKSEEN SISALTYVAT
VAKIOVARUSTEET:

Vedenldmmitin

« Varolaiteryhmad ja sekoittaja
Sédhkokattila

- Kiertovesipumppu R 34"

« Paisunta-astia 12|

« Automaattinen ilmanpoistaja
« Varoventtiili R 72", 1.5 bar

« Tyhjennyssulku R /2"

« Virtamuuntajat (3 kpl)

« Ulkoanturi

« Tayttéryhma

Huoneohjausyksikko
lisdvarusteena.




PW:N TEKNISET TIEDOT
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Lammityksen tehoa voidaan tarvittaessa
my0s rajoittaa portaittain pienemmaksi.
Tehovahtiautomatiikan virtamuuntajat
mahdollistavat kiinteiston paasulakkeen
tehokkaan hyvaksikdytdn, ottamalla
huomioon talon muun sahkékuorman.

PW:N OSAT
1. Sahkoévastus 13 kW

2. Max. termostaatti

3. Lampétilanrajoitin

4, Pumppusulake

5. Paakytkin

6. Sdhkoliitannat

7. Kiertovesipumppu

8. Automaattisulakkeet (lisdvaruste)
9

1

. Lampd- ja painemittari
0. Piirikortti

. Tyhjennysventtiili DN 15 (R ")
. Varoventtiili

. Tayttoventtiili

. Varalammityskytkin

. Sahkolapivienti

. Paluu kattilaan DN 20 (R 34") sk
. Lahto kattilasta @22

. Varoventtiilin ulostulo @22

. Tayttoventtiililiitantd @12

. Paisunta-astia 12|

Tekniset tiedot PW 13 kW

Paamitat Kx Lx S [mm] | 266 x 598 x 590

TOIMITUKSEEN SISALTYVAT

Teho [kW] 13

LISAKSI:

Tilavuus [l] 3,5

« Automaattinen ilmanpoistaja

Paino[kg] 40

- Virtamuuntajat (3 kpl)

Rakennepaine [bar] 1,5

« Ulkoanturi

Sahkaliitanta 3x400V,50Hz

Huoneohjausyksikkd

lisdvarusteena.

LVI-numero 5058530

Mitta- ja rakennemuutosvarauksin.

/

HAVAINNEKUVIA LAMMITYSJARJESTELMISTA

-~

Jaspi PW 13 -sdhkokattila Solar 300 -aurinkovedenlammitti-
men kanssa yhdistaa sahkolammityksen ja auringon ilmais-

energian parhaat puolet.

Jaspi PW 13 -sd@hkokattila on helppo asentaa esim. VLM-
kayttovesivaraajan péalle. Varaajan koko valitaan tarpeen




HAVAINNEKUVIA LAMMITYSJARJESTELMISTA

-~

Tehowatti lammittaa vesikiertoisen lammityspiirin ja
kayttdveden. limaldmpdpumppu tukee jarjestelmaa.

Tehowatti lammittaa vesikiertoisen lammityspiirin ja
kayttdveden. llImaldmpdpumppu ja varaava takka tu-
kevat [dammitysjdrjestelmaa.

Havainnekuvat eivét sovellu asennus- tai kytkentakuviksi.

Tehowatti lammittaa vesikiertoisen lammityspiirin ja
aurinkovedenldmmitin tuottaa lampiman kayttove-

den. Tehowatin sdhkdvastus varmistaa kadyttéveden
tuoton.

LAMPOTEKNIIKKA

KAUKORA OY
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