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T2Red

ENGLISH

General instructions

Tyco Thermal Controls offers a 12 year Total Care Warranty for
this product. Please check the Total Care Warranty Certificate
ey ANd Registration Form (included in the Commissioning form or
lilid downloadable from www.raychemfloorheating.com) for more
details. Please read the complete installation instructions carefully. Pay
attention to local circumstances, standards and regulations. The commis-
sioning form has to be filled out by a qualified electrician. It should be kept
by the owner of the building in order to comply with electrical regulations
and the Total Care Warranty conditions.

Installation instructions

The sub-floor has to have a load-bearing construction in accordance with
current building regulations. T2Red may be cut to length, crossed or
installed side by side if necessary. T2Red can be installed under most floor
coverings like e.g. tile, wood, laminate, thin carpets suitable for floor heat-
ing, linoleum etc. The thermal resistance of the floor construction above
T2Red has to be as low as possible. T2Red is not recommended for instal-
lations between wooden joists or under wooden floors with a thickness
greater than 16 mm. Always pay attention to instructions of the adhesive
for floor covering. Do not lay the heating cable in areas that might be dam-
aged by drilling holes etc.

Important!

In case a floor thermostat is used it is recommended to install the

sensor cable in an empty conduit and seal this completely. So it's
possible to replace a defective sensor easily. The sensor itself should be
located close to the surface immediately under floor tiles or other floor
covering and it should be positioned centrally between two heating cables.
Avoid mechanical damages to the heating cable! In case of damages a
splice kit can be used.

Pay attention to local standards and rules.




Technical data

Nominal voltage: 230 Vac
Nominal power: 5W/m -15W/m
(depends on floor structure)
Circuit breaker: C10A
Residual current device: 30 mA
Max. circuit length: 100 m
Max. exposure temperature:  65°C
Dimension: 8,7 mm x 6,0 mm
Min. installation temperature: +5°C
Min. bending radius: 35 mm
Approvals: SEMKO SS 4242411, CE-marked

Fig A: T2Red WITHOUT existing thermal insulation
1 Floor covering
2 Adhesive (underlay paper in case wooden floor)
3 Special (self-levelling) mortar for floor heating systems
(30 — 50 mm)
T2Red self-regulating heating cable
Metal/mesh (chicken wire) - optional
Plastic foil
High density polystyrene insulation (thickness 30 — 50 mm)
Existing floor (tiles, wood, PVC, ...) without thermal insulation
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Fig B: T2Bed WITH existing thermal insulation
Floor covering
2 Adhesive (underlay paper in case wooden floor)
3 Thin or levelling screed, suitable for underfloor heating
(=15 mm)
4 T2Red self-regulating heating cable
5 Existing floor (tiles, wood, PVC, ...) with thermal insulation

The installation of T2Red is described | 41
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Fig C: T2Red & T2Reflecta WITH tiles

Ceramic tiles

T2Reflecta-adhesive-S

Watertight layer (brushable) (for shower areas)
T2Reflecta adhesive

T2Red
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6 T2Reflecta plate
7 T2Reflecta adhesive-S
8 Concrete, plates, wooden floor, etc

Fig D: T2Red & T2Reflecta WITH wood/laminate
1 Wood or laminated floor
2 Foam or paper (0.2 mm age-resistant plastic foil (200 mm over
lap) (optional for floating floor)
T2Red
T2Reflecta
Wooden plate
Joist
Insulation

2Red & T2Reflecta on natural stones or tiles

Ceramic tiles / Natural stone

Flexible tile adhesive

Watertight layer (brushable) (optional for shower areas)
T2Reflecta P-Fix

T2Red

T2Reflecta plate

T2Reflecta A-Fix

Concrete, plates, wooden floor, etc
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Fig E:
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The installation of T2Reflecta plates is described @

DEUTSCH

Aligemeines

Tyco Thermal Controls bietet eine 12-Jahre Total Care-Garantie
fiir dieses Produkt. Bitte priifen Sie das Total-Care-Garantie-
ey Zertifikat und Registrierungsformular (einschlieBlich

il |n-Betriebnahmeprotokoll, herunterladbar von der Internetseite
www.raychemfloorheating.com) fiir weitere Informationen. Bitte lesen Sie
die komplette Anleitung sorgféltig durch. Beachten Sie die drtlichen
Begebenheiten sowie landerspezifischen Standards und Richtlinien. Der
Inbetriebnahme-Bericht muss von einem qualifizierten Elektriker ausgefiillt
werden. Dieser sollte gemaB den Elektrovorschriften und den Total Care
Garantie Bestimmungen bei dem Hauseigentiimer aufbewahrt werden.




Montagehinweise

Der Bodenunterbau muss eine tragfahige Konstruktion geméss

den giiltigen Baubestimmungen aufweisen. T2Red kann abgeléngt,
liberkreuzt oder nebeneinander verlegt werden. T2Red kann unter

den meisten Bodenbeldgen eingesetzt werden: z.B. Fliesen, Dielen,
Laminat, FuBbodenheizung geeignete Teppiche, Linoleum usw. Der
Waérmedurchlasswiderstand des Bodenaufbaus iiber dem Heizband sollte
so klein wie mdglich gehalten werden. Das selbstregelnde Heizband ist
auf Grund seiner Eigenschaften nicht zur Verlegung unter Dielen, die auf
Dielenbalken liegen oder unter Parkettbéden von mehr als 16 mm Stérke
geeignet.

Beachten Sie stets die Gebrauchsanweisung des Herstellers der verwende-
ten Baustoffe, wie z.B. Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse.

Verlegen Sie kein Heizband in Flachen, die spater mit Bohrldchern 0.4. ver-
sehen werden und das Heizband beschédigen kdnnen.

Wichtig!

Wird ein Thermostat mit Bodentemperatursensor eingesetzt, emp-

fiehlt es sich, die Sensorleitung in einem Leerrohr zu installieren.
So kann spéter ein defekter Sensor einfach ersetzt werden. Der Sensor
selbst sollte nahe der Oberfldche, also unter der Fliese oder einem ande-
ren Bodenbelag, in der Mitte zwischen zwei Heizleitungen positioniert wer-
den. Vermeiden Sie jegliche Beschddigung am Heizband. Bei Beschéadigung
kann eine Verbindungsgarnitur zur Beseitigung des Schadens verwendet
werden.

Bei der Montage sind die értlichen Normen und Regeln zu beachten.
Technische Daten

Nennspannung: AC 230V

Nennleistung: 5 W/m —15 W/m (je nach Bodenaufbau)
Leitungsschutzschalter: C 10 A (trdge)
Fehlerstromschutzschalter: 30 mA

Max. Heizkreislange: 100 m

Max. Umgebungstemperatur: 65°C

Abmessungen: 8,7 mm x 6,0 mm

Minimale Montagetemperatur: +5°C

Minimaler Biegeradius: 35 mm

Zulassungen: SEMKO, CE-Kennzeichnung



Abb. A: T2Red mit vorhandener Warmedammung
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Bodenbelag

Kleber

FlieB-Estrich, geeignet fiir FuBbodenheizung (30 — 50 mm)
T2Red selbstregelndes Heizband

Metallgeflecht (Fliesenlegermatte) - optional

Abdeckung Kunststofffolie oder Dampfsperre
Wérmeddmmung z.Bsp. EPS-Ddmmplatten

(Dicke: 30 — 50 mm)

Vorhandener FuBboden (Fliesen, Holz, PVC, ...)

oder vorhandene Betondecke, Warmeddmmung

Abb. B: T2Red ohne vorhandene Warmedammung

1
2
3

4
5

Bodenbelag

Kleber

Diinnestrich oder Ausgleichsmasse, geeignet fiir
FuBbodenheizung (= 15 mm)

T2Red selbstregelndes Heizband

Vorhandener FuBboden (Fliesen, Holz, Estrich, ...) mit Warme-
ddmmung

Die Verlegung von T2Red-Platten: H

Abb. C: T2Red & T2Reflecta MIT Fliese
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Fliese

T2Reflecta-Kleber-S

Wasserdichte Sperrschicht (fiir Nussbereiche)
T2Reflecta-Kleber-S

T2Red

T2Reflecta-Platte

T2Reflecta-Kleber-S

Estrich

Abb. D: T2Red & T2Reflecta MIT Holz- / Laminathoden
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Holz- / Laminatboden oder Holzbauplatte 6 — 8 mm + Linoleum
Vlies / Unterlegepappe (= Trittschallddmmung)

T2Red

T2Reflecta-Platte

Holzdielen

Holzbalken

Wérmeddmmung



Abb. E: T2Red & T2Reflecta MIT Naturstein und Fliese
Fliese + Naturstein

Beliebiger Flexkleber

Wasserdichte Sperrschicht (fiir NaBbereiche)
T2Reflecta P-Fix (Haftgrundierung)

T2Red

T2Reflecta-Platte

T2Reflecta A-Fix

Estrich

Verlegung von T2Reflecta: H

FRANCAIS

Généralités

Tyco Thermal Controls offre une garantie Total Care de 12 ans
pour ce produit. Pour plus d’informations, vous pouvez consul-
e ter le certificat de garantie Raychem Total Care qui inclut le
MLl Formulaire d’enregistrement pour obtenir la garantie Total Care.
Ce document fait partie du Procés-verbal de mise en service ou peut étre
téléchargé de notre site www.raychemchauffageparlesol.fr.Please read the
complete installation instructions carefully. Pay attention to local circum-
stances, standards and regulations. The commissioning form has to be
filled out by a qualified electrician. It should be kept by the owner of the
building in order to comply with electrical regulations and the Total Care
Warranty conditions.

Instructions d’installation

Avant la pose du systéme de chauffage par le sol, s’assurer que la struc-
ture du sol existant puisse supporter une charge supplémentaire d’aprés
les régles de construction en vigueur. Le cable T2Red peut &tre coupé a
la longueur, se croiser ou étre mis bord a bord si nécessaire. T2Red peut
étre installé sous la plupart des revétements (ex : carrelage, bois, stratifié,
moquette adaptée au chauffage par le sol, revétement plastique...). La
résistance thermique du type de sol posé sur le cable doit étre la plus faible
possible. La pose du T2Red n’est pas recommandée entre les solives ou
sous un parquet présentant une épaisseur supérieure a 16 mm. Lisez les
recommandations concernant le choix de la colle. Veuillez ne pas poser le
céble T2Red dans des endroits susceptibles d’étre percés, etc.
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tilisation d’un thermostat avec capteur au sol est recommandée.

Important!
L'u

Le
précaution

capteur doit étre placé dans un tube de protection vide. Cette
facilite le remplacement éventuel du capteur défectueux.

Veillez a placer le capteur au ras du sol entre deux sections de céble.

Evitez tout

choc mécanique qui endommagerait le cable. Dans ce cas, un

kit de réparation pourra étre utilisé.
Veuillez suivre les normes électriques en vigueur.

Données techniques

Tension nominale : 230 Vac
Puissance nominale : 5W/m —15W/m (selon la structure du sol)
Disjoncteur : 10 A courbe C
Interrupteur différentiel : 30 mA
Longueur maxi de circuit : 100 m
Température maxi d’exposition :  65°C
Dimensions : 8,7 mm x 6,0 mm
Température mini d’installation :  +5°C
Rayon de courbure maximal : 35 mm
Agrément : SEMKO SS 4242411, Marquage CE
Fig A: Structure du sol sans isolation thermique
1 Dalles/carrelage/revétement plastique/parquet/stratifié
2 Colle
3 Mortier spécial pour chauffage par le sol (30 — 50 mm)
4 Cable chauffant autorégulant T2Red
5 Grillage - optionnel
6 Film plastique - optionnel
7 Isolation (Polystyréne haute densité (30 — 50 mm) - optionnel
8 Sol existant sans isolation thermique (carrelage, parquet,

Fig B: Stru
1

2
3

4
5

PVC...)

cture du sol avec isolant

Dalles/carrelage/revétement plastique/parquet/stratifié

Colle

Chape mince ou chape d’égalisation, adaptée au chauffage par
le sol (=15 mm)

Cable chauffant autorégulant T2Red

Sol existant avec isolant (carrelage, parquet, PVC...)

L’installation de T2Red est expliquée



Fig C: T2Red & T2Reflecta sous du carrelage
Carrelage

T2Reflecta-adhesive-S

Enduit étanche pour zone humide
Adhésif T2Reflecta

T2Red

Plague T2Reflecta

Adhésif T2Reflecta-S

Béton, platre, parquet, etc.

tructure du sol : systéme T2Reflecta + hois ou stratifié
Parquet/Stratifié/Plancher de rénovation 6 — 8 mm + linoléum
Film isolant (isolation phonique)
Céble chauffant autorégulant T2Red
Plague T2Reflecta
Plancher
Solive
Isolant

2Red & T2Reflecta sur carrelage ou pierre naturelle
Carrelage / pierre naturelle

Colle flexible pour carrelage

Enduit étanche pour zone humide

T2Reflecta P-Fix

T2Red

Plague T2Reflecta

T2Reflecta A-Fix

Béton, platre, parquet, etc.

Fig D:
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Fig E:

—
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Linstallation de T2Reflecta est expliquée | 49

NEDERLANDS
Algemeen

Tyco Thermal Controls biedt een 12 jaar Total Care Warranty aan
op dit product. Meer details vind je in het Total Care Warranty
e Certificaat en registratieformulier. Je kan het ook downloaden
LLILLu4 van www.raychemfloorheating.com. Lees de volledige installatie
instructies aandachtig. Hou rekening met plaatselijke omstandigheden, nor-
men en regelgeving. Het installatierapport moet door een erkende electrische
installateur ingevuld worden en het moet door de eigenaar van het gebouw
bewaard worden om in overeenstemming te zijn met de regelgeving inzake
elektriciteit en de bepalingen van de Total Care Warranty.
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Installatie-instructies

De ondervloer moet over voldoende draagcapaciteit beschikken in over-
eenstemming met de huidige bouwvoorschriften. U mag T2Red inkorten,
kruisen of naast elkaar installeren indien nodig. U kan T2Red onder de
meeste vloerbedekkingen installeren, zoals tegels, hout, laminaat, dunne
tapijten die bestand zijn tegen vloerverwarming, linoleum... De thermische
weerstand van de vloerconstructie boven T2Red moet zo laag mogelijk zijn.
T2Red is niet aanbevolen voor installaties tussen houten balken of onder
houten vioeren die dikker zijn dan 16 mm. Let altijd op de instructies van de
lijm voor de vloerbedekking. Leg de verwarmingskabel niet op plaatsen die
kunnen worden beschadigd bij het boren van gaten...

Belangrijk!

Als u een vloerthermostaat gebruikt is het aangeraden de sensor-

kabel te installeren in een lege elektriciteitsbuis en volledig af te
sluiten. Zo kunt u een defecte sensor makkelijk vervangen. De sensor zelf
moet dicht bij het oppervlak liggen, onmiddellijk onder de vioertegels of de
andere vloerbedekking. U installeert de sensor best centraal tussen twee
verwarmingskabels. Vermijd mechanische schade aan de verwarmingska-
bel! In geval van schade kan u lassen.

Let op de plaatselijke normen en regels.
Technische gegevens

Nominaal voltage: 230 VAC

Nominaal vermogen: 5W/m-15W/m
(hangt of van vloerstructuur)

Stroomonderbreker: C10A

Verliesstroomonderbreker: 30 mA

Max. lengte circuit: 100 m

Max. blootstellingstemperatuur: 65°C

Afmetingen: 8,7 mm x 6,0 mm

Min. installatietemperatuur: ~ +5°C

Min. buigingsstraal: 35 mm

Goedkeuringen: SEMKO, CE-keurmerk



Fig. A: vioersamenstelling ZONDER bestaande thermische isolatie

Vloerbedekking

Lijm of onderlaag

Speciale (zelfnivellerende) mortel voor vioerverwarmings-
systemen (30 — 50 mm)

T2Red zelfregelende verwarmingskabel

Maas (kippengaas) — optioneel

Plastic folie — optioneel

Isolatie polystyreen met hoge dichtheid (dikte 30 — 50 mm) —
optioneel

Bestaande vloer (tegels, hout, PVC, ...) zonder thermische
isolatie

Fig. B: vioersamenstelling MET bestaande thermische isolatie

1
2
3

4
5

Vloerbedekking

Lijm of onderlaag

Dunne laag of egalisatielaag, geschikt voor vloerverwarming
(=15 mm)

T2Red zelfregelende verwarmingskabel

Bestaande vloer (tegels, hout, PVC, ...) met thermische isolatie

Hoe u T2Red moet installeren, staat beschreven op p.

Fig. C: vloersamenstelling
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Keramische tegels

T2Reflecta-lijm-S

Waterdichte laag (kan tegen borstels) voor douches
T2Reflecta lijm

T2Red

T2Reflecta plaat

T2Reflecta lijm-S

Beton, platen, houten vloer, enz.

Fig. D: vloersamenstelling

1
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Houten / laminaatvloer of houten bouwplaat 6 — 8 mm +
linoleum

Schuim / onderlaag (= contactgeluidsisolatie)

T2Red

T2Reflecta

Houten plaat

Balk

Isolatie



Fig. E: T2Red & T2Reflecta op natuursteen of tegels

Keramische tegels / natuursteen

Soepele lijm voor tegels

Waterdichte laag (kan tegen borstels) (voor douches)
T2Reflecta P-Fix

T2Red

T2Reflecta plaat

T2Reflecta A-Fix

Beton, platen, houten vloer, enz.

Hoe u T2Reflecta platen moet installeren, staat beschreven op p. |49
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NORSK

Viktig informasjon!

Tyco Thermal Controls tilbyr 12 ars totalgaranti for dette pro-
duktet. For detaljert beskrivelse av garantien, se garantiunderla-
e 061 SOM vedlegges méleprotokollen, eller last ned fra var hjem-
MElilld meside www.tycothermal.com. Les hele installasjonsmanualen
ngye. Ta hensyn til lokale bestemmelser og regelverk. Garantiunderlag og
maleprotokoll skal fylles i av en godkjent elektriker. Denne skal beholdes av
anleggseier i henhold til elforskriftene og vilkar for totalgarantien.

Installasjonsinstruksjon

Ifolge gjeldende byggeforskrifter skal undergulvet ha en barende konstruk-
sjon. T2Rad kan om ngdvendig klippes, krysses og installeres med svert
liten cc-avstand. T2Red kan installeres under de fleste gulv, f.eks. fliser,
tregulv/laminat og gulvhelegg. Den termiske motstanden til gulvmaterialet
over T2Rad skal vare sé lav som mulig, f.eks. ved at det har liten tykkelse
eller god varmeledningsevne. T2Rad anbefales ikke til legging i trebjelkelag
eller under tregulv tykkere enn 16 mm. Overhold anvisningene for de ulike
overgulvene. Unnga a legge T2Rad under overflater der det skal bores hull,
f.eks. ved skap osv. Avstand til vegg ma vaere minst 50 mm for & unnga at
lister blir spikret til varmekabelen.

Viktig!

Hvis det benyttes en termostat med gulvfaler, anbefales det at gulv-

foleren legges i et trekkergr som tettes ordentlig i enden. Dette
gjeres for at det skal veere mulig & kunne bytte ut gulvfeleren ved behov.
Plasser gulvfgleren rett under overgulvet, mellom to varmekabelslgyfer.
Varmekabelen ma aldri utsettes for mekanisk pavirkning. Hvis det skulle
oppsta skade pa varmekabelen, finnes det et skjgtesett (EL.nr 10 350 36)
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som kan benyttes. Overhold alle relevante forskrifter angaende denne type

installasjon.

Tekniske data T2Rgd

Tilkoblingsspenning: 230 Vac

Effekt: 5W/m—-15W/m
(avhengig av gulvkonstruksjon)

Sikring:* 10A Cog 16A C

Jordfeilbryter: 30 mA

Maks. tilkoblingslengde: 100 m 10A sikring typ C og 120 m 16A
sikring typ C

Maks. driftstemperatur: +65°C

Dimensjon: 8,7 mm x 6,0 mm

Min. leggetemp.: +5°C

Min. bagyingsradius: 35 mm

Godkjenning: SEMKO SS 4242411. Bastyp 65 CM. CE

Det anbefales at temperaturen pa gulvoverflaten ikke overstiger 27°C.
Bilde A: T2Rad i hetong

O~NOOThRWN —

Fliser/gulvbelegg/tre- eller laminatgulv
Eventuelt vaitromsmembran for vatrom
Finstap/grovstep betong

T2Rad

Ev. strips eller armering

Primer

Ev. isolering

Tre- eller betongbjelkelag

Bilde B: T2Rad i stapemasse

2
3
4
5

Fliser/gulvbelegg/tre- eller laminatgulv

Eventuelt vaitromsmembran for vatrom

Tynn eller planerende glatteplate, egnet for oppvarming av
undergulv (= 15 mm)

T2Rad

Tre- eller betongbjelkelag (ev. isolering)

Beskrivelse av installasjon med T2Red finner du i en | 41
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Bilde C: T2Rad og T2Reflecta MED fliser

Keramiske fliser

T2Reflecta-lim-S

Vanntett lag (kan borstes) for dusjomrader
T2Reflecta-lim

T2Rad

T2Reflecta-plate

T2Reflecta-lim-S

Betong, plater, tregulv osv.

Bilde D: T2Rad og T2Reflecta med tre-/laminatgulv

Tre- eller laminatgulv eller flytende undergulv for gulvbelegg
Ullpapp/foam

T2Rad

T2Reflecta

Ev. gipsplate/sponplate/betong

Tre- eller betongbjelkelag

Isolering

Bilde E: T2Rad og T2Reflecta pa naturstein eller fliser
Keramiske fliser/naturstein

Fleksibelt fliselim

Vanntett lag (kan berstes) for dusjomrader
T2Reflecta P-Fix

T2Red

T2Reflecta-plate

T2Reflecta A-Fix

Betong, plater, tregulv osv.

~No ok wnN — coO~NOOOThRWN —
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Beskrivelse av installasjon med T2Reflecta finner du i en| 49

v

SVENSKA

Viktig information!

Tyco Thermal Controls erbjuder 12 &rs totalgaranti fér denna
produkt. For utforlig beskrivning av garantin se garantiunderla-
e get som bifogas matprotokollet eller ladda ner det frén vér hem-
MELLLEA sida www.tycothermal.com. Las hela installationsmanualen
noggrant. Ta hénsyn till lokala bestimmelser och regelverk. Garantiunderlag
och métprotokoll ska fyllas i av en behorig elektriker. De ska sedan behallas
av anlaggningségaren enligt elfdreskrifterna och villkoren for totalgarantin.
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Forlaggningsinstruktion

Undergolvet ska ha en bdrande konstruktion enligt gdngse byggregler.
T2Rod far klippas, korsas och installeras med mycket litet cc-avstand om
nodvéndigt. T2R6d kan installeras under de flesta golvbeldggningar, t ex
klinker, tragolv laminat och plastmatta. Det termiska motstandet pa golvma-
terialet ovanpa T2Rd6d ska vara sa lagt som mojligt, t ex liten tjocklek alter-
nativt bra varmeledningsférméaga. T2R6d rekommenderas ej till férlaggning
i trabjélklag eller under trdgolv med en stérre tjocklek &n 16 mm. Beakta
anvisningar som finns for de olika golvbeldggningarna. Undvik att ldgga
T2Rdd under ytor dar haltagning skall ske, t ex vid we-stol, skap etc. samt
minst 50 mm fran vdggen for att undvika att listerna spikas i virmekabeln.

Viktigt!

Om en golvvdrmetermostat anvénds rekommenderas att givarka-

beln laggs i ett skyddsrér som i dnden titas ordentligt. Detta for att
termostatgivaren ska kunna bytas ut vid behov. Placera givaren i en for-
sankning i underlaget direkt under golvbeldggningen och mellan tva varme-
kabelslag. Utsatt aldrig varmekabeln for mekanisk averkan. Om skada pa
varmekabeln skulle uppkomma finns det en skarvsats att anvanda.
Beakta samtliga tillimpliga foreskrifter rérande denna typ av installation.

Teknisk data T2Rdd

Anslutningsspénning: 230 Vac

Effekt: 5 W/m — 15 W/m (beroende pa golvkonstruktion)
Sékring:* C10A

Jordfelsbrytare: 30 mA

Max inkopplingsldngd: 100 m
Max. driftstemperatur: 65°C

Dimension: 8,7 mm x 6,0 mm
Min. férlaggningstemp.:  +5°C

Min. béjningsradie: 35 mm
Godkdnnanden: SEMKO SS 4242411.

Bastyp 65 CM. CE
Golvytan ska vara max 27°C enligt Boverkets rekommendationer.



Bild A: T2Rdd i betong

Bild B:
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4
5

Klinker/plastmatta/tra- eller laminatgolv
Ev. tétskikt for vatrum
Finsats/grovgjutning betong (30 — 50 mm)
T2R6d

Ev. fastband eller armering
Vidhéftningsprimer

Ev. isolering (30 — 50 mm)

Tra- eller betongbjalklag

2Rdd i spackel

Klinker/plastmatta/trd- eller laminatgolv

Ev. tétskikt for vatrum

Tunt betong- eller flytspackelskikt, ldmpligt for golvvarme
(=15 mm)

T2Rod

Tré- eller betongbjalklag (ev. isolering)

Beskrivning av installation med T2Rod-skivor | 41
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Bild C: T2Rdd och T2Reflecta MED klinker
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Klinker

T2Reflecta-S-lim

Tétskikt (strykbart) for vatutrymmen
T2Reflecta lim

T2Réd

T2Reflecta-skiva

T2Reflecta-S-lim

Betong, plattor, tragolv etc.

Bild D: T2Rdd och T2Reflecta med trd-/laminatgolv

1

~No o~ wnN

Tra- eller laminatgolv eller flytande undergolv for plastmatta
6 -8 mm

Foam/underlagspapp

T2Réd

T2Reflecta

Ev. gipsskiva/spanskiva/betong

Tra- eller betongbjalklag

Isolering



Bild E: T2Rdd och T2Reflecta pa natursten eller klinker
Klinker/natursten

Flexibelt klinkerlim

Tétskikt (strykbart) (fér vatutrymmen)
T2Reflecta P-Fix

T2Réd

T2Reflecta-skiva

T2Reflecta A-Fix

Betong, plattor, trégolv etc.

coO~NOOOThRWN —
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DANSK

Viktig information!

Tyco Thermal Controls tilbyder en 12 ars Total Care Garanti for
dette produkt. Les venligst vores Total Care Garanti certifikat
ey 0 registrerings formularen eller hent det fra vores hjemmeside:
MELLLRA www.tycothermal.com. Las hele installations manualen igen-
nem. Tag hensyn til lokale bestemmelser og bekendtgerelser. Garanti- og
maleresultater skal udfyldes af en autoriseret elinstallater. De skal sammen
med garanti bestemmelserne efterfglgende opbevares af bygningsejeren/
brugeren.

Montagevejledning

Undergulvet skal have en barende konstruktion i henhold til gldende
byggeregler. T2Red ma gerne klippes, krydses og installeres med meget
lille cc-afstand om nedvendigt. T2Red kan installeres under de fleste
gulvbelegninger, f.eks. klinker, treegulv/laminat og vinyl. Den termiske
modstand for gulvmaterialet oven pa T2Red skal vare sa lav som muligt,
f.eks. lille tykkelse eller god varmeledningsevne. T2Rad anbefales ikke til
montering i treebjeelkelag eller under treegulve med en starre tykkelse end
16 mm. Falg anvisningerne for de forskellige gulvbelegninger. Undga at
legge T2Rad under flader, hvor der skal ske hultagning, f.eks. med henblik
pa we-kummer, skabe m.v.; T2Rad skal legges mindst 50 mm fra vaggen
for at undga, at fodlisterne semmes fast i varmekablet.

Vigtigt!

Hvis der bruges en gulvvarme-termostat, anbefales det, at

folerkablet legges i et beskyttelsesrar, der tetnes ordentligt i
enden, dette for at termostatfaleren skal kunne udskiftes ved behov.
Placér faleren i en forsenkning i underlaget direkte under gulvbelagningen
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og mellem to varmekabelslag. Udsat aldrig varmekablet for mekanisk
pavirkning. Hvis varmekablet skulle blive beskadiget, er der et
splejsningssat, man kan bruge. Folg alle relevante forskrifter vedrarende
denne type installation.

Beakta samtliga tillimpliga foreskrifter rérande denna typ av installation.

Tekniske data, T2Red
Tilslutningsspanding: 230 Vac

Effekt: 5 W/m - 15 W/m (afh@ngigt af gulvkonstruktion)
Sikring:* C10A
HFI-rele: 30 mA

Maks. tilkoblingslengde: 100 m
Maks. driftstemperatur:  +65°C

Dimension: 8,7 mm x 6,0 mm
Min. leggetemp.: +5°C

Min. bgjningsradius: 35 mm

Certificering: SEMKO SS 4242411.

Bastype 65 CM. CE

Gulvfladen skal veere maks. 27°C i henhold til myndighedernes
anbefalinger.

Fig. A: T2Rad i beton

Klinker/vinyl/tree- eller laminatgulv
Evt. tetningslag for vadrum
Maertel/grovstabning beton
T2Red

Evt. festeband eller armering
Vedhaftningsprimer

Evt. isolering

Tree- eller betonbjalkelag

Fig. B: T2Red i spartelmasse
1 Klinker/vinyl/tree- eller laminatgulv
2 Evt. tetningslag for vadrum
3 Tyndt eller nivellerende afretningslag, egnet til gulvvarme
(=15 mm)
4 T2Red
5 Tre- eller betonbjalkelag (evt. isolering)

co~NOoOT O wWwnN —

En beskrivelse af installation med T2Rgad: H

%4
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Fig. C: T2Red + T2Reflecta MED klinker

Keramiske klinker
T2Reflecta-klebemiddel-S

Vandtat lag (kan barstes) til bruseomrader
T2Reflecta-klebemiddel

T2Red

T2Reflecta-plade
T2Reflecta-kleebemiddel-S

Beton, plader, treegulv etc.

Fig. D: T2Rad og T2Reflecta med tra-/laminatgulv

Tre- eller laminatgulv eller flydende undergulv til vinyl
Skumunderlag/underlagspap

T2Rad

T2Reflecta

Evt. gipsplade/spanplade/beton

Tree- eller betonbjelkelag

Isolering

2Rgd & T2Reflecta pa natursten eller klinker
Keramiske klinker / Natursten
Fleksibelt kleebemiddel til klinker
Vandtat lag (kan barstes) (til bruseomrader)
T2Reflecta P-Fix
T2Red
T2Reflecta-plade
T2Reflecta A-Fix
Beton, plader, treegulv etc

En beskrivelse af installation med T2Reflecta: H

suomi

Yleiset ohjeet

Tyco Thermal Controls my6ntad 12 vuoden Total Care-takuun
télle tuotteelle. Taydelliset takuuehdot [dytyvit takuutodistukses-
ey 12 joka on liitteend asennuspoytakirjassa, voit mydskin tulostaa
MLl sen kotisivultamme www.tycothermal.com. Lue asennusohjeet
huolellisesti. Huomioithan paikalliset lisdvaatimukset, standardit ja maarayk-
set. Urakointioikeudet omaava asentaja tulee tayttda asennuspéytékirja.
Kiinteistdn omistaja tulee séilyttdd asennuspdytakirja noudattaen sahkotur-
vallisuusmaarayksia seka Total Care-takuuehtoja.

coO~NOOOThRWN —

Fig. E:

ONOO OB WN = NOORRWND —
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Asennusohje

Alustan kantavan rakenteen on oltava voimassa olevien rakennusmaara-
ysten mukainen. T2Red:id voi katkaista, jatkaa ja asettaa ristiin tarpeen
mukaan. T2Red:id voi asettaa kaikkien lattiapinnoitteiden alle kuten klinkke-
ri, parketti, laminaatti ja muovimatto. Ldmp0da eristava lattiamateriaali taytyy
olla mahdollisimman ohut. T2Red:id ei suositella asennettavaksi puisten
koolausten vélin tai puulattioiden alle jotka ovat paksumpia kun

16 mm. Huomioi aina valmistajan asennusohjeet pinnoitemateriaalin
kiinniittdmiseen. Ala laita Iimpokaapelia alueille, jotka voivat olla poraa-
misen jne. vaurioittamia tai joiden paélle tulee kiinteitd kalusteita kuten
kaappeja jne.

Térkeaa!

Jos lattiatermostaattia kdytetddn suositellaan anturikaapelin

suojaputkeen, jotta mahd. viallisen anturin vaihto olisi helppoa.
Suojaputki on tiivistettdvd asianmukaisesti. Itse anturin on hyvd sijaita Idhel-
& pintaa lattiakaakelien tai muun lattiap&éllysteen alla, ja anturi tulisi sijoit-
taa kahden lampdokaapelin valiin. Ald vaurioita limpdkaapelia mekaanisesti!
Vaurion tapahtuessa voidaan kédyttaa jatkosarjaa. Noudata kaikkia asennusta
koskevia sahkoéturvallisuusméadrayksid.

Tekniset tiedot T2Red
Nimellisjdnnite: 230 Vac
Nimellisteho: 5W/m—-15W/m

(riippuen lattian raken teesta)
Johdonsuoja-automaatti:* C10A

Vikavirtasuojakytkin: 30 mA

Piirin enimmdispituus: 100 m

Maks. ympéristdlampétila: +65°C

Mitat: 8,7 mm x 6,0 mm

Alhaisin asennuslampétila: +5°C

Pienin taivutussade: 35 mm

Hyvéaksynnét: SEMKO SS 4242411. Perustyyppi 65 CM. GE

Useimpien standardien mukaan korkein suositeltu lattian pintaldmpétila
on 27°C.
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Kuva A: T2Red betonissa

. Klinkkeri/muovimatto/puu- tai laminaattilattia
Mahd. vedeneristekerros mérkiin tiloihin
Hieno/karkevalu betoni

T2Red

Mahd. kiinnitysnauha tai raudoitus
Tartuntaprimeri

Mahd. eristys

Puu- tai betonialusta

Kuva B: T2Red tasoitteessa
1. Klinkkeri/muovimatto/puu- tai laminaattilattia
2. Mahd. vedeneristekerros mérkiin tiloihin
3. Ohut laasti tai tasoituslaasti, lattian alle asennettavaan lattialam
mitykseen sopiva (=15 mm)
4.  T2Red
5. Puu- tai betonialusta (mahd. eristys)

Asennus T2Red:

Kuva C: T2Red & T2Reflecta laatoilla

Keraamiset laatat

T2Reflecta-S-liima

Vesitiivis kerros (harjattava) suihkutiloihin
T2Reflecta-liima

T2Red

T2Reflecta-levy

T2Reflecta-liima

Betoni, levyt, puulattia jne.

NSNS
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Kuva D: T2Red ja T2Reflecta puu- tai laminaattilattian kanssa
Puu- tai laminaattilattia tai uiva alusta muovimatolle
Vaahtomuovi/Aaltopahvi

T2Red

T2Reflecta

Mahd. kipsilevy/lastylevy/betoni

Puu- tai betonialusta

Eristys

NooRewN
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Kuva E: T2Red & T2Reflecta luonnonkiven tai laattojen paalla
Keraamiset laatat/luonnonkivi

Joustava laattaliima

Vesitiivis kerros (harjattava) (suihkutiloihin)
T2Reflecta P -pohjuste

T2Red

T2Reflecta-levy

T2Reflecta A-pohjuste

Betoni, levyt, puulattia jne.

Asennus T2Reflecta: H

v
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ITALIANO

Introduzione

Questo prodotto di Tyco Thermal Controls & coperto da una
garanzia Total Care di 12 anni. Per ulteriori informazioni si
ey fimanda al Certificato di garanzia Total Care e al modulo di regi-
MLl strazione della stessa inclusi nel Verbale di messa in servizio o
scaricabili dal sito www.raychemfloorheating.com. Leggere attentamente
tutte le istruzioni di installazione. Prestare attenzione alle circostanze, alle
norme e alle disposizioni vigenti del luogo. Il verbale di messa in servizio
deve essere compilato da un elettricista qualificato e conservato dal pro-
prietario dell’edificio come prescritto dalle disposizioni in materia di elettri-
cita e dalle condizioni della garanzia Total Care.

Istruzioni per I'installazione

La soletta deve avere una struttura portante in conformita alla normativa
edilizia vigente. T2Red puo essere tagliato a misura, incrociato o installato
lato a lato se necessario. T2Red pud essere installato sotto la maggior
parte delle coperture per pavimenti come per es. piastrelle, legno, laminato,
mogquette sottili adatte per il riscaldamento di pavimenti, linoleum ecc. La
resistenza termica della struttura del pavimento che ricopre T2Red deve
essere pil bassa possibile. Non si consiglia I'installazione di T2Red tra
travetti di legno o sotto pavimenti in legno spessi pill di 16 mm. Attenersi
sempre alle istruzioni del collante per la copertura per pavimento. Non
posare il cavo scaldante in zone che potrebbero essere danneggiate in caso
di esecuzione di fori ecc.
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Importante!

In caso venga usato un termostato per pavimento si consiglia di

installare il cavo del sensore in un conduit. In questo modo sara
possibile sostituire facilmente un sensore difettoso. Il sensore stesso
dovrebbe essere posizionato vicino alla superficie, immediatamente sotto le
piastrelle o altra copertura del pavimento € in posizione centrale tra due
cavi scaldanti. Evitare danni meccanici al cavo scaldante! In caso di danni si
puo usare un kit di giunzione.
Attenersi agli standard e norme locali.

Dati tecnici

Tensione nominale: 230 Vac
Potenza nominale: 5W/m-15W/m
(a seconda della struttura del pavimento)
Interruttore automatico: C10A
Differenziale: 30 mA

Lunghezza massima del circuito: 100 m
Temperatura massima

di esposizione: 65°C

Dimensioni: 8,7 mm x 6,0 mm

Temperatura minima

d’installazione: +5°C

Raggio minimo di curvatura: 35 mm

Omologazioni: SEMKO, marchio CE

Fig. A: Configurazione del pavimento SENZA isolamento termico
esistente

1 Copertura del pavimento

2 Carta adesiva o di inserto

3 Malta speciale (autolivellante) per sistemi di riscaldamento per
pavimenti (30 — 50 mm)

4 Cavo scaldante autoregolante T2Red

5 Maglia (rete zincata leggera) — optional

6 Lamina in plastica — optional

7 Isolante in polistirolo ad alta densita (spessore 30 — 50 mm) —
optional

8 Pavimento esistente (piastrelle, legno, PVC, ...) senza isolamen
to termico

26



Fig. B: Configurazione del pavimento CON isolamento termico esistente
1 Copertura del pavimento
2 Carta adesiva o di inserto
3 Rasiera sottile o livellante, adatta per riscaldamento
sottopavimento (> 15 mm)
4 Cavo scaldante autoregolante T2Red
5 Pavimento esistente (piastrelle, legno, PVC, ...) con isolamento
termico
L’installazione T2Red: H

7|

Fig. C: T2Red & T2Reflecta CON piastrelle

Piastrelle di ceramica

Collante S T2Reflecta

Strato impermeabile (spazzolabile) per zone doccia
Collante T2Reflecta

T2Red

Lastra T2Reflecta

Collante S T2Reflecta

Calcestruzzo, lastre, pavimento in legno ecc.

Fig. D: Configurazione del pavimento
1 Pavimento in legno / laminato o tavola in legno 6 — 8 mm +
linoleum
Schiuma / carta di inserto (= isolamento acustico)
T2Red
T2Reflecta
Piastra in legno
Travetto
Isolamento

2Red & T2Reflecta su pietra naturale o piastrelle
Piastrelle in ceramica / pietra naturale
Collante per piastrella flessibile
Strato impermeabile (spazzolabile) (per zone doccia)
T2Reflecta P-Fix
T2Red
Lastra T2Reflecta
T2Reflecta A-Fix
Calcestruzzo, lastre, pavimento in legno ecc.

L’installazione T2Reflecta: H

v
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Fig. E:

ONOOOBRBRWN = NOORWwWN
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ESPANOL

Instrucciones generales
Tyco Thermal Controls ofrece una garantia Total Care de 12
afios con este producto. Para mas informacion, consulte el
ey Certificado de garantia Total Care y el Formulario de registro
MELilid (encontrard ambos documentos en el formulario de puesta en
servicio y también puede descargarlos en www.raychemfloorheating.com).
Lea atentamente y en su totalidad las instrucciones de instalacion. Preste
especial atencion a las circunstancias, normativas y legislaciones locales. El
formulario de puesta en servicio debe rellenarlo un electricista cualificado.
Una vez rellenado, el propietario del edificio deberd conservarlo para cum-
plir con la normativa de instalaciones eléctricas y las condiciones de la
garantia Total Care.

Instrucciones de instalacion

El subsuelo debe ser una construccion de carga de acuerdo con la norma-
tiva actual de la construccion. T2Red podra cortarse longitudinal o trans-
versalmente e instalarse uno al lado de otro si es necesario. T2Red puede
instalarse bajo la mayoria de las cubiertas de suelo Ej. suelos de baldosas,
madera, laminados, moqueta fina adecuada para calefaccion por suelo,
lindleo etc. La resistencia térmica de la estructura del suelo que cubre debe
ser lo mas baja posible. T2Red no es recomendado para instalaciones bajo
viguetas de madera o bajo suelos de madera con un grosor de mas de

16 mm. Siga siempre las instrucciones sobre el adhesivo de la cubierta del
suelo. No tienda el cable calefactor en areas que puedan verse dafiadas por
taladros o similares.

Importante!

En caso de utilizar un termostato de suelo se recomienda instalar

el cable del sensor en un conducto vacio y sellarlo completamente.
De modo que pueda sustituirse més facilmente en caso de averia. El sensor
en si debe ubicarse pegado a la superficie inmediatamente por debajo de
los suelos de baldosas u otra cubierta de suelo, y se ha de posicionar cen-
tralmente, entre dos cables calefactores. jProteja el cable calefactor contra
dafios mecénicos! En caso de averia se pueden usar kits de empalme.
Cumpla todas las normas vigentes relativas a la instalacion.
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Datos técnicos
Voltaje nominal:
Potencia nominal:

Magnetotérmico:

Diferencial (RCD):

Longitud de circuito max.:
Temperatura de exposicion max.:
Medidas:

Temperatura de instalacion min:
Radio de curvatura min:
Certificaciones:

230Vac

5W/m - 15W/m (depende de la
estructura del suelo)

C10A

30 mA

100 m

65°C

8,7 mm x 6,0 mm

+5°C

35 mm

SEMKO SS 4242411, marcado CE.

Fig A: T2Red SIN aislamiento térmico existente

1 Cubierta de suelo

2 Adhesivo o papel de pegar

3 Cemento especial (autoestabilizador) para sistemas de suelo

calefactor (30-50 mm)

4 T2Red cable calefactor autorregulante

5 Metal/malla (malla de alambre) - opcional

6 Lamina de plastico - opcional

7 Aislamiento de poliestireno de alta densidad (espesor 30 — 50 mm)

- opcional

8. Suelos existentes (baldosas, madera, PVC,...) sin aislamiento térmico
Fig B: T2Red CON aislamiento térmico existente

1 Cubierta de suelo
2 Adhesivo o papel interior

3 Capa fina o para nivelar el suelo, adecuada para losas radiantes

(=15 mm.)

4 T2Red cable calefactor autorregulante
5 Suelos existentes (baldosas, madera, PVC,...) con aislamiento

térmico

La instalacion T2Red esta descrita: H

V|
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Fig C: Sistema T2Red + T2Reflecta PARA baldosas
1 Baldosas de ceramica
2 Adhesivo T2Reflecta-S
3 Capa resistente al agua (lavable), opcional para zonas de bafio
4 Adhesivo-T2Reflecta
5 Cable de calefaccion T2Red
6 Lamina T2Reflecta
7 Adhesivo T2Reflecta-S
8 Hormigon, laminas, suelos de madera, etc.

Fig D: T2Red & T2Reflecta CON madera/laminado

1 Suelos de madera/ laminados o tablero de construccion de madera
6 — 8 mm + lindleo

2 Espuma/ papel interior (= aislamiento de impacto sonoro)

3 T2Red

4 T2Reflecta

5 Lamina de madera

6 Vigueta

7 Aislamiento

Fig E: Sistema T2Red y T2Reflecta para piedras o ceramica natural
1 Baldosas de ceramica/Piedra natural
2 Adhesivo flexible para baldosas
3 Capa resistente al agua (lavable), opcional para zonas de bafio
4 Imprimacion T2Reflecta P-Fix
5 Cable de calefaccion T2Red
6 Lamina T2Reflecta
7 Imprimacién T2Reflecta A-Fix
8 Hormig6n, laminas, suelos de madera, etc.

La instalacion de T2Reflecta esta descrita: H

7|

POLSKI

Informacje ogdlne

Dla tego produktu Tyco Thermal Controls udziela 12 letniej gwarancji
,Total Care”. Szczegdtowe warunki gwarancji oraz formularz rejestracji
ey (zawarty w protokole instalacyjnym) mozna pobrac ze strony interneto-
bl wej www.raychemfloorheating.com. Prosimy o dokfadne zapoznanie sig
z trescig niniejszej instrukcji. Lokalne warunki techniczne wykonania i odbioru instala-
cji elektrycznych musza by¢ przestrzegane. Zgodnie z warunkami gwarancii , Total
Care” protokél instalacyjny, wypetniony przez wykwalifikowanego elektryka, musi by¢
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przechowywany przez wiasciciela lub zarzadce budynku, jako dowdd poprawnie
wykonanej instalacji.

Instrukcja montazu

Podioze musi posiadac konstrukcje no$ng spetniajaca aktualne wymogi budowlane.
Przewdd grzejny T2Red moze byc ciety na odcinki o réznej dlugosci, w zaleznosci
od potrzeb, krzyzowany lub uktadany obok siebie, jesli to konieczne. Moze by¢
uktadany pod posadzkami takimi jak np.: plytki ceramiczne, drewno, laminaty,
linoleum, cienkie wyktadziny przeznaczone do ogrzewania podtogowego itp.
Wybrana posadzka powinna zapewnia¢ mozliwie dobre przewodzenie ciepta.
Stosowanie przewodu T2Red nie jest zalecane pomigdzy drewnianymi legarami
podtogowymi lub pod posadzkami drewnianymi grubszymi niz 16 mm. Zawsze
nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw klejow do posadzek. Przewodéw nie
nalezy uktada¢ w miejscach gdzie mogty by by¢ narazone na uszkodzenia np.
poprzez wiercenie otworéw itp.

Wazne!

W przypadku stosowania termostatow zaleca sig montaz czujnika

podiogowego w pustej i uszczelnionej na korcu rurce ostonowe;.
Rozwiazanie takie pozwoli na tatwa wymiane czujnika w przypadku jego
uszkodzenia. Czujnik powinien by¢ umieszczony centralnie pomigdzy dwoma
przewodami grzejnymi, mozliwie blisko powierzchni np. bezpo$rednio pod ptytkami
ceramicznymi lub inng posadzka. Nalezy unika¢ mechanicznych uszkodzen
przewodéw! W przypadku uszkodzenia przewodu nalezy zastosowaé odpowiedni
zestaw potaczeniowy. Przy montazu przewodow nalezy przestrzega¢ wszystkich
lokalnych norm i przepisow.

Dane techniczne

Napiecie zasilania: 230 Vac

Moc nominalna: 5 W/m — 15 W/m (w zaleznosci od struktury podiogi)
Wylacznik nadmiarowy: 10 A (charakterystyka C)

Wytacznik réznicowo-pradowy: 30 mA

Maks. dlugo$¢ odwodu: 100 m

Maks. temp. oddziafywania: ~ 65°C

Wymiary: 8,7 mm x 6,0 mm

Min. temp. montazu: +5°C

Min. promien giecia: 35 mm

Atesty: BBJ-SEP (znak B), SEMKO SS4242411, CE

31



Rys. A: Przewod T2Red na podfozu bez istniejacej izolacji termicznej
1 Posadzka
Warstwa kleju lub papieru podktadowego
Specjalna (samopoziomujaca sig) wylewka do podidg ogrzewanych
elektrycznie (30 — 50 mm)
Samoregulujacy przewdd grzejny T2Red
Siatka montazowa — opcjonalnie
Folia plastikowa — opcjonalnie
Izolacja z polistyrenu o wysokiej gestosci (grubosé 30 — 50 mm) —
opcjonalnie
Istniejaca podtoga (ptytki ceramiczne, drewno, PVC, ...) bez izolacji
termicznej

~No o wWw

[o=)

Rys. B: Przewdd T2Red na podfozu z istniejaca izolacja termiczna
1 Posadzka
2 Warstwa kleju lub papieru podktadowego
3 Cienka wylewka lub wylewka poziomujaca nadajaca si¢ do ogrzewania
podtogowego (> 15 mm)
4 Samoregulujacy przewdd grzejny T2Red
5 Istniejaca podtoga (plytki ceramiczne, drewno, PVC, ...) z izolacjg termiczng

Instrukcja montazu T2Red jest opisana: H

Rys. C: T2Red i T2Reflecta z ptytkami
1 Plytki ceramiczne
2 Klej T2Reflecta-S
3 Warstwa wodoszczelna (naktadana pedzlem) do fazienek
4 Klej T2Reflecta
5 T2Red
6 Plyta T2Reflecta
7 Klej T2Reflecta-S
8 Beton, ptyty, podioga drewniana itp.

Rys. D: Przewod T2Red i T2Reflecta dla podtogi z posadzka drewniang /
laminowana
1 Posadzka drewniana / posadzka laminowana lub ptyta wiérowa 6-8 mm +
linoleum
2 Pianka / papier podktadowy
3 Samoregulujacy przewdd grzejny T2Red
4 Rowkowane plyty izolacyjne T2Reflecta
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5 Plyta drewniana
6 Legar podtogowy
7 lzolacja

Rys. E: T2Red i T2Reflecta na naturalnym kamieniu lub ptytkach
1 Plytki ceramiczne / Kamien naturalny
2 Elastyczny klej do plytek
3 Warstwa wodoszczelna (naktadana pedzlem) (do tazienek)
4 T2Reflecta P-Fix
5 T2Red
6 Plyta T2Reflecta
7 T2Reflecta A-Fix
8 Beton, plyty, podtoga drewniana itp.

Instrukcja montazu T2Reflecta jest opisana:

v

PYCCKun

061yue 3amevaHuA

Taitko Tepman KoHTpoc npesocTaBnseT nosHyio 12-neTHioK rapaH-
THIO Ha AaHHOe U3AenKe. YCI0BMA rapaHTUK U3N0MEHb! B

e CEPTUOMKATE [M0NHOM MAPaHTUN 1 GNAHKE PErUCTPALMM (BHAIOYEH B
MLLLLud nocTaBnseMbIN B KOMNAEKTe ¢ uagenuem Mpotokon Menbitakui). Bl
TaKie MOXETe 3arpyanTb 3NEKTPOHHYIO Bepcyio ¢ caita www.raychemfloorheating.
com. Mowanyiicta, BHUMATENbHO 03HAKOMBTECH C PYKOBOLCTBOM MO MOHTAMY.
YyuTbIBalTE YCI0BMA MOHTAKA, TPEBOBAHNA M HOPMbI MECTHOTO 3aKOHOAATE b
cTBa. POTOKON MCMbITAHMI AOMKEH BbITb 3aN0MHEH KBAMBHULMPOBAHHBIM 3/1EK-
TPMKOM W HAXOANTLCA B PACNOPAKEHUM COBCTBEHHNKA 3AaHNA(NOMELLEHIA) B COOT-
BETCTBWM C Tpe6oBaHUAMK ycnoBuin CepTudmkata MonHoi MapaHTiu.

VHCTPYKLHK NO MOHTaXY

CamoperynupyeMmsi rpetolumi kabenb T2Red MoXHO pesaThb Ha Niobyto
Tpebyemyto ANMHY, HO He 6onee MaKCUManbHON AMMHbI LienK, a Takke
yKnagblBaTb, Npu HE00X0aMMOCTH, BHaxnecT. Kabenb T2Red MOXHO yknagbisaTb
nop nto6oe HanosbHOe MOKPbITHE, HANPUMEP, KEPaMUYECKYIO MIUTKY,
AepeBAHHYI0 AOCKY, NapKeT, laMUHaT, IMHONEYM, TOHKWIA KOBPONMH. Mpy 3TOM
TEnnou30MMpYIOLLIME CBOACTBA HAMOMBHOMO NOKPLITUA AOMKHbI ObITb KaK MOXHO
HUXe. He pekomengyeTcs yknaabiBaTh Kabenb T2Red mexay AepesaHHbIMM
naramu, nog, TOACTLIM KOBPOAMHOM Ui [EPEBAHHEIM NONOM TONLLMHON Bonee
16 MM, NOCKONbKY 3TO CHWXAET atheKTUBHOCTL oborpesa. Beerpa cnepyite
MHCTPYKLIMAM MO MOHTaXY KOHKPETHOrO NOKPLITUA. He pasmeLLainTe rpefoLuuii
kabenb B MeCTax, rjie OH MOXET MOy41Tb MEXaHYECKUe NOBPEXLEHNSA
(Hanpv“mMep, NpX CBEPMEHUN OTBEPCTUM).
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BaxHo!
& B cnyyae 1cnonb3oBaHNA TEPMOPErynsTopa, PEKOMeHYeTc pasmellaTb

TemnepaTypHbIi AaTuMK B Nonoi Tpybe Ans obecneyerns ero nerkon
3aMeHbl B Cyyae BbIXofa M3 CTPOS. [laTuuk OMKEH pasmeLLaThes Kak MOXHO
61Xe K NOBEPXHOCTM NOCEPEMHE MEXTY HUTKaMm rpeloLero kabens. /3beraite
MeXaH14EeCK1X NOBPEeXAEHHIA rpetoLLero kabens. B cnyyae ero nospexaeHus
CneAyeT MCronb30BaTh CreLuanbHbI PEMOHTHbI Habop ANA cpaLLuBaHuA.
06sa3aTensHo cnepynTe TpeboBaHUAM HaLMOHaMbHbIX CTaHAAPTOB U HOPMATHUBOB.

TexHHu4ecKHe XapaKTepPHCTHKH
HomuHanbHoe HanpsxeHue: 230 B nepemeHHoro Toka

HomuHanbHas MOLLHOCTb: 5-15 BT/M B 3aBUCHMOCTM OT KOHCTPYKLMM Nona
YcTaBka aBTomara: C10A
Ycraska Y30: 30 mA
MakcumanbHas anuHa Lenu

kabens: 100 m
MakcvmanbHas Temnepatypa

BO3[E/CTBUAHA IPEIOLLMI

kabenk: +65°C
Paawviepsi: 8,7 MM X 6,0 MM
MuH1mansHas Temnepatypa

MOHTaXa: +5°C
MuHUManbHbIA paguyc uaruba: 35 Mm
CepTuthnkaums: CE,TOCTP

Puc. A: Paspe3 nona 6e3 cyLyecTByioLLei TENMOU3ONALUK

HanonbHoe nokpeITHe

Kneit unu nopnoxka

LiemeHTHas cTXKa (CamoBbIpaBHUBatoLLasca cmeck) 30 — 50 Mm
Camoperynupyembii rpetoluuii kabenb T2Red

CeTka — npu1 HeO6XOAMMOCTH

lMonumepHasn nneHka — npu Heobxo[UMocTH

Tennon3onaumsa U3 NOAUCTMpONa BbICOKOX MNOTHOCTH (30 — 50 mm) —
npu Heo6X0AUMOCTH

8 CyLuecTBytoLMI («YepHbIiA») non 6e3 TeNNon30NALMUN

~N o Ul A~ RN —

Puc. B: Pa3pe3 nona npu cywjecTytoLLei Tennou3onaLuu1
1 HanonbHoe nokpbiTHe
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2
3

4
5

Knew unm nopnoxxa

ToHKM nn paspasHiUBa?LLmMiA BpyC, NOAXOAALLMA AN YCTPOACTBA

HamnomnbLHOrO NaHebHOro OTOMEHHS (> 15 M)
CamoperynupyemsIii rpetoLuuii kabens T2Red
CyLLeCTBYIOLLWIA («YePHBIii») MO C TENNOM30NALIMEN

MonTax T2Red:

Puc. C: T2Red 1 T2Reflecta C 06n1LI0BOYHOM NNHTKOH

1
2
3

o N o OB

Kepammnyeckas nnuTka

Knen T2Reflecta-adhesive-S

BopoHenpoHruLaembIi Cow (HAHOCUTCA KUCTbIO) ANA BYLUEBbIX
YCTaHOBOK

Kne# T2Reflecta

T2Red

Mnuta T2Reflecta

Knen T2Reflecta-adhesive-S

BeToH, NnUTLI, AEPeBSHHbIA NoN 1 T.4.

Puc. D: Pa3spes3 nona c napkeTom/namMHHaToM

—_

~ o oW

HanonbHoe NokpeITve (NapkeT, namuHar,
NMHONeyM Ha haHepe 6-8 Mm)

Mopnoxka

Camoperynupyemslii rpetoluii kabens T2Red
Manenn T2Reflecta

OaHepa

Narun

W3onauus
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Puc. E T2Red u T2Reflecta Ha npupogHOM kamHe WNK 06NHLOBOYHOM
nnuTke
1 Kepamuueckas nnuTka / MpupogHsIA kameHb
2 Knen ons rubkoi 06nmL0BOYHOM NAKTKN
3 BopoHenpoHMLaeMblii Cro (HaHOCHTCA KUCTbIO) (BNA ByLUEBLIX
YCTaHOBOK)
Cocras T2Reflecta P-Fix
T2Red
Mnuta T2Reflecta
Cocras T2Reflecta A-Fix
BeToH, NnuTkl, [epeBAHHbIA NOA 1 T.4.

MonTax T2Reflecta: H
CESKY

o ~NOo o

Obecné

Tyco Thermal Controls pfichazi s novym produktem 12ti leté totaini
zaruky pro tento vyrobek. Pro vice informaci prosim vSe pozomé procté-
ey 16 @ Zkontrolujte certifikat zaruky Total care a registracni formular o uve-
RLLELRd deni do provozu (vSe si mizete stahnout na strankach www.raychemflo-
orheating.com nebo www.raychempodlahovetopeni.cz ). Prosime, prostudujte si
velmi peclivé vSechny instalacni pokyny. Berte prosim v tvahu veskera lokalni nafize-
ni, mistni standardy, pfedpisy a nafizeni. Vekeré formulare a protokoly musi byt
vyplnény kvalifikovanym elektrikafem a nasledné uschovany majitelem objektu nebo
aplikace, a to z diivodu platnosti zaruky Total care - viz z&ruéni podminky.

Montazni ndvod

Topny kabel T2Red mlZe byt kracen podie potfeby, kfizen nebo poloZen vedle sebe.
Topny kabel T2Red mliZe byt nainstalovan pod vétsinu typl podiahovych kry-

tin, jako jsou napf. dlazdice, dfevo, laminat, tenké kober-

ce, vhodné pro podlahové vytapéni, linoleum, atd. Tepelnd izo-

lace podlahové konstrukce nad topnym kabe-

aZ mezi dfevéné podlahové tramy nebo pod dfevéné podiahy tloust-
ce vétsi nez 16 mm. Rid'te se pokyny pro lepeni podiahovych kry-
tin. Nepokladejte topny kabel na plochy, které mohou byt poSkozeny vrta-
nim dér, apod.
Dulezité upozornéni!
V pfipadé pouziti podlahového termostatu doporu¢ujeme nainstalovat kabel
¢idla do prazdné trubky a tuto fadné utésnit. V pfipadé potfeby je tak mozné
snadno vyménit poskozené Cidlo. Samotné ¢idlo by mélo byt umisténo blizko povrchu
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hned po dlazdicemi nebo jinou podlahovou krytinou a mélo by byt umisténo uprostfed
mezi dvéma polozenymi topnymi kabely. Zabrarite mechanickému poskozeni
topného kabelu! V pfipadé poSkozeni mizZe byt pouZzita spojovaci souprava.
DodrZujte mistni normy a nafizeni.

Technické udaje

Napéjeci napéti: 230 Vac

Vykon: 5W/m - 15 W/m (v zavislosti na skladbé podlahy)
Jisti¢: 10 A, charakteristika C
Proudovy chrani¢: 30mA

Maximaini délka okruhu: 100m

Max. provozni teplota: 65°C

Rozméry: 8,7mmx 6,0 mm

Min. instalaéni teplota: +5°C

Min. polomér ohybu: 35mm

Schvéleni: SEMKO, CE - oznateni

Obrazek A: Sestava podlahy BEZ stavajici tepelné izolace

wWw N —

Obrazek

WD =00 ©O~NOo O

(S0

Podlahova krytina

Lepidlo nebo podkladovy papir

Specialni samonivelatni maltova smés pro systémy podlahového
vytapéni (30 — 50 mm)

Samoregulaéni topny kabel T2Red

Sit' (draténé pletivo) - volitelné

Plastova félie - volitelné

Izolace z vysokohustotniho polystyrenu (tloustka 30 — 50 mm) - volitelné
Stavajici podlaha (dlazdice, dfevo, plast,...) bez tepelné izolace

: Sestava podlahy SE stavajici tepelnou izolaci

Podlahova krytina

Lepidlo nebo podkladovy papir

Tenky nebo vyrovnavaci potér, vhodny pro podlahové vytapéni
(>15mm)

Samoregulaéni topny kabel T2Red

Stavajici podlaha (dlazdice, dfevo, PVC,...) s tepelnou izolaci

Instalace T2Red: H
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Obrazek C: T2Red a T2Reflecta S dlazdicemi
1 Keramické dlaZdice

2 Lepidlo T2Reflecta S

3 Vodotésn vrstva (roztiratelnd) pro sprchové plochy
4 Lepidlo T2Reflecta

5 T2Red

6 Deska T2Reflecta

7 Lepidlo T2Reflecta S

8 Beton, desky, dfevéna podiaha atd.

D

Obrazek D: Sestava T2Red & T2Reflecta s dfevénou/laminatovou podlahou
1 Drevéna/lamintova podlaha nebo devotfiskova deska 6 — 8 mm +
linoleum

Péna / podkladovy papir (= izolace kro¢ejového hluku)

Topny kabel T2Red

Topné desky T2Reflecta

Drevéna deska

Podlahovy tram

Izolace

: T2Red a T2Reflecta na kamenné dlazbé nebo dlazdicich
Keramické dlazdice/lomovy kamen
Pruzné lepidlo na dlaZdice
Vodotésna vrstva (roztiratelnd) (pro sprchové plochy)
T2Reflecta P-Fix
T2Red
Deska T2Reflecta
T2Reflecta A-Fix
Beton, desky, dfevéna podlaha atd.

Instalace T2Reflecta: H

Obrazek

CoO~NOoOOPRWND—=IM N ol Wi
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tqca / Thermal Controls

T2Red
in floorpavement

T2Red in Estrich

T2Red directement dans le sol
T2Red rechtstreeks in de vioer
T2Rgd i stepemasse

T2Rdd i avjamningsmassa
T2Rgd i spartelmasse

T2Red tasoitteessa

T2Red sul pavimento

T2Red directamente en el suelo
T2Red w posadzce

T2Red B LemeHTHOH CTAXKe
UloZeni T2Red v podlaze
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CE-T2Red/ETL

2500 VDC (min 500 VDC)
R>10 MQ

T2Red
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CE filler + tile (1)) stucco + piastrella

EEn (D) Ausgleichsmasse + Fliese  (ES) Mortero de relleno +
010 mortier + carrelages baldosas

T ] QND vuimiddel + tegel warstwa wypelniajaca +
0 fylimasse + flis plytki ceramiczne

(SE) avjamningsmassa + klinker CTAXKA + NnnTKaplytki

spartelmassa + Klinke (C2) stérka + dlazdice

@ Tasoitelaasti + klinkkeri

W/m? 100 90 80 70 60
Fig.A | 3 m/m? 8 7 6 5 -
z X (mm) 120 140 160 180 -

Fig. 3
W/m? 100 90 80 70 60
Fig.B | 3 m/m? - 8 7 6 5
z X (mm) - 120 140 160 180

Fig. 3
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CE) filler + wood/laminate

- (D) Estrich + Holz/Laminat

‘ mastic + parquet/stratifié

(ND vulmiddel + hout/laminaat

stapemasse + fliser

CFD) Tasoitelaasti + puu/laminaatti
(1) stucco + legno/laminato

@ Mortero de relleno + madera/
laminado

(PL)warstwa wypetniajaca +

drewno/laminat

@ tai}lalialgnr;]:rqgtsmassa-“ CTAXKa + I'IapKeT/ﬂaMVIHaT
spartelmasse + tr/laminat  (CZ) stérka + dfevoflaminét
W/m? 100 90 80 70 60 50
Fig.A | 3 m/m? - 8 7 6 5 -
4 X(mm) - 120 140 160 180 -
Fig. 3
W/m? 100 90 80 70 60 50
Fig.B | 3 m/m? 10 - 8 7 6 5
4 X (mm) 100 - 120 140 160 180
Fig. 3

CE-T2RED/ETL
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2500 VDC (500 VDC)
>10M

@ 230 VAC L
N
PE
) TS
=
( =
§T=7C ) il=7A

T°C I (230 VAC)
10°C > 37 mA/m
20°C > 30 mA/m
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T2FloorTemp

VI

Sensor

46



47



48



tlICD / Thermal Controls

T2Red
on T2Reflecta plates

T2Red auf T2Reflecta-Platten

T2Red dans les plaques T2Reflecta

T2Red in T2Reflecta platen

T2Rgd i T2Reflecta

T2Rdd i T2Reflecta

T2Rpd i T2Reflecta

T2Red - ldampdkaapeli T2Reflecta — eristelevyssa

T2Red su piastre T2Reflecta

T2Red cable autorregulante con placas de
aluminio y aislamiento integrado

T2Red na plytach izolacyjnych T2Reflecta

T2Red Ha nopgnoxke T2Reflecta

Ulozeni T2Red v deskach T2Reflecta
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C, D & E: T2Red & T2Reflecta
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ENGLISH
Laying of the T2Reflecta plates

General

T2Reflecta plates can be laid on all types of sub-floors that comply with
the current building regulations for load-bearing structures. The subfloor
should be clean, stable and rigid, without cracks or adhesion-reducing sub-
stances. Cracks are to be filled out on beforehand with a casting resin. Big
roughness is to be levelled out. The concrete subfloor must be completely
dry before installing the floor heating system. With quickly solidifying plas-
ter, one should follow the supplier’s instructions. The height difference on
the sub-floor must not exceed 1-2 mm per metre. If the T2Reflecta plates
are to be glued to an existing surface material (e.g. vinyl mat, ceramic tiles
etc), it must be approved by the floor-layer first. An expansion joint (min.
thickness 5 mm) should be formed with respect to vertical building com-
ponents before starting to lay the Reflecta plates. Joints should be planned
between separately operated heating circuits and/or adjoining unheated
areas. The joint arrangement can be planned in consultation with the archi-
tect and the floor covering contractor.

In room areas where heating is not required and therefore no Reflecta
plates are laid, 13 mm floor plasterboard may be used as alternative filling
material to enable same floor height but has to be fixed in the same way as
T2Reflecta plates.

If a floating floor is to be laid, the T2Reflecta plates should be laid loose as
well. See the respective type construction for different surface materials
Fig C, D or E.

T2Reflecta-S adhesive is not suitable for natural stone flooring. When lay-
ing natural stone flooring the Reflecta plate should first be primed all over
with Reflecta P-Fix. After allowing a drying time of around 3 hours the natu-
ral stone flooring can be laid, using suitable adhesives for natural stone.
Ceramic tiles can be laid on top of the Reflecta slab primed with Reflecta-
P-Fix, using a standard flexible tile or natural stone adhesive designed for
underfloor heating use.

T2Reflecta adhesive must always be used when gluing T2Reflecta plates to
the sub-floor or ceramic tiles to T2Reflecta plate. Suitable sub floor are a
stable wood foundation, concrete, cement, plates, filler and ceramic tiles.
T2Reflecta adhesive can not be used for glueing tiles in color sensitive
natural stone. In order to be able to guarantee proper adhesion to the
T2Reflecta plates, Tyco Thermal Controls cannot accept responsability for
installations carried out with other adhesives.
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If ceramic tiles are to be glued directly onto the T2Reflecta plate with
T2Reflecta adhesives, the plate must be glued or screwed. Before fixing
the tiles to the Reflecta profile, any grease should be removed from the
T2Reflecta with methylated spirits. The grouting between tiles should be
completed with a flexible filler 24 hours after the installation of tiles. The
heat may be turned on 24 hours after the grouting is completed. Follow the
supplier’s directions

Technical data of T2Reflecta plate
storage temperature —20°C to +50°C
(Avoid exposure to directsunlight)
min. installation temperature  +5°C
max. installation temperature  +30°C

dimensions

end plates 400 mm x 100 mm x 12,5 mm
reflecta plates 720 mm x 400 mm x 13,0 mm
material EPS + aluminium plate

fixing material T2Reflecta adhesive or screwed

max. allowed height difference max. 2 mm per m

Floor constructions

Fig C: T2Red & T2Reflecta WITH tiles
Ceramic tiles

T2Reflecta adhesive

T2Red

T2Reflecta plate

T2Reflecta adhesive-S

Concrete, plates, wooden floor, etc

Fig D: T2Red & T2Reflecta WITH wood/laminate
1 Wood or laminated floor
2 Foam or paper (0.2 mm age-resistant plastic foil (200 mm over
lap) (optional for floating floor)
T2Red
T2Reflecta
Wooden plate
Joist
Insulation

DO W —

~N~No o b~ w
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Fig E: T2Red & T2Reflecta on natural stones or tiles
Ceramic tiles / Natural stone

Flexible tile adhesive

T2Reflecta P-Fix

T2Red

T2Reflecta plate

T2Reflecta A-Fix

Concrete, plates, wooden floor, etc

~No ok~ wnN —

DEUTSCH

Verlegen der T2Reflecta-Platten

Allgemeines

T2Reflecta-Platten konnen auf alle Arten von Untergriinden entsprechend
den aktuellen Baurichtlinien fiir tragende Konstruktionen verlegt werden.
Der Untergrund muss sauber, tragfahig und fest sowie formbesténdig, frei
von Rissen und haftungsmindernden Stoffen sein. Risse sind voab fach-
mannisch mit GieBharz zu schlieBen.

GroBe Unebenheiten sind auszugleichen. Bei neu verlegten Zement- und
Anhydritestrichen ist die Belegereife zu messen. Anhydritestrich muss
ausreichend geschliffen, abgesaugt und grundiert sein. Bei Schnellestrichen
gelten die Angaben des jeweiligen Herstellers. Die Hohendifferenzen des
Untergrundes diirfen 1-2 mm pro Meter nicht iberschreiten. Wenn die
T2Reflecta-Platten auf einen vorhandenen Bodenbelag (z.B. keramische
Fliesen) verklebt werden, so sollte dieser durch einen Fachmann zuerst
Gberpriift und freigegeben werden. Vor Beginn der Verlegung der Reflecta
Platten ist an allen aufgehenden Bauteilen ein Randstreifen (min. 5 mm
Dicke) zu stellen.

Bei getrennt betriebenen Heizkreisen bzw. zu unbeheizten Fldchen sind
Fugen anzuordnen. Die Fugenanordnung kann in Abstimmung mit dem
Bauplaner und den Oberbelagsleger erfolgen.

Fldchen, die nicht beheizt werden sollen, wo dem zu Folge auch keine
T2Reflecta-Platten verlegt werden, konnen alternativ Gipskartonplatten

(13 mm) zum Ausgleichen der FuBbodenhdhe verwendet werden.

Die Befestigung dieser Gipskartonplatten auf dem Untergrund sollte geméaB
der Fixierung der T2Reflecta-Platten erfolgen.

Wird ein schwimmender FuBboden verlegt, so miissen die T2Reflecta-
Platten ebenso lose versetzt aneinander verlegt werden. Beachten Sie die
entsprechenden Konstruktionsvarianten fiir die verschiedenen Bodenbeldge
(Bild. C, D und E). T2Reflecta-Kleber-S muss immer fiir das Verkleben von
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T2Reflecta-Platten auf dem Untergrund sowie keramischen Fliesen direkt
auf den T2Reflecta-Platten verwendet werden. Damit ist es mdglich, eine
einwandfreie Verklebung des Produktes zu garantieren, T2Reflecta-Kleber-S
ist zur Aufnahme von empfindlichen Natursteinbelag nicht geeignet. Fiir
Natursteinbelag ist die Reflecta Platte zundchst mit dem Reflecta P-Fix voll-
flachig zu grundieren. Nach einer Trockenzeit von ca. 3 Stunden kann die
Verlegung des Natursteinbelags mit geeigneten Natursteinklebern erfolgen.
Auf die mit Reflecta-P-Fix grundierte Reflecta Platte kénnen keramische
Fliesen mit einem fiir FuBbodenheizung handelsiiblichen flexiblen Fliesen-
oder Natursteinkleber verlegt werden. Tyco Thermal Controls iibernimmt
keine Verantwortung fiir die Verlegung, wenn diese mit einem anderen
Material ausgefiihrt wurde.

Wenn keramische Fliesen direkt auf die T2Reflecta-Platten mit dem
T2Reflecta Kleber verklebt werden, so miissen die Platten verklebt oder
fest verschraubt auf dem Untergrund sein. Vor dem Aufkleben der Fliesen
miissen die T2Reflecta-Platten mit Brennspiritus von Fetten befreit werden.
Die Fugen kdnnen 24 Stunden nach dem Legen der Fliesen mit flexiblem
Dichtstoff geflillt werden. Die Heizung kann wiederum 24 Stunden nach
dem Dichten der Fugen in Betrieb genommen werden. Bitte beachten Sie
die Anweisungen lhres Lieferanten.

Technische Daten T2Reflecta-Platte

Lagertemperatur —20°C his +50°C
(Direkte Sonnenlichteinstrahlung vermeiden)

Min. Verlegetemperatur +5°C
Max. Verlegetemperatur +30°C
Abmessungen
Endstiicke 400 mm x 100 mm x 12,5 mm
Reflecta-Platten 720 mm x 400 mm x 13,0 mm
Material EPS + Aluminiumschicht
Befestigung T2Reflectakleber oder Schrauben
max. Hohendifferenz des max. 2 mm per m

Undergrundes
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FuBbodenaufbau

Abb. C: T2Red & T2Reflecta MIT Fliese
1 Fliese
2 T2Reflecta-Kleber-S
3 T2Red
4 T2Reflecta-Platte
5 T2Reflecta-Kleber-S
6 Estrich

Abb. D: T2Red & T2Reflecta MIT Holz- / Laminathoden
Holz- / Laminatboden

Vlies / Unterlegepappe (= Trittschallddmmung)
T2Red

T2Reflecta-Platte

Holzdielen

Holzbalken

Warmeddmmung

Abb. E: T2Red & T2Reflecta MIT Naturstein und Fliese
Fliese + Naturstein

Beliebiger Flexkleber)

T2Reflecta P-Fix (Haftgrundierung)

T2Red

T2Reflecta-Platte

T2Reflecta A-Fix

Estrich

~No o wWN =

~NOoO O WM =

FRANCAIS

Pose des plaques T2Reflecta

Généralités

Les plaques T2Reflecta peuvent étre posées sur tous les types de sol a
condition qu’ils soientlisses, réguliers et conformes aux régles de con-
struction en vigueur. La sous-couche doit étre propre, stable et rigide,

sans fissures et exempte de substances réduisant I'adhésion. Les fissures
doivent étre préalablement rebouchées. Les aspérités importantes doivent
étre éliminées. Attendre le séchage complet des chapes en béton avant de
procéder a la pose. Lorsque du platre a prise rapide est utilisé, suivre les
instructions du fournisseur. Les différences de niveau maximales autorisées
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pour le sol sont de 1-2 mm par métre. Si un matériau de surface (parex-
emple, un revétement en plastique, du carrelage, etc.) doit servir de surface
d’encollage aux plaques T2Reflecta, celui-ci doit d’abord étre inspecté et
agréé comme surface de pose par leposeur du sol. Avant d’entamer la pose
des plaques Reflecta, prévoir un joint de dilatation (min. 5 mm d’épaisseur)
le long des éléments verticaux.

Dans le cas de circuits chauffants séparés ou de surfaces non chauffées,
des joints doivent étre placés. L'installation des joints s’effectue en concer-
tation avec I'entrepreneur et le poseur du revétement de surface.

Des plaques en platre de 13 mm peuvent étre utilisées pour remplir les sur-
faces ou le chauffage n’est pas souhaité. Si un revétement flottant est utili-
sé, les plaques T2Reflecta doivent aussi étre flottantes. Voir les différentes
constructions pour différents matériaux de surface a la section “Structure
du sol” Fig. C, D ou E. Le collage des plaques T2Reflecta sur la base et le
collage du carrelage sur les plaques T2Reflecta doivent étre effectués avec
la colle spécialeT2Reflecta. L'adhésif T2Reflecta-S ne convient pas pour les
revétements en pierre naturelle.

En cas de pose sous de la pierre naturelle, la plaque Reflecta doit préalable-
ment étre enduite de Reflecta P-FIX. Laisser sécher environ 3 heures avant
de poser le revétement en pierre naturelle au moyen d’une colle appropriée.
Apreés avoir enduit la plaque Reflecta de Reflection P-FIX, poser le carrelage
a I'aide d’une colle flexible spéciale carrelage ou pierre naturelle, adaptée au
chauffage par le sol. Tyco Thermal Controls réfute toute responsabilité pour
les installations effectuées avec tout autre matériau. Cet impératif a pour
but de garantir I'adhésion correcte sur le produit.

Si du carrelage doit étre collé directement sur les plaques T2Reflecta, coller
ou visser les plaques T2Reflecta sur la base. Avant de coller le carrelage,
dégraisser les plaques T2Reflecta a I'alcool. Patienter 24 heures apreés la
pose du carrelage avant d’appliquer un joint souple. Attendre 24 heures,
apres avoir fait les joints, pour mettre le systéme sous tension. Suivre les
instructions du fabricant.

Données techniques
Température de stockage ~ —20°C a +50°C
(Eviter d’exposer aux rayons solaires directs)

Température min. +5°C
d’installation

Température max. +30°C
d’installation
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Dimensions

Plaques d’extrémité
Plagues T2Reflecta

Matériel

Matériel de fixation

400 mm x 100 mm x 12,5 mm
720 mm x 400 mm x 13,0 mm
EPS + plague en aluminium
Colle T2Reflecta ou vissé

Différences de niveau max. max. 2 mm par m
autorisées

Structures du sol
Fig C: T2Red & T2Reflecta sous du carrelage

Fig D:

Fig E:

~N~NoohwNh =W oo hwN =

—

~No o~ wNn —

Carrelage

Adhésif T2Reflecta

T2Red

Plague T2Reflecta

Adhésif T2Reflecta-S
Béton, platre, parquet, etc.

tructure du sol : systéme T2Reflecta + bois ou stratifié

Parquet/Stratifié

Film isolant (isolation phonique)
Cable chauffant autorégulant T2Red
Plaque T2Reflecta

Plancher

Solive

Isolant

2Red & T2Reflecta sur carrelage ou pierre naturelle

Carrelage / pierre naturelle
Enduit étanche pour zone humide
T2Reflecta P-Fix

T2Red

Plague T2Reflecta

T2Reflecta A-Fix

Béton, platre, parquet, etc.
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NEDERLANDS

De T2Reflecta platen installeren

Algemeen

De T2Reflecta platen kunnen op alle soorten ondervioeren worden gelegd
die in overeenstemming zijn met de huidige bouwvoorschriften inzake
draagcapaciteit. De ondervloer moet schoon, stabiel en stevig zijn, zonder
barsten of substanties die de adhesie tegengaan. Barsten moeten van tevo-
ren worden opgevuld met giethars. Grote oneffenheden moeten worden
weggewerkt. De betonnen ondervioer moet volledig droog zijn alvorens het
vloerverwarmingssysteem geinstalleerd mag worden. Volg de instructies op
van de leverancier als u snelhardend pleistermortel gebruikt. De ondervloer
mag geen hoogteverschillen vertonen van meer dan 1-2 mm per meter.
Wanneer u de T2Reflecta platen op een bestaande ondergrond wilt kleven
(bijvoorbeeld op een vinyl vioerbedekking of keramische tegels), moet die
eerst goedgekeurd zijn door de vloerlegger. Alvorens de Reflecta

platen geplaatst worden, moet een uitzetvoeg (min. 5 mm dikte) geplaatst
worden langs de verticale elementen. Bij gescheiden verwarmingskringen
of niet-verwarmde opperviakken moeten voegen geplaatst worden. De
plaatsing van de voegen gebeurt in overleg met de aannemer en de legger
van de oppervlaktebekleding.

In kamers waar geen verwarming nodig is en dus geen Reflecta platen wor-
den gelegd, kunnen 13 mm vloergipsplaten gebruikt worden om de vloer te
verhogen tot dezelfde hoogte. Deze platen moeten echter wel op

dezelfde manier bevestigd worden als de T2Reflecta platen. Wanneer u een
zwevende vloer wilt installeren, moeten de T2Reflecta platen ook los wor-
den gelegd. Zie afbeeldingen C, D of E voor de respectievelijke manier van
installeren naargelang de ondergrond. Gebruik altijd de T2Reflecta lijm om
T2Reflecta platen op de ondervloer of keramische tegels op de T2Reflecta
platen te kleven. T2Reflecta-lijm-S is niet geschikt voor bekledingen in
natuursteen. Bij plaatsing van natuursteen, moet de Reflecta plaat eerst
behandeld worden met een Reflecta P-FIX grondlaag. Na een droogtijd van
ca. 3 uur kan de natuursteenbekleding geplaatst worden met behulp van
een geschikte lijm voor natuursteen. Na de Reflecta plaat ingestreken te
hebben met Reflection P-FIX, moet de betegeling geplaatst worden met
behulp van een speciale tegellijm of lijm voor natuursteen, geschikt voor
vloerverwarming. Om een goede verlijming van het product te garanderen,
kan Tyco Thermal Controls geen verantwoordelijkheid opnemen voor instal-
laties die met andere materialen worden uitgevoerd. Wanneer u keramische
tegels rechtstreeks op de T2Reflecta plaat wilt kleven met T2Reflecta
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lijm, moet de plaat verlijmd of vastgeschroefd zijn. Verwijder met spiritus
eventuele smeermiddelresidu’s van de T2Reflecta platen voor u de tegels
verlijmt. De voegen mogen pas 24 uur nadat de tegels geplaatst zijn met
het elastische vulmiddel gevuld worden. 24 uur nadat de voegen gevuld
zijn, mag de verwarming aangezet worden. Volg de instructies van uw
leverancier.

Technische gegevens van de T2Reflecta plaat
opslagtemperatuur —-20°C tot +50°C
(Vermijd directe blootstelling aan zonlicht)
minimale installatietemperatuur +5°C
maximale installatietemperatuur +30°C

afmetingen

eindpanelen 400 mm x 100 mm x 12,5 mm
Reflecta platen 720 mm x 400 mm x 13,0 mm
materiaal EPS + aluminiumplaat

manier van bevestigen T2Reflecta lijm of schroeven

maximaal toegestaan hoogteverschil maximaal 2 mm per m

Vloerconstructies

Fig. C: T2Red & T2Reflecta MET tegels
Keramische tegels

T2Reflecta lijm

T2Red

T2Reflecta plaat

T2Reflecta lijm-S

Beton, platen, houten vloer, enz.

Fig. D: vioersamenstelling

Houten / laminaatvloer

Schuim / onderlaag (= contactgeluidsisolatie)
T2Red

T2Reflecta

Houten plaat

Balk

Isolatie

DO W —

NOoO O WN =
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Fig. E: T2Red & T2Reflecta op natuursteen of tegels
Keramische tegels / natuursteen

Waterdichte laag (kan tegen borstels) (voor douches)
T2Reflecta P-Fix

T2Red

T2Reflecta plaat

T2Reflecta A-Fix

Beton, platen, houten vloer, enz.

~No ok~ wnN =

NORSK
Legging av T2Reflecta-plater

Generelt

I henhold til gjeldende byggeforskrifter kan T2Reflecta-platene legges pa
alle typer undergulv som har en barende konstruksjon. Undergulvet ma
vere rent, ferdig avrettet og stabilt, uten sprekker og rester av lgsemidler
som hindrer at limet fester seg. Eventuelle sprekker i gulvet ma repareres
med skjotemasse, og ujevnheter ma slipes ned. Hvis undergulvet er av
betong, ma det vare helt tert far leggingen av gulvvarmeanlegget pabegyn-
nes. Ved bruk av hurtigherdende stapemasse ma produsentens anvisninger
falges. Maksimal hgydeforskiell pa underlaget er 1-2 mm pr meter. Hvis
T2Reflecta-platene skal limes mot eksisterende undergulv (f.eks. gulvbe-
legg, fliser el. I.) skal dette underlaget forst vurderes og godkjennes av en
fagmann/gulviegger. En ekspansjonsskjgt (min. tykkelse 5 mm) ber dannes
med hensyn til vertikale bygningskomponenter far du begynner a legge
T2Reflecta-platene.

Planlegg skjoter mellom adskilte styrte varmekretser og/eller tilstatende
uoppvarmede omrader. Skjgtarrangementet kan planlegges i samrad med
arkitekten og entreprengren for gulvbelegget.

T2Reflecta-S-lim egner seg ikke for gulv med naturstein. Nar du legger
gulvbelegg av naturstein, bar T2Reflecta-platen farst sparkles over det

hele med T2Reflecta P-Fix. Etter ca. 3 timers tarking kan natursteinen leg-
ges, ved hjelp av egnet natursteinslim. Keramiske fliser kan legges oppa
T2Reflecta-hellen sparklet med T2Reflecta-P-Fix. Det gjores med et vanlig,
fleksibelt flise- eller natursteinlim utformet til bruk pa oppvarmet undergulv.
Far du limer pa flisene, skal alle eventuelle fettrester vaskes vekk fra
T2Reflecta-platene med Redsprit. Fugene kan fylles med elastisk fugemasse
24 timer etter montering en av flisene. Varmen kan slas pa 24 timer etter
fugemassen er pafert. Falg leverandgrens retningslinjer.
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Tekniske data T2Reflecta

Temperaturtoleranse —20°C to +50°C
(Unnga direkte sollys)

Min. installasjonstemperatur  +5°C

Max. installasjonstemperatur  +30°C

Dimensjoner

Endeplate 400 mm x 100 mm x 12,5 mm
T2Reflecta-plate 400 mm x 100 mm x 13,0 mm
Materiale EPS + aluminiumplate
Festemateriell T2Reflecta-lim eller skruer
Maks. tillatt nivaforskjell Maks. 2 mm pr meter

pa underlaget

Gulvkonstruksjoner

Bilde C: T2Red og T2Reflecta MED fliser
Keramiske fliser
T2Reflecta-lim

T2Red

T2Reflecta-plate
T2Reflecta-lim-S

Betong, plater, tregulv osv.

Bilde D: T2Rgd og T2Reflecta med tre-/laminatgulv
Tre- eller laminatgulv

Ullpapp/foam

T2Rad

T2Reflecta

Ev. gipsplate/sponplate/betong

Tre- eller betongbjelkelag

Isolering

Bilde E: T2Red og T2Reflecta pa naturstein eller fliser
Keramiske fliser/naturstein

Vanntett lag (kan berstes) for dusjomréader
T2Reflecta P-Fix

T2Red

T2Reflecta-plate

T2Reflecta A-Fix

Betong, plater, tregulv osv.

~No ok~ wnNn = oSO WM =

~No o~ wNn —
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0BS! Pa betong legges en 0,2 mm aldringsbestandig plastfolie med
200 mm overlapp i alle skjoter, for man lgslegger T2Reflecta-platene.
For gvrig falg tregulvprodusentens anvisninger.

SVENSKA

Forldaggning av T2Reflecta-skivor

Allmént

T2Reflecta-skivorna kan forlaggas pa alla typer av undergolv som har en
barande konstruktion enligt gangse byggregler. Undergolvet méste vara
rent, slatt och stabilt samt utan sprickor och rester av I6sningsmedel

som forhindrar att limmet fastnar. Ev. sprickor i golvet maste lagas med
avjamningsmassa och ojamnheter maste slipas ner. Om undergolvet ar

av betong méste detta vara helt torrt innan forldggningen av golvvarmen
paborjas. Vid anvandning av snabbhérdande spackel maste tillverkarens
anvisningar foljas. Maximal nivaskillnad pa underlaget dr 1 — 2 mm per
meter. Om T2Reflecta-skivorna ska limmas mot befintligt undergolv (t ex
plastmatta, klinker etc) skall detta underlag bedémas och godkannas av
golvlaggare forst. Gor en expansionsfog (minsta bredd 5 mm) mot vertikala
byggnadsdelar innan du bérjar ldgga T2Reflecta-skivorna.

Ldmna utrymme f6r fogar mellan separat reglerade varmekretsar och/eller
intilliggande ouppvdrmda omraden. Fogarna kan planeras tillsammans med
arkitekt och entreprendren som gér undergolvet. T2Reflecta-S-lim ar inte
lampligt for naturstensgolv.

Vid ldggning av naturstensgolv bor Reflecta-plattorna forst tickas

helt med T2Reflecta P-Fix. Lat torka cirka 3 timmar och lagg dérefter
naturstensgolvet. Anvand lampligt fix for natursten. Aven klinker kan
forldggas pa T2Reflecta-skivor med hjalp av T2Reflecta-P-Fix. Anvénd
lampligt, flexibelt fix for klinker eller natursten. Limmet maste vara lampligt
for golvvdrme. Innan klinkerplattorna limmas, ska alla eventuella fettrester
tvattas bort fran T2Refelcta-plattorna med hjélp av rodsprit. Klinkerfogen
kan utféras med flexibel klinkerfog 24 timmar efter att klinkerplattorna
lagts. Varmen kan slas pa 24 timmar efter att fogarna fyllts. Tillverkarens
anvisningar skall alltid foljas.
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Teknisk data T2Reflecta
Temperaturtalighet —20°C to +50°C
(Fér ej utséttas for direkt solljus)
Min. installationstemperatur ~ +5°C
Max. installationstemperatur  +30°C
Dimensioner

Véndskiva 400 mm x 100 mm x 12,5 mm
T2Reflecta-skiva 720 mm x 400 mm x 13,0 mm
material EPS + aluminiumplét
Féastmaterial T2Reflecta-lim eller skruv
Max. tillaten nivaskilinad Max. 2 mm per meter
pé underlaget
Golvkonstruktioner
Bild C: T2Rdd och T2Reflecta MED klinker

1 Klinker

2 T2Reflecta lim

3 T2Red

4 T2Reflecta-skiva

5 T2Reflecta-S-lim

6 Betong, plattor, trigolv etc.

Bild D: T2Rdd och T2Reflecta med trd-/laminatgolv
Tra- eller laminatgolv
Foam/underlagspapp

T2Réd

T2Reflecta

Ev. gipsskiva/spanskiva/betong

Tréa- eller betongbjdlklag

Isolering

2Rdd och T2Reflecta pa natursten eller klinker
Klinker/natursten
Tétskikt (strykbart) (for vatutrymmen)
T2Reflecta P-Fix
T2Rod
T2Reflecta-skiva
T2Reflecta A-Fix
Betong, plattor, trdgolv etc.

Bild E:

NO OB WN = oy NOOTRRWND =
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DANSK
Lagning af T2Reflecta-plader

Generelt

T2Reflecta-pladerne kan legges pé alle typer undergulve, der har en
baerende konstruktion i henhold til galdende byggeregler. Undergulvet skal
vere rent, jevnt og stabilt samt uden revner og rester af oplgsningsmidler,
der forhindrer, at limen faestner. Evt. revner i gulvet skal repareres med
udjevningsmasse, og ujevnheder skal slibes ned. Hvis undergulvet er af
beton, skal det vere helt tart, far installationen af gulvvarmen pabegyndes.
Ved brug af hurtigherdende spartelmasse skal producentens anvisninger
falges. Maks. niveauforskel pa underlaget er 1 — 2 mm pr. meter. Hvis
T2Reflecta-pladerne skal limes mod et eksisterende undergulv (f.eks. vinyl,
klinker m.v.), skal dette undergulv vurderes og godkendes af gulvmonteren
forst. Der ber i forbindelse med lodrette byggekomponenter dannes en
ekspansionssamling (min. tykkelse 5 mm), fer man begynder at leegge
T2Reflecta-pladerne.

Der bor planlegges samlinger mellem varmekredslab, der drives adskilt,
og/eller tilstadende uopvarmede omréder. Samlingernes placering kan
planlegges i samrad med arkitekten og leverandgren af gulvbelagningen.
T2Reflecta-S klabemiddel egner sig ikke til gulv i natursten.

Ved legning af naturstensgulv bar T2Reflecta-pladen farst grundes

over det hele med T2Reflecta P-Fix. Efter en terretid pa ca. 3 timer kan
naturstensgulvet leegges ved anvendelse af et klebemiddel, der er egnet til
natursten. Der kan legges keramiske klinker oven pa T2Reflecta-pladen,
der er grundet med T2Reflecta-P-Fix, ved anvendelse af et almindeligt
klzebemiddel, der er egnet til fleksible klinker eller natursten og fremstillet
til anvendelse med gulvvarme. Inden limnig af fliserne skal T2Reflecta-
pladerne rengares med denatureret sprit for at fa vak eventuelle fedtrester.
Fugerne kan fyldes med fleksibel fugemasse 24 timer efter legning

af fliserne. Der kan tendes for varmen 24 timer efter fugning. Felg
producentens anvisninger .

Tekniske data T2Reflecta

Temperaturtolerance —20°C to +50°C (Undga direkte sollys)
Min. installasjonstemperatur  +5°C

Max. installasjonstemperatur  +30°C
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Dimensioner

Drejeskive 400 mm x 100 mm x 12,5 mm
T2Reflecta-plade 720 mm x 400 mm x 13,0 mm
Materiale EPS + aluminiumsplade
Fastemateriale T2Reflecta-lim eller skruer

Maks. tilladt niveauforskel Maks. 2 mm pr. meter
pa underlaget

Gulvkonstruktioner
Fig. C: : T2rad + T2Reflecta MED klinker

oo WM =

Keramiske klinker
T2Reflecta-klebemiddel
T2Red

T2Reflecta-plade
T2Reflecta-klebemiddel-S
Beton, plader, tregulv etc.

Fig. D: T2Rgd og T2Reflecta med tra-/laminatgulv

Fig. E:

NOORERWN = - NOOTRRWN —

Tree- eller laminatgulv
Skumunderlag/underlagspap
T2Red

T2Reflecta

Evt. gipsplade/spanplade/beton
Tree- eller betonbjalkelag
Isolering

2Rgd & T2Reflecta pa natursten eller klinker

Keramiske klinker / Natursten

Vandtzt lag (kan berstes) (til bruseomréder)
T2Reflecta P-Fix

T2Red

T2Reflecta-plade

T2Reflecta A-Fix

Beton, plader, treegulv etc
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suomi

T2Reflecta-levyjen asennus

Yleistd

T2Reflecta-levyt voidaan asentaa yleisesti hyvaksyttyjen rakennusohjeitten
mukaan kaikille joustamattomille lattiapinnoille. Aluslattia tulee olla
puhdas, tasainen, tukeva ja ilman halkeamia. Sen tulee myds olla puhdas
liuotinaineista, jotka estdvét liiman tarttumisen. Mahd. halkeamat taytyy
paikata tasoitemassalla ja epétasaisuudet tulee hioa. Mikdli aluslattia

on betonia sen tdytyy olla taysin kuiva ennen kuin asennusta voidaan
aloittaa. Nopeasti kuivuvan laastin kdytdssd tulee seurata valmistajan
ohjeita. Suurin kallistus lattiassa saa olla 1 — 2 mm/m. Jos jo olemassa
olevan lattiamateriaalin (esim. muovimatto, klinkkeri jne.) paélle

liimataan T2Reflecta-levyja, taytyy vanha lattiamateriaali tarkistuttaa

ja hyvaksyttdd ammattimiehelld. Pystysuoria rakennuskomponentteja
vasten pitdd muodostaa liilkuntasauma (vahimmaispaksuus 5 mm)

ennen Reflecta-levyjen asentamista. Erikseen kdytettavien lampdpiirien
jastai viereisten [dmmittdmadttomien alueiden vdliset liitoskohdat pitéda
tasoittaa. Liitoskohtien rakenne voidaan suunnitella yhdessa arkkitehdin
ja lattiapdallysteurakoitsijan kanssa.Pinnoille, joille ei haluta l[dmmityst,
voidaan laittaa taytteeksi 13 mm:n lattiakipsilevy ja ndma kiinnitetaén
aluslattiaan samalla tavalla kun T2Reflecta-levyt.

Jos lattia asennetaan uivaksi, asennetaan my6s T2Reflecta-levyt samoin.
Katso tyyppirakenteet eri pintamateriaaleille kuvissa C, D tai E. Kaikissa
T2Reflecta-levyjen liimauksissa tulee kdyttda ainoastaan T2Reflecta-
liimaa. T2Reflecta-S-liima ei sovellu luonnonkivilattiaan. Kun asennetaan
luonnonkivipaallystettd, Reflecta-levy pitéd ensin tasoittaa kaikkialta Reflecta
P -pohjusteella. Luonnonkivipéallyste voidaan asentaa, kun pohjuste

on kuivunut noin 3 tuntia. Asennuksessa on kéytettava luonnonkivelle
sopivia liimoja. Keraamiset laatat voidaan asentaa Reflecta P -pohjusteella
tasoitetun Reflecta-levyn péalle kdyttdmalld tavallista, joustavaa laatta-

tai luonnonkiviliimaa, joka sopii kdytettavéksi lattian alle asennettavan
lattialammityksen kanssa. Tyco Thermal Controls ei vastaa asennuksista,
joissa on kaytetty muuta ainetta. Tdma jotta voimme taata moitteettoman
liimapintojen tartunnan tuotteelle. Jos klinkkerit liimataan suoraan
T2Reflecta-levyjen pdélle silloin liimataan tai ruuvataan my6s T2Reflecta-levyt
aluslattiaan kiinni. T2Reflectaa ei suositella asennettavaksi kosteisiin tiloihin.
Ennen laattojen liimaamista, poista rasva T2Reflecta-levyistd denaturoidulla
spriilld. Saumaus voidaan suorittaa joustavalla saumauslaastilla 24 tunnin
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kuluttua laattojen asennuksesta. Limmitys voidaan kytked paélle noin 24
tuntia saumauksesta. Noudata toimittajan ohjeita.

Tekniset tiedot T2Reflecta
Lampétilankestavyys -20°C to +50°C

(Ala sdilyta suorassa auringonvalossa)

Alhaisin asennuslampadtila +5°C

Max. asennusldmpétila +30°C

Mitat

Kéaantolevy 400 mm x 100 mm x 12,5 mm
T2Reflecta-levy 720 mm x 400 mm x 13,0 mm
Materiaali EPS + alumiinipelti
Kiinnitysmateriaali T2Reflecta-liima tai ruuvi
Maks. kallistus lattiassa Maks. 2 mm/m
Lattiarakenteet

Kuva C: T2Red & T2Reflecta laatoilla

OO WM —

Keraamiset laatat
T2Reflecta-liima

T2Red

T2Reflecta-levy
T2Reflecta-liima

Betoni, levyt, puulattia jne.

Kuva D: T2Red ja T2Reflecta puu- tai laminaattilattian kanssa

~No o~ wnN —

Puu- tai laminaattilattia
Vaahtomuovi/Aaltopahvi

T2Red

T2Reflecta

Mahd. kipsilevy/lastylevy/betoni
Puu- tai betonialusta

Eristys

Kuva E: T2Red & T2Reflecta luonnonkiven tai laattojen paalla

No o~ wWN —

Keraamiset laatat/luonnonkivi

Vesitiivis kerros (harjattava) (suihkutiloihin)
T2Reflecta P -pohjuste

T2Red

T2Reflecta-levy

T2Reflecta A-pohjuste

Betoni, levyt, puulattia jne.
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ITALIANO

Posa delle lastre T2Reflecta

Generalita

Le lastre T2Reflecta possono essere posate su tutti i tipi di contropavimenti
che soddisfano le attuali norme costruttive per le strutture portanti.

Il contropavimento dovrebbe essere pulito, stabile e rigido, privo di fessure
0 sostanze che riducono I'aderenza. Le fessure devono essere riempite
preventivamente con una resina da colata. Le ruvidezze evidenti devono
essere livellate. Il contropavimento in calcestruzzo deve essere completa-
mente asciutto prima della posa del sistema di riscaldamento per pavimen-
ti. Per I'intonaco a solidificazione veloce seguire le istruzioni del fornitore.
La differenza in altezza sul contropavimento non deve superare i 1-2 mm
al metro. Se le lastre T2Reflecta devono essere incollate ad un materiale
della superficie gia esistente (per es. tappeto in vinile, piastrelle di ceramica
ecc.), & necessario ricevere I'approvazione del posatore del pavimento.
Prima di iniziare a posare le lastre Reflecta dovrebbe essere creato un
giunto di espansione (spessore min. 5 mm) rispetto ai componenti verticali
dell’edificio. | giunti dovrebbero essere progettati in modo da trovarsi

tra circuiti scaldanti che funzionano separatamente e/o adiacenti a zone
non scaldate. La sistemazione del giunto puo essere concordata insieme
all'architetto e all’appaltatore della copertura del pavimento. Nelle stanze
dove non & necessario il riscaldamento e dove percid non vengono posate
le lastre Reflecta, pud essere usato un pannello di 13 mm come materiale
di riempimento alternativo per avere la stessa altezza del pavimento, ma
deve essere fissato nello stesso modo delle lastre T2Reflecta.

Se deve essere posato un pavimento flottante anche le lastre T2Reflecta
devono essere posate flottanti. Vedere la rispettiva struttura per i diversi
materiali della superficie Fig. E o F. Deve essere sempre usato il collante
T2Reflecta quando si incollano le lastre T2Reflecta al contropavimento o

le piastrelle di ceramica alla lastra T2Reflecta. Il collante S T2Reflecta non
¢ adatto per il pavimento in pietra naturale. Quando si posa il pavimento

in pietra naturale la lastra Reflecta dovrebbe essere posata distribuendo
dapprima una mano di primer ovunque con Reflecta P-Fix. Dopo un tempo
di essiccatura di circa 3 ore si pud posare il pavimento in pietra naturale,
usando collanti adatti per pietra naturale. Le piastrelle di ceramica possono
essere posate sulla parte superiore della lastra Reflecta con una mano

di primer Reflecta-P-Fix, utilizzando un collante standard flessibile per
piastrelle o pietra naturale creato per essere utilizzato per il riscaldamento
sottopavimento. Per garantire I'adeguata aderenza al prodotto, Tyco
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Thermal Controls non puo accettare la responsabilita per le installazioni
eseguite con materiale diverso. Se le piastrelle di ceramica vengono
incollate direttamente sulla lastra T2Reflecta con i collanti T2Reflecta,
la lastra deve essere incollata o avvitata. Prima di incollare le piastrelle,
rimuovere il grasso dalle lastre T2Reflecta con alcool denaturato con
metanolo. | giunti possono essere riempiti con riempimento flessibile
24 ore dopo la posa delle piastrelle. Il riscaldamento pud essere acceso
24 ore dopo il riempimento dei giunti. Attenersi alle indicazioni del

fornitore.

Dati tecnici della lastra T2Reflecta
temperatura di immagazzinamento

temperatura minima d’installazione
temperatura maxima d’installazione
dimensioni

lastre terminali

lastre reflecta

materiale

materiale di fissaggio collante
differenza di altezza massima
permessa

Strutture del pavimento

da -20°C a +50°C

(Evitare I'esposizione diretta alla
luce del sole)

+5°C

+30°C

400 mm x 100 mm x 12,5 mm
720 mm x 400 mm x 13,0 mm
EPS + lastra di alluminio
T2Reflecta o avvitato

max. 2 mm/m

Fig. C: T2Red & T2Reflecta CON piastrelle

Piastrelle di ceramica
Collante T2Reflecta
T2Red

Lastra T2Reflecta
Collante S T2Reflecta

oo WM —

Calcestruzzo, lastre, pavimento in legno ecc.
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Fig. D: Configurazione del pavimento

Pavimento in legno / laminato

Schiuma / carta di inserto (= isolamento acustico)
T2Red

T2Reflecta

Piastra in legno

Travetto

Isolamento

Fig. E: T2Red & T2Reflecta su pietra naturale o piastrelle
Piastrelle in ceramica / pietra naturale
Strato impermeabile (spazzolabile) (per zone doccia)
T2Reflecta P-Fix
T2Red
Lastra T2Reflecta
T2Reflecta A-Fix

Calcestruzzo, lastre, pavimento in legno ecc.

NOORERWN = - NOOTRRWN —

ESPANOL

Instalacion de las laminas T2Reflecta

General

Las laminas T2Reflecta pueden instalarse en toda clase de subsuelos que
cumplan con la normativa actual sobre construccion de carga. El subsuelo
debe estar limpio, ser estable y rigido, y carecer de fisuras o sustancias
anti-adherentes. Las fisuras deben rellenarse previamente con una resina
fundida. Deben eliminarse las imperfecciones importantes. El subsuelo de
hormigon tiene que estar completamente seco antes de instalar el sistema
de calefaccion de suelo con un yeso de solidificacion rapida. Deben seguir-
se las instrucciones del distribuidor. La diferencia de altura del subsuelo

no debe sobrepasar 1-2 mm por metro. Si las laminas T2Reflecta tuvieran
que adherirse a una superficie recubierta por algin material (ej. Suelos

de vinilo, baldosas de cerdmica, etc.) primero deberd ser aprobado por el
instalador de suelos. Antes de instalar las laminas Reflecta, forme una junta
de expansion (con un minimo de 5 mm de grosor) para los elementos de
construccion vertical.

Hay que disponer las juntas entre los circuitos de calefaccion controlados
por separado y/o las zonas no calefaccionadas. Si desea obtener més infor-
macion sobre la forma de disponer las juntas, consulte al arquitecto o al
instalador de la cubierta del suelo.
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En determinadas zonas donde no sea necesario instalar calefaccion y, por
tanto, no se instalen laminas de T2Reflecta, podemos utilizar yeso como
material de relleno alternativo para nivelar el suelo, pero tiene que fijarse
del mismo modo que las laminas de T2Reflecta.

Si hubiera que instalar tarima flotante, las laminas de T2Reflecta deben
instalarse del mismo modo. Consultar el tipo de construccion respectiva
para los diferentes materiales de cada superficie Fig C, D o E. El adhesivo
T2Reflecta debe utilizarse siempre que se adhieran laminas de T2Reflecta
al subsuelo o baldosas de cerdamica a la lamina de T2Reflecta. El adhesivo
T2Reflecta-S no es adecuado para suelos de piedra natural. A la hora de
colocar suelo de piedra natural, primero debe cubrir las laminas Reflecta
con imprimacion Reflecta P-Fix. Transcurridas las 3 horas del tiempo de
secado, coloque el suelo de piedra natural utilizando para ello adhesivos
especiales para piedra natural. Sittie las baldosas de ceramica sobre las
laminas Reflecta cubiertas con la imprimacion Reflecta-P-Fix. Para ello
debera utilizar un adhesivo especial para baldosas flexibles o para piedra
natural, pensado para el uso de losas radiantes. Para garantizar una adhe-
sion correcta al producto Tyco Thermal Controls no puede responsabilizar-
se de instalaciones que se realicen con otro material.

Si las baldosas cerdmicas van a adherirse directamente a la ldmina
T2Reflecta con adhesivos T2Reflecta debemos pegar o atornillar la lamina.
Antes de pegar las baldosas, deberd quitarse la grasa que puedan tener
las placas T2Reflecta utilizando para ello alcohol desnaturalizado. 24 horas
después de haber colocado las baldosas, pueden rellenarse las juntas con
pasta multiusos. 24 horas después de haber rellenado las juntas, puede
conectarse de nuevo la calefaccion. En todo caso, siga las instrucciones del
fabricante.

Datos técnicos de la Iamina T2Reflecta
temperatura del acumulador —20°C a +50°C
(Evitar exposicion directa a la luz solar)
temperatura de instalacion min.  +5°C
temperatura de instalacion max. +30°C
dimensiones

laminas finales 400 mm x 100 mm x 12,5 mm
laminas reflecta 720 mm x 400 mm x 13,0 mm
material Poliestireno expandido +
lamina de aluminio
material adhesivo T2Reflecta adhesivo o atornillado
diferencia de altura maxima max. 2 mm por m
permitida
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Construccion del suelo

Fig C: Sistema T2Red + T2Reflecta PARA baldosas
1 Baldosas de ceramica
2 Adhesivo-T2Reflecta
3 Cable de calefaccion T2Red
4 Lamina T2Reflecta
5 Adhesivo T2Reflecta-S
6 Hormigon, laminas, suelos de madera, etc.

Fig D: T2Red & T2Reflecta CON madera/laminado
1 Suelos de madera/ laminados
2 Espuma/ papel interior (= aislamiento de impacto sonoro)
3 T2Red
4 T2Reflecta
5 Lamina de madera
6 Vigueta
7 Aislamiento

Fig E: Sistema T2Red y T2Reflecta para piedras o ceramica natural
1 Baldosas de ceramica/Piedra natural
2 Capa resistente al agua (lavable), opcional para zonas de bafio
3 Imprimacion T2Reflecta P-Fix
4 Cable de calefaccion T2Red
5 Lamina T2Reflecta
6 Imprimacion T2Reflecta A-Fix
7 Hormigon, laminas, suelos de madera, etc.

POLSKI

Uktadanie ptyt T2Reflecta

Informacje ogdlne

Plyty T2Reflecta moga by¢ uktadane na kazdym rodzaju podioza, ktdre jest zgodne
z aktualnymi przepisami budowlanymi dotyczacymi konstrukcji no$nych. Podioze
musi by¢ czyste, stabilne i twarde, bez peknie¢ i substancji ograniczajacych
przyczepno$¢. Peknigcia musza zosta¢ uprzednio zalane zywica. Duze nierdwnosci
musza zosta¢ wypoziomowane. Betonowe podtoze musi by¢ kompletnie suche
przed rozpoczeciem montazu systemu ogrzewania podtogowego. Przy stosowaniu
gipsu szybkowigzacego nalezy przestrzegac zalecen producenta. Roznica

w wysoko$ci podioza nie powinna przekracza¢ 1 — 2 mm na metr. Jesli piyty
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T2Reflecta majg zostac przyklejone do istniejacej podiogi (np. wykiadzina winylowa,
plytki ceramiczne, itp.), nalezy sprawdzi¢ czy stosowany klej moze zosta¢ uzyty

do takich materiatéw. Przed przystapieniem do ukladania plyt Reflecta nalezy
pozostawi¢ szczeling dylatacyjng (min. grubo$¢ 5 mm) wzgledem pionowych
elementow konstrukcyjnych budynku. Szczeliny nalezy réwniez zaplanowac
pomiedzy niezaleznie sterowanymi obwodami grzewczymi i/lub sasiadujgcymi
obszarami bez ogrzewania. Uklad szczelin mozna zaplanowaé w porozumieniu z
architektem oraz firma posadzkarska. W miejscach gdzie ogrzewanie podtogi nie
jest przewidziane lub nie jest konieczne, zamiast plyt T2Reflecta mozna stosowac
plyte kartonowo-gipsowa o grubosci 13 mm, jako alternatywny materiat wypetniajacy
pozwalajacy na uzyskanie takiej samej wysokosci podtogi. Plyty te musza byé
mocowane w taki sam sposob jak plyty T2Reflecta.

W przypadku uktadania podtogi samono$nej (np. panele podiogowe), plyty
T2Reflecta rowniez nie musza by¢ mocowane do podioza. Poszczegéine
konstrukcje podtogi dla réznych typéw posadzek zostaly pokazane na rysunku C,

D lub E. Klej montazowy T2Reflecta musi zosta¢ uzyty zawsze wtedy, kiedy plyty
T2Reflecta przyklejane sg do podioza lub plytki ceramiczne do plyt T2Reflecta.
Stosowanie kleju T2Reflecta zapewnia odpowiednig przyczepno$¢. Klej T2Reflecta-
S nie nadaje si¢ do podtdg z naturalnego kamienia.

W przypadku uktadania posadzki z naturalnego kamienia ptyte T2Reflecta

nalezy najpierw zagruntowa¢ na catej powierzchni preparatem Reflecta P-Fix. Po
wyschnigciu (mniej wigcej po uptywie 3 godzin) mozna przystapi¢ do uktadania
posadzki z naturalnego kamienia, uzywajac w tym celu odpowiedniego kleju

do naturalnego kamienia. Plytki ceramiczne mozna kfas¢ na plyte Reflecta
zagruntowang $rodkiem Reflecta-P-Fix, uzywajac w tym celu typowego
elastycznego kleju do ptytek lub naturalnego kamienia przeznaczonego do
systemow ogrzewania podtogowego. Firma Tyco Thermal Controls nie ponosi
odpowiedzialnosci za inne materialy uzyte podczas montazu. Jezeli ptytki
ceramiczne beda mocowane przy pomocy kleju, bezposrednio do ptyty T2Reflecta,
to plyty T2Reflecta musza by¢ uprzednio przyklejone Iub przykrecone do podioza.
Przed przyklejeniem ptytek nalezy z powierzchni ptyt T2Reflecta usuna¢ wszelkie
tluste zabrudzenia, wykorzystujgc do tego celu denaturat. 24 godziny po potozeniu
ptytek, spoiny mozna wypetnic¢ fuga elastyczna. Ogrzewanie mozna wiaczy¢ po
uptywie 24 godzin od momentu ukoriczenia spoinowania ptytek. Postepowaé zgodnie
ze wskazowkami dostawcy.
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Dane techniczne ptyt T2Reflecta
Temperatura magazynowania ~ —20°C do +50°C
(Unika¢ bezposredniego $wiatta stonecznego)

Min. temperatura montazu +5°C

Max. temperatura montazu +30°C

Wymiary

Plytki zwrotne 400 mm x 100 mm x 12,5 mm
Plyty T2Reflecta 720 mm x 400 mm x 13,0 mm
Materiat EPS + warstwa aluminium
Materiat montazowy klej T2Reflecta lub wkrety
Maks. dopuszczalna réznica maks. 2 mm na metr
poziomu

Konstrukcje podtogi

Rys. C: T2Red i T2Reflecta z ptytkami
1 Plytki ceramiczne
2 Klej T2Reflecta
3 T2Red
4 Plyta T2Reflecta
5 Klej T2Reflecta-S
6 Beton, plyty, podtoga drewniana itp.

Rys. D: Przewod T2Red i T2Reflecta do podtogi z posadzka drewniang /
laminowana

Posadzka drewniana / posadzka laminowana

Pianka / papier podktadowy

Samoregulujacy przewdd grzejny T2Red

Rowkowane piyty izolacyjne T2Reflecta

Plyta drewniana

Legar podiogowy

Izolacja

Rys. E: T2Red i T2Reflecta na naturalnym kamieniu lub ptytkach
1 Plytki ceramiczne / Kamien naturalny
2 Warstwa wodoszczelna (naktadana pedzlem) (do fazienek)
3 T2Reflecta P-Fix
4 T2Red
5 Plyta T2Reflecta
6 T2Reflecta A-Fix
7 Beton, plyty, podtoga drewniana itp.

~NOoO o~ WD —
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PYCCKUH

YcTaHoBka naHenen T2Reflecta

06wyan HHopmaLuA

Manenn T2Reflecta MoryT ycTaHaBNMBATLCA Ha BCE TUMbI «YEPHBIX>» MOMIOB,
KOTOpbIE COOTBETCTBYIOT AENCTBYIOLLMM CTPOUTENBHEIM HOPMaM 1 npasunam
ANA HECYLLMX KOHCTPYKLIMA. «HepHblii» MON [OMKEH ObITb YNCTBIM, YCTOUNBLIM
1 TBEPABIM, HA HEM HE BOSKHO ObiTb TPELLIMH UMK BELLLECTB, KOTOPbIE YXyALIAOT
CXBaTbIBAEMOCTb. TPELLMHbI AOMKHBI ObITb MPEABAPUTENBHO 3aMOfHEHbI rep-
METM3NPYIOLLMM COCTABOM. BOMbLUME HEPOBHOCTH [OMKHbI ObiTb CrAaXeHb!.

Mpn MOHTaXe cucTembl 06orpesa nona 6ETOHHBIA «YepHBIA» MOM AOMKEH ObITb
COBEpLLEHHO cyxum. Mpu paboTe ¢ BbICTPO 3aTBEPLEBAIOLLEN LUNAKNEBKON
CcneayeT pyKoBOACTBOBATLCA MHCTPYKLIMAMM MOCTaBLLMKa. HepoBHOCTH NoB-
EPXHOCTU «YepHOro» nona He A0MKHbI Npesblwath 1-2 MM Ha MeTp. Ecnn naHenu
T2Reflecta npepnonaraetcs HakneusaTb Ha CYLLECTBYIOLLEE NOKPLITUE (Hanpum-
ep, Ha BUHMIOBLIA MaT, KepamMnUyecKyto NANTKY 1 T.4.), TO 3TO B NEpBYtO 0Yepenb
AOMKHO BbITb 0A0BPEHO CreLranicToM no yknaake nona. KomMneHcaLmoHHbIA
LIOB (MMHMMaNbHAA TONLLMHA 5 MM) JOMKEH (hOPMUPOBATLCA OTHOCUTENBHO BEp-
TUKaMbHbIX 3N1EMEHTOB 3AaHWA 0 TOro, Kak HauHeTca yknapka nnut Reflecta.
Mp¥ NPOEKTUPOBAHM LLIBbI AOMKHBI ObITh PACMIONOXEHBI MEXTY OTAENbHBIMA
HarpesaTefbHbIMK KOHTYpPaMK W/ NpuneratoLLMM1 HeoTannmeaeMsIMm1
yyactkamu. Mpu NPOeKTUPOBaHIM LLIBOB CReAyeT NPOKOHCYNbTUPOBATLCA C
apXMUTEKTOPOM 1 MOAPALYMKOM, BbINONHAIOLLMM OTHENOYHbIA CNIOA NOKPLITUR
nona.

B komHatax, rge oborpes He Tpebyetcs, 1 noatomy naHenu Reflecta He
YKNaAbIBaloTCA, B Ka4YeCTBe anbTepHATUBHOTO 3anONHAIOLLEro Matepuana
MOXHO MCNOMb30BaTb HAMOMbHbIA TMNCOKAPTOHHBIA IUCT TONLLUHOM 13 MM,
KOTOpbII NO3BONAET NOMYYMTL TaKylO Xe BbICOTY MONA, HO KOTOPbIA AOSKEH
KpenuTbCA TaKke kak naHenu T2Reflecta. Ecnm HyxHO ynoxuTb «nnasatoLiui»
non, naHenu T2Reflecta Takke BOMKHbI yknagbiBaTscs cB060AHO. KOHCTPYKLMH
COOTBETCTBYIOLLEr0 THUNA AR Pa3NNYHBIX MaTEpUanos MOKPbITUSA Bbl MOXETE
yBuaeTb Ha Puc. E unn @. Mpyn HakneusaHuu naHenel T2Reflecta Ha «4epHbIn»
nof, UK Kepamuyeckux NnuToK Ha naHenu T2Reflecta, Bceraa npumensiTe

knen T2Reflecta. Kneit T2Reflecta-S He ucnonb3yetcs npu yknagke HanosbHOro
MOKPLITUA 13 MPMPOAHOTO KaMH.

Mpy yKnaake HanonLHOro NOKPLITUA U3 MPUPOAHOTro Kamhs, nnuta Reflecta ponx-
Ha 6bITb MONHOCTHIO 3arpyHToBaHa ¢ nomolbio Reflecta P-Fix. Mocne BbickixaHus
B TEYEHWe NPUMEPHO 3 4acoB NPOM3BOAMTCA YKNaLKa HaMoMbHOro MOKPLITUA U3
NPUPOLHOr0 KaMHs C MPUMEHEHNeM COOTBETCTBYIOLLEro aareansa. Kepamunyeckas
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nauTka MoXeT 6bITb ynoxeHa ceepxy Ha niuty Reflecta, 3arpyHToBaHHyio
cocTaBom Reflecta-P-Fix, ¢ npumeHeHneM cTaHgapTHOro Knesi, npegHasHaueH-
HOrO ANA rMbKon 0BMMLLOBOYHON NAUTKM UMM MPUPOJHOIO KaMHS, UCMONb3yemoro
ANA YKNafkv HanonbHoro NoKPLITUA C YCTAHOBKOW HAMONbHOr0 NaHeNbHOro
oTonnexus. [ng Toro, 4To6bl MIMETH BO3MOXHOCTb rapaHTMPOBATb HaLEXaLLyto
CKNenBaemocCTb ¢ u3fenuem, komnanusa Tyco Thermal Controls He MOXeT B3ATb
Ha cebA OTBETCTBEHHOCTb 32 MOHTaX, BLIMOMHEHHBIA C MPUMEHEHUEM ApYroro
matepuana. Ecnu kepamnyeckyto ManTKy HYXXHO NPUKNEnTb HEMOCPEACTBEHHO Ha
nanens T2Reflecta npu nomowm knees T2Reflecta, naHens fomkHa 6bITb MpyK-
neeHa Unu 3akpenneHa BUHTaMM.

[lo HaknenBaHua kadenbHoM nanTky T2Reflecta HEOGXOAMMO TLATENBHO OYMC-
TUTb €€ OT }WPOBbIX 3arPA3HEHNH C MOMOLLbIO METUIIOBOTO CTIMPTa. 3anoNHeHWe
CTbIKOB 3/1aCTUYHbIM HANOJIHATENEM MPOM3BOAMTCA Yepes 24 yaca noc/e Hakne-
1BaHWA KaenbHON NAUTKK. [0 NPOoLLEeCTBUM 24 4acoB NOC/E 3anO0HEHNA CTbIKOB
B MOMELLEHNM MOXHO BK/IO4ATb HarpeBaTesbHble Nprubopsl. CreayiTe yrasaHuam
nocTaBLyMKa.

Texnuyeckue xapaktepucTvki naHenu T2Reflecta

Temnepatypa xpaHeHus ot —20°C do +50°C
(ObecneumnTh 3aLuTy OT NPAMBIX
COMHEYHBIX Nyyen)

MuHrmansHas Temneparypa +5°C

NP1 MOHTaXe

MakcumarnbHas Temneparypa  +30°C

npy yCTaHoBKe

Pa3smepb!

Topuesble naHenu 400 mm x 100 mm x 12,5 mm

Manenu Reflecta 720 mm x 400 mm x 13,0 mm

Martepuan Mexononuctupon (EMNC) + aniommunesas
naHenb

Martepuan kpennexus Kneit T2Reflecta unvu kpennexue Ha BuHTax

MakcumansHo [0MyCTUMaA HEPOBHOCTL MOBEPXHOCTM 2 MM Ha METp

KoHcTpykumu nona

Puc. C: T2Red u T2Reflecta C 0611L0BOYHON NAUTKOM
1 Kepamuyeckas niutka

Knei T2Reflecta

T2Red

Mnuta T2Reflecta

Kne# T2Reflecta-adhesive-S

BeToH, NnuTkl, [epeBsHHbIA Mo U T.4.

(o> JN&) BE L I\ )
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Puc. D: Pa3pes nona ¢ napkeTom/namuHaTom
HanonbHoe NoKpbITHe (NapkeT, namuHar)
Mopnoxka

Camoperynupyembiii rpetolumit kabenb T2Red
Maxenn T2Reflecta

OaHepa

Naru

7 Wsonsauums

o Gl LN —

Puc. E T2Red u T2Reflecta Ha npupogHOM kamHe WNK 06NHLOBOYHOM
nnuTKe
1 Kepamuueckas nnuTka / MpupoaHbIA kameHb
2 BopoHenpoH1LaeMbilii Crol (HAHOCKTCS KUCTbIO) (BNS OyLUEBLIX
YCTaHOBOK)
Cocras T2Reflecta P-Fix
T2Red
[Mnura T2Reflecta
Cocras T2Reflecta A-Fix
BeToH, NnuTkl, [EepeBAHHbIA MOA 1 T.4.

~No o~ W

CESKY
Pokladani desek T2Reflecta

VSeobecné informace

Desky T2Reflecta Ize pokladat na vSechny typy hrubych podiah, které splfiuji
aktuaini stavebni pfedpisy pro nosné konstrukce. Hruba podlaha by méla byt Cista,
stabilni, tuha a bez prasklin nebo latek zeslabujicich adhezi. Praskliny se musi
piedem vyplnit odlévac pryskyfici. Velké nerovnosti se musi vyrovnat. Betonova
hruba podlaha musi byt pfed instalaci systému podlahového topeni Upiné sucha. Pfi
praci s rychle tuhnouci sadrou byste méli dodrzovat pokyny dodavatele. Vyskovy
rozdil hrubé podlahy nesmi pfesahovat 1 - 2 mm na metr. Pokud je tfeba desky
T2Reflecta nalepit na stavajici povrchovy materidl

(napf. vinylovou rohoZ, keramické dlazdice atd.), musf byt nejprve schvalen
kladecem podlah. Musi se vytvofit dilatacni spara (min. tloustka 5 mm) vzhledem ke
svislym stavebnim prvkim, nez se zatnou pokladat desky Reflecta.

Musi se vytvofit dilatacni spara (min. tloustka 5 mm) vzhledem ke svislym
stavebnim prvkim, nez se zaénou pokladat desky Reflecta.

Musi se naplanovat spary mezi samostatné provozovanymi topnymi obvody a/nebo
sousedicimi nevytapénymi plochami. Uspofadani spar Ize naplanovat po konzultaci
s architektem a dodavatelem podlahové krytiny.
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V prostorech mistnosti, kde topeni neni tfeba a proto se v nich desky Reflecta
nepokladaji, 1ze jako alternativni vypliiovy material pouzit 13 mm sédrovou lepenku
na podlahy, aby méla podlaha stejnou vysku, ale musi byt pfipevnéna stejnym
zpsobem jako desky T2Reflecta. Pokud se ma pokladat plovouci podiaha, také
desky T2Reflecta se by se mély polozit volné. Viz konstrukce pfislusnych typli pro
rizné povrchové materialy, obr. E nebo F. K lepeni desek T2Reflecta na hrubou
podiahu nebo keramickych dlaZdic na desky T2Reflecta se musi vZdy pouzit lepidlo
T2Reflecta. Lepidlo T2Reflecta S nenf vhodné pro dlazbu z lomového kamene. Pfi
pokladani dlazby z lomového kamene se nejprve musi cela deska Reflecta natfit
vrstvou Reflecta P-Fix. Po uplynuti pfiblizné tfi hodin na suSeni Ize poloZit podiahu
z lomového kamene s pouzitim vhodnych lepidel na lomovy kamen. Keramické
dlazdice Ize poloZit na desku materialu Reflecta, natfenou vrstvou Reflecta-P-Fix, s
pouzitim standardniho pruzného lepidla na dlazdice nebo lomovy kdmen, uréeného
pro podlahoveé vytapéni. Aby bylo mozné zaruit spravnou adhezi k vyrobku,

Tyco Thermal Controls nemdze nést odpovédnost za instalace provedené s jinym
materidlem. Pokud se maji keramickeé dlazdice lepit pfimo na desku T2Reflecta
pomoci lepidel, deska se musi pfilepit nebo piisroubovat. Pred lepenim dlazdic je
nutno z desek T2Reflecta odstranit denaturovanym lihem veskerou mastnotu. Po 24
hodinéch od instalace dlaZdic je mozno spéry vyplnit pruznou vyplni. Vytapéni Ize
zapnout po 24 hodinach od vypinéni spar. Ridte se pokyny dodavatele.

Technickeé udaje o desce T2Reflecta

skladovaci teplota -20°C aZ +50°C
(Chrarite pfed pfimym slune¢nim z&fenim)
min. instalaéni teplota +5°C
max. instalaéni teplota +30°C
rozméry
koncové desky 400 mm x 100 mm x 12,5 mm
desky Reflecta 720 mm x 400 mm x 13,0 mm
material EPS + hlinikova deska
upeviiovaci materidl lepidlo T2Reflecta nebo Srouby

max. pfipustny vySkovy rozdil  max. 2 mm/m
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Podlahové konstrukce

Obrazek C:

Obrazek

Obrazek

~NoobhwPp—=M Nonhrwhnm—-0O oabhwn =

T2Red a T2Reflecta S dlazdicemi
Keramické dlazdice

Lepidlo T2Reflecta

T2Red

Deska T2Reflecta

Lepidlo T2Reflecta S

Beton, desky, dievéna podiaha atd.

: Sestava T2Red & T2Reflecta s dfevénou/laminatovou podlahou

Dievéna / laminatova podlaha

Péna/ podkladovy papir (= izolace kroejového hluku)
Topny kabel T2Red

Topné desky T2Reflecta

Drevéna deska

Podlahovy tram

Izolace

: T2Red a T2Reflecta na kamenné dlazbé nebo dlazdicich

Keramické dlazdice/lomovy kamen

Vodotésna vrstva (roztiratelnd) (pro sprchové plochy)
T2Reflecta P-Fix

T2Red

Deska T2Reflecta

T2Reflecta A-Fix

Beton, desky, dfevéna podlaha atd.
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+30C max
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CE-T2Red/ETL

R=10 MQ

T2Reflecta
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tiles, Fliesen, carrelage,
tegels, fliser, klinker, klinke
klinkkeri, piastrelle,
baldosas, plytki ceramiczne,
nnutka, dlazdice.

i X=100
H mm H

W/m? 45 70 100
m/mz 3,3 5 10

X (mm) 300 200 100
Fig. 10

f+—X =200 mm—|

@ wood/laminate

(D) Holz/Laminat
parquet/stratifé
@ hout/laminaat
tre/laminat
(SE) trd/laminat
(DK tra/laminat
CFD puu/laminaatti
1 legno/laminato
(ES) madera/laminado
drewno/laminat
napkeT/namuHar
(€2 drevo / laminat

X =300 mm —»

Fig. D

v

W/m2 35 50 70
m/m? 3,3 5 10

X (mm) 300 200 100
Fig. 10
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CE-T2Red/ETL
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1=?
()
~ 230 VAG -
N
PE
[
C =
—2C° :
47="C {T=7C°
( — =l

T°C  1(230 VAC)
10°C > 42 mA/m
20°C > 35 mA/m

~1,5m

4::::/ /4::::::::::::::

T2FloorTemp
T2DuoTemp

T2Digitemp
TA
TC
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2500 VDC (500 VDC)
R>10 MQ

92




93



Suomi

Tyco Thermal Controls Nordic AB
Fl6jelbergsgatan 20B

SE-431 37 MélIndal

Puh. 0800 11 67 99

Faksi 0800 11 86 74

Belgié / Belgique ltalia

Tyco Thermal Controls Tyco Thermal Controls SPA
Romeinse Straat 14 Centro Direzionale Milanofiori
3001 Leuven Palazzo F1

Tel. 016 21 35 02 20090 Assago, Milano

Fax 016 21 36 04 Tel. 02 5776151

Fax 02 577615528

Ceska Republika Sverige .
Tyco Thermal Controls Czech, s.ro. Nederland Tyco Thermal Controls Nordic AB
Prazska 636 Tyco Thermal Controls b.v. Fl6jelbergsgatan 20B

SE-431 37 MéIndal
Tel. 020-210 100
Fax 031-335 58 99

Van Heuven Goedhartlaan 121
1181 KK Amstelveen
Tel. 0800 0224978

252 41 Dolni Bfezany
Tel. +420 241 911 911
Fax +420 241911 100

Danmark Fax 0800 0224993 ;ﬂrkiye .
Tyco Thermal Controls Norge AMM g‘? TicaretA.§. .
Nordic AB Tyco Thermal Controls Yenllyol k. lEtap Is Merkezi C Blok
e asgatan 208 Noruiay AS 21572120 /:(c?:)ﬁ?iem - Kadikéy
SE-431 37 MdlIndal Postboks 146 ISTANBUL

Tel. 70 11 04 00
Fax 70 11 04 01

1441 Drobak

Tel. 66 81 79 90 Tel: +90-216-325 61 62 (Pbx)

Faks: +90-216-325 22 24

Deutschland Fax 66 80 83 92
0 i United Kingdom

Tyco Thermal Controls GmbH Osterreich

Englerstrafe 11 Tyco Thermal Controls Tyco Thermal Controls (UK) Ltd
Office Wien 3 Rutherford Road,

69126 Heidelberg
Tel. 0800 1818205
Fax 0800 1818204

Espaiia

Tyco Thermal Controls N.V.
Ctra. De la Corufia, km. 23,500
Edificio ECU |

28290 Las Rozas, Madrid

Stephenson Industrial Estate
Washington, Tyne & Wear
NE37 3HX

Tel. 0800 969013

Fax: 0800 968624

POCCHA u ppyrve cTpaHbl CHI
000 « Taiko Tepman HoHTponc »
141407, MockoBcKas 061., . XuMKK

Brown-Boveri Strasse 6/14
2351 Wiener Neudorf

Tel. 022 36 86 00 77

Fax 0 22 36 86 00 77-5

Polska
Tyco Thermal Controls
Polska Sp. z 0.0.

Tel. (34) 902 125 307
Fax (34) 91 640 29 90

France

Tyco Thermal Controls SAS
B.P. 90738

95004 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. 0800 906045

Fax 0800 906003

ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51

Schweiz / Suisse

Tyco Thermal Controls N.V.
Office Baar

Haldenstrasse 5

Postfach 2724

6342 Baar

Tel. 041 766 30 80

Fax 041 766 30 81

tllca / Thermal Controls

yn. Naxgunosa, 19, 11 aTax,
[enosoit Lientp KaHTpu Mapk
Ten. +7 (495) 926 18 85

®akc +7 (495) 926 18 86

www.tycothermal.com

© 2003 Tyco Thermal Controls INST-214 Rev.7 11/09 Printed in Belgium on recycled paper. t:,‘



