
   

KARTANO PKK-1-U E27 
MAX 100W VA

Kartano-pylväsvalaisimet sopivat mainiosti suomalaiseen 
pientalomiljööseen – yksin tai yhdessä Kartano- 
seinävalaisimien kanssa, mustana tai valkoisena. Sarjassa on 
useita malleja ja kokoja eri käyttötilanteisiin. 

Rakenne RUNKO ALUMIINIA, KUPU LASIA

Kytkentä KETJUTETTAVISSA, 3x2,5mm2, 
RUUVILIITTIMET

Asennustapa ERILLISELLÄ 
KIINNITYSJALUSTALLA 
VALMISEEN BETONIJALUSTAAN

SÄHKÖNUMERO GTIN1 ESILLEPANO TUOTESARJA

KARTANO PKK-1-U E27 MAX 100W VA
4107199 6435200205933 248 x 1755 x 248 Hyllypakkaus KARTANO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)
Asennustapa muu

ETIM-luokka EC000062

Energiatehokkuusluokka A++

Jännitetyyppi AC

Kotelointiluokka (IP) IP44

Kotelon materiaali alumiini

Kytkentä Rinnankompensoitu

Käyttölämpötila (max) (°C) +35

Käyttölämpötila (min) (°C) -20

Lampputyyppi LED vaihdettava

Lampun enimmäisteho (W) 100

Lampunpidin E27

Liitäntäkaapelilla Kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi Ei vaadita

Nimellisjännite (max) (V) 240

Nimellisjännite (min) (V) 220

Pylvässovitteen halkaisija (min) (mm) 260

Rungon väri valkoinen

Sisältää lampun Ei

Suojausluokka I

Suojuksen materiaali Läpinäkyvä lasi
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