
Harvia-kylpyhuonesaunat

Kiireisen työpäivän jälkeen kaipaa rentouttaviin löylyihin. Leppoisa levähdys saunan 
lauteilla antaa uutta voimaa ja hyvänolontunteen. 

Haave omasta saunasta on helppo toteuttaa. Harvian kylpyhuonesaunat ovat nimensä 
mukaisesti suunniteltu erityisesti kylpyhuoneen kosteisiin ja pieniin tiloihin. Kylpy­
huonesauna on helppo ratkaisu: sen asentamiseen ei tarvita rakennuslupaa.
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Elementtirakenteinen kylpyhuonesauna sopii nykyiseen kylpy­

huoneeseesi. Sinun ei tarvitse laajentaa kylpyhuonettasi, muut­

taa ilmanvaihtoa tai uusia kosteuseristeitä. Kylpyhuonesauna ei 

vaadi rakennuslupaa. Asunto-osakeyhtiöissä kylpyhuonesaunan 

asentamiselle on haettava muutoslupa.

Kylpyhuonesauna asennetaan märkätilaan. Se on rakenteeltaan 

erillinen, kantava ja tiivis yksikkö, jota ei kiinnitetä ympäröiviin 

rakenteisiin. Kylpyhuonesaunan runko on valmistettu veden-, 

kosteuden- ja lämmöneristävästä erikoislevystä, joka sopii sel­

laisenaan hyvin suihkuseinäksi.

Löylyistä voi nauttia myös kylpyhuoneessa

1.	 Harvia Sirius -kylpyhuonesaunassa on vakiona Formula-laudemalli. Lauteet, sel­
känoja, välisuoja, askeljakkara ja kiuassuoja on valmistettu tervalepästä. Halu­
tessasi voit valita myös Futura-laudemallin (kts. kuva 2).

2. 	Harvia Sirius -kylpyhuonesauna on saatavana suorakaiteenmallisena tai kulma­
saunana. Katso pohjaratkaisujen vaihtoehdot sivulta 5. Kuvan saunassa Futura-
laudemalli.

Kylpyhuonesauna on helppo ratkaisu pieneen tilaan
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Saunasi on nopeasti käyttövalmis
Selkeistä elementeistä koostuva kylpyhuonesauna on asennet­

tavissa kätevästi ilman ammattimiesten apua jopa muutamassa 

tunnissa. Kylpyhuonesauna toimitetaan asennusvalmiina ele­

mentteinä. Toimitukseen sisältyvät kaikki tarvittavat osat runko­

elementeistä löylykauhaan. Kylpyhuonesaunan runkoelementit 

nostetaan yksitellen paikoilleen takaseinästä aloittaen, elementit 

liitetään toisiinsa ja saumat tiivistetään silikonilla. Sähkötyöt ra­

joittuvat käytännössä siihen, että kiukaan pistoke liitetään kyl- 

 

pyhuoneen maadoitettuun pistorasiaan, joten sähköasentajaa 

ei tarvita. Voit hoitaa asennuksen itse tai kysyä jälleenmyyjältä 

asennuspalvelua. 

Kaikki Harvia-kylpyhuonesaunat valmistetaan Harvian saunateh­

taalla Muuramessa. Tuotannossa käytetään hyväksi todettuja, 

korkealaatuisia materiaaleja. Kaikki saunat tarkastetaan ennen 

toimitusta. 

3. 	Harvia CapellaDual -malli on yhdistetty sauna 
ja suihku, jossa on tilaa säästävät, kirkkaat liu­
kulasiovet.

4.	 Saranoitu laude ja askeljakkara nostetaan 
ylös seinälle suihkussa käynnin ajaksi.

5. 	Hana ja suihkusetti sisältyvät toimitukseen, 
läpivienti on tehty valmiiksi tehtaalla. Kuvien 
suihku poikkeaa toimitukseen sisältyvästä 
suihkusetistä.
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SC1412 SC1111K

Harvia Sirius, suora- ja kulmamalli

Vakiotoimitussisältö:
•	 Veden-, kosteuden- ja lämmöneristävät 

runkoelementit
•	 Kehys anodisoitua alumiinia (väri 

mattahopea)
•	 Harvia Formula -laudemalli, 

tervaleppää
•	 Panelointi tervaleppää
•	 Harvia Vega Compact -kiuas (BC35)  

3,5 kW, (16A 230V 1N˜, maadoitettu 
5 m johto, pistotulppaliitäntä), 
kiuaskivet

•	 Lasijulkisivu, kirkas 
•	 Poistoilmaventtiili
•	 Teräksinen kiulu ja löylykauha,  

lämpö-/kosteusmittari 
•	 Asennusohjeet ja kiinnitystarvikkeet 

Lisävaihtoehdot:
•	 Harvia Formula -laudemalli, haapa
•	 Harvia Futura -laudemalli, 

puumateriaalivaihtoehtona haapa, 
tervaleppä, lämpökäsitelty haapa tai 
otie

•	 Panelointivaihtoehtoina haapa tai 
lämpökäsitelty puu

•	 Kuituvalot, 6 valopistettä. Liitetään 
omalla pistokkeella pistorasiaan, 
ei katkaisijaa. Huom! Vaadittava 
huonekorkeus vähintään 2250 mm  

•	 Yläsäleikkö, vakiokorkeus 300 mm. 
Erikoismitat ilmoitettava tilauksen 
yhteydessä. Materiaali sama kuin 
lauteissa

•	 Sivupeite, leveys 75 mm, valkoinen, 
asennettavissa tarvittaessa molemmin 
puolin saunaa

•	 Lasit pronssinsävyisenä

Ilmoita kiukaan sijainti (vasen/oikea) tilauksen yhteydessä. Saunojen korkeus on 2080 mm.

Harvia Sirius
Harvia Sirius on tyylikäs ja moderni saunamalli, jossa on paljon 
lasipintaa. Pienimmässäkin mallissa lauteen leveys on yli metrin, 
joten kaksikin kylpijää mahtuu nauttimaan Vega Compact ‑kiukaan 
löylyistä. Saunassa on kaksi laudetasoa ja askeljakkara. Vakiotoi­
mituksessa sekä Formula-lauteiden että paneloinnin materiaalina 

on tervaleppä. Saunaan on saatavana useita puumateriaalivaih­
toehtoja ja sisustukseksi on vaihdettavissa Harvia Futura -laude­
malli. Saunan vedenkestävä ulkoseinä toimii sellaisenaan tarvit­
taessa suihkuseinänä. Sirius-saunan kulmamalli mahtuu helposti 
ahtaankin kylpyhuoneen nurkkaan. 

Esimerkki Sirius SC1111K -mallin sijoittelusta 
kylpyhuoneeseen 
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SC1409 SC1409D

Harvia Capella ja CapellaDual

Vakiotoimitussisältö:
•	 Veden-, kosteuden- ja lämmöneristävät 

runkoelementit
•	 Asennuskehikko
•	 Kehys anodisoitua alumiinia (väri 

mattahopea)
•	 Capella: laudemalli ja panelointi tervaleppää
•	 CapellaDual: laudemalli lämpökäsiteltyä 

haapaa ja panelointi lämpökäsiteltyä 
puuta. Kaikissa puupinnoissa on 
parafiiniöljykäsittely.

•	 Harvia Vega Compact -kiuas (BC35)  
3,5 kW, (16A 230V 1N˜, maadoitettu 5 m 
johto, pistotulppaliitäntä), kiuaskivet

•	 4-osaiset liukuovet, kirkas lasi
•	 Poistoilmaventtiili
•	 Teräksinen kiulu ja löylykauha, lämpö-/

kosteusmittari 
•	 CapellaDual: suihkusetti ja asennusletkusarja
•	 Asennusohjeet ja kiinnitystarvikkeet 

 

Lisävaihtoehdot:
•	 Pohja-allas, 1400 x 900 x 110 mm (l x s x k). 

Saatavana malleihin SC1409 ja SC1409D.
Huom! Vaadittava huonekorkeus vähintään 
2330 mm

•	 Kuituvalot, 6 valopistettä. Liitetään omalla 
pistokkeella pistorasiaan, ei katkaisijaa. 
Huom! Vaadittava huonekorkeus vähintään 
2250 mm ja jos asennetaan myös pohja-
allas huonekorkeuden oltava 2400 mm

•	 Yläsäleikkö, vakiokorkeus 300 mm. 
Erikoismitat ilmoitettava tilauksen 
yhteydessä. Materiaali sama kuin lauteissa

•	 Sivupeite, leveys 75 mm, valkoinen, 
asennettavissa tarvittaessa molemmin 
puolin saunaa

•	 Lasit pronssinsävyisenä

Sauna on saatavana myös pelikuvana. Ilmoita valittu pohjaratkaisu tilattaessa (kiuas 
vasemmalla/oikealla). Saunojen korkeus on 2080 mm.

CapellaDual-saunasuihkumallissa on saranoitu ylälaude, 
joka on helppo kääntää seinää vasten suihkun ajaksi. As­
keljakkara kiinnitetään koukkuun. Capella on saatavana 
myös pelkkänä saunana, jossa taka- ja sivuseinät ovat 
paneloidut.

Kahdelle hengelle suunniteltu Capella-sauna mahtuu pieneenkin 
kylpyhuoneeseen, vaikkapa kylpyammeen paikalle. Tilan levey­
deksi riittää jopa 145 cm ja syvyydeksi 90 cm. 

Capella-kylpyhuonesaunan lauteet, askeljakkara ja panelointi 
ovat tervaleppää. CapellaDual-malli on yhdistetty sauna ja suih­
ku: kun nostat lauteet ylös, sauna muuttuu moderniksi suih­

kukaapiksi. Sen lauteet ja panelointi ovat lämpökäsiteltyä puu- 
ta, jossa on parafiiniöljykäsittely.

Molemmissa malleissa julkisivuna on kirkkaat liukulasiovet, jotka 
lisäävät tilan tuntua. Malleihin SC1409 ja SC1409D on saatavana 
lisävarusteena vesitiivis pohja-allas, jossa on poistoviemäri. Pois­
toviemäristä vesi ohjataan putken kautta lattiakaivoon.

Harvia Capella ja CapellaDual

Esimerkki CapellaDual 
SC1409D -mallin sijoittelusta 
kylpyhuoneeseen 



G

1400
1480

05042011

7

1    2   
3

      

4

      

5

  

6

30

B

C

D

E

F

H

2

Jälleenmyyjä:

Yhteystiedot:
Harvia Sauna, PL 38, 40951 Muurame
Puhelin 0207 464 100, Faksi 0207 464 090
sauna@harvia.fi, www.harvia.fi

Vedenkestävä runko ilman 
kylmäsiltoja

Ilmatiivis höyrysulku

Vaihdettavat puuosat

Koko tilaa ympäröivä 
saumaton vesieristys

Lasijulkisivu avartaa 
kylpyhuonetta molempiin 
suuntiin

Kiuas liitetään pistotulpalla 
maadoitettuun pistorasiaan

Huomioi nämä asennuksessa
•	 Saunojen korkeus on 2080 mm säätöjalkojen kans­

sa. Asennusta varten tarvitaan korkeussuunnassa 
100 mm asennusvaraa. Huoneen vähimmäiskorke­
us on mainitun lisävarusteen kanssa seuraava:
•	 Kuituvalot = 2250 mm
•	 Pohja-allas = 2330 mm
•	 Kuituvalot + pohja-allas = 2400 mm

•	 Mallista riippuen sivu- ja syvyyssuunnassa tulee 
jättää asennusvaraa n. 20 mm. CapellaDual-malli 
tarvitsee suihkusetin puoleiselle sivulle n. 80 mm 
vapaata tilaa. Huom! Vapaa tila mitataan kylpyhuo­
neen kapeimmasta kohdasta.

•	 Sauna tulee asentaa hyväksyttyyn märkätilaan.
•	 Katso tarkemmat tiedot tuotteen asennusohjeesta.

1   	 Kylpyhuoneen seinä
2   	 Kosteuseriste + pintamateriaali/ 

kaakeli
3   	 Tuuletusväli
4   	 Saunan runkoelementti, eristävä,  

30 mm
5   	 Paneelien tuuletusväli, 9 mm
6   	 Puupaneelielementti
7   	 Roiskehelma

Lisävaihtoehdot Si
riu
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A  Formula-laudemalli, haapa x

B  Futura-laudemalli, haapa, tervaleppä, 
     lämpökäsitelty haapa tai otie x

C  Panelointi, haapa tai lämpökäsitelty puu x

D  Kuituvalot, 6 valopistettä x x x

E  Yläsäleikkö, samaa materiaalia kuin lauteet.
     Saatavana 1–3 sivulle, vakiokorkeus 30 cm. x x x

F  Sivupeite, valkoinen x x x

G  Lasin sävy, pronssi x x x

H  Pohja-allas, 1400 x 900 x 110 mm (l x s x k) x

Jatkuvan tuotekehityksen johdosta pidätäm
m

e oikeudet m
uutoksiin.

Haapa Lämpökäsitelty puu

Haapa Lämpökäsitelty 
haapa

Tervaleppä Otie

Laudemateriaalivaihtoehdot

Poikkileikkaus rakenteesta

! Hyvä tietää

•	 Pieni koko mahdollistaa 
asentamisen rajalliseen tilaan, 
jopa kylpyammeen paikalle. 

•	 Selkeistä elementeistä koottava 
sauna on nopea asentaa.

•	 Ei tarvitse rakennuslupaa. Asunto-
osakeyhtiöissä kylpyhuonesaunan 
asentamiselle on haettava 
muutoslupa.

•	 Kylpyhuonesaunan runko on 
valmistettu veden-, kosteuden- ja 
lämmöneristävästä erikoislevystä.

•	 Kiuas liitetään pistokkeella 
kylpyhuoneen maadoitettuun 
pistorasiaan (sulake 16A), 
sähköasentajaa ei tarvita.

•	 Lisätietoa tuotteista                      
www.harvia.fi tai sauna@harvia.fi


