BIOLAN'

ICELETT

Biolan Icelett on helpotus mm. naissa
kohteissa: rakennustyomailla, kerrostalojen
putkiremonteissa, sairasvuoteen vierella,
kesamokeilla...

Biolan Icelett - jaatavan
helppo ja siisti!

[
>

&
NN

Ei tarvitse vetta, viemaria eika tuuletusputkea
- helppo asentaa minne vain
Nopea jatteen jaatyminen

+ hajuton

Kylma pysyy alhaalla astiassa
*miellyttavan lammin istua
Helppo pitaa puhtaana

- siisti ja hygieeninen
Astiassa kompostoituva pussi
- ravinteet puutarhan iloksi
Valmistettu Suomessa.

www.biolan.fi
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Icelett on vertaansa vailla talvisin mokilla, kun Icelett on rakennustyomailla kateva ratkaisu,
ulkohuussi on kaukana ja polku taynna lunta. jota talkoovakikin arvostaa.

Heti kayttovalmis

Icelett on hajuton, hygieeninen ja siisti kaymala;
pinnat on helppo pitaa puhtaina. Laite jaahdyttaa
jatteen nopeasti -15 asteiseksi, jolloin mikrobi-
toiminta pysahtyy. Lauhdutusilman muodosta-
man lampolukon ansiosta Iceletissa on kuitenkin
miellyttava asioida, eika istuminen tunnu kylmal-
ta. Kaymalassa ei tarvitse kayttaa kuiviketta, kui-
vikkeen lisays kompostoriin riittaa. Nakosyista
kuivikemateriaalia, esimerkiksi Biolan Komposti-
ja Huussikuiviketta tai Biolan Perusturvetta voi
tosin kayttaa jatosten paalla. Tyhjennysastiassa
kaytetaan kompostoituvia pusseja.
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Korkeus .‘;'2‘ cm

@a’\ [stuinkorkeus 4.9 cm
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Tekniset tiedot:
‘mitat (S X I X K): veveiiiiieininnnne, 64 x 44 x 45 cm
cistuinkorkeus: .......cceevevevnennnnn 48 cm
-sisaastian-tilavuus: .............. n. 20 |
-sahkojohdon pituus: ............. 2,2m
ol 0= 11 [ 30 kg
-kapasiteetti: ...cocoviiiiiiiinnnns 1-5 henkiloa
cJannite: ..o 230V
teh0: v 60 W

csulake: .o 4A BI°LAN® f
-sahkonkulutus keskimaarin: ..1,44 kWh/vrk

Biolan Oy, PL 2, 27501 Kauttua, Puh. (02) 549 1600, Fax (02) 549 1660

Lisatietoja tuotteistamme: www.biolan.fi




