:: CLIMECON

Sisailmaston tekija

PINO

Uudenlaista muotoilusuuntaa
edustava PINO on pienin teknisesti
mahdollinen poistoilmaratkaisu,
joka sopii myds nakyvalle paikalle.
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PINO

Poistoilman PINO-sarja kehitettiin taydentamadadn tuloilmahajottajien
TINO-sarjaa. Voit kayttda molempia yhdessa tai erikseen. PINO sopii

my0s poistoilmaventtiiliksi minka tahansa muunkin tuloilmahajottajan
kanssa. PINO on pienin teknisesti mahdollinen poistoilmaratkaisu, joka
sopii nakyvdllekin paikalle. Valitse kupera versio D tai kovera C sisustuksesi
ja mieltymystesi mukaan.

PINO-sarja edustaa muotoilusuuntaa, jota tahdn saakka ei ole nahty
poistoilmaventtiileissa. Kuperan tai koveran muotoilun lisaksi voit valita
eri rei'itysvaihtoehtoja. Poistoilmaventtiili voi nyt olla sisustuselementti
tinkimatta silti vahadkdan suorituskyvysta.

www.climecon.fi Lammittéjankatu 4 A, 00880 HELSINKI - Puhelin 020 198 6600, Fax 020 198 6609 2



PINOC

PINOC on muotokielelladn puhutteleva poistoilmaventtiili yksityiskohtia korostavalle ihmiselle
niin uudisrakentamiseen kuin saneeraukseenkin. Hiljainen ja helposti puhdistettava PINOC on
saatavissa seka pyorealla ettd nelion muotoisella rei’ityksella. Sarjassa on luotettava mittaus
seka nopea ja tarkka saato.
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Vakiovari: Tuotteet saatavissa myos seuraavissa vdreissa:
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Poistoilmaventtiilit
Malli LVl-numero @d ©OH AxB C E F Painokg Malli LVl-numero @d @H AxB C E F Painokg
PINOCr-100 8735152 100 115 150x164 20 45 72 0,4 PINOCg-100 8735151 100 115 150x164 20 45 72 0,4
PINOCr-125 8735154 125 140 175x192 25 45 87 0,6 PINOCg-125 8735153 125 140 175x192 25 45 87 0,6
PINOCr-160 8735156 160 175 210x231 30 45 106 0,8 PINOCg-160 8735155 160 175 210x231 30 45 106 0,8
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PINOCr-100 PINOCr-125
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Oktaavitehotaso L= Lopip+K Oktaavitehotaso  Loi= Lpaig+K
Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
PINOCr-100 K,dB -8 -5 -3 -2 1 -3 -10 -16 PINOCr-125 K,dB -12 -4 -4 -2 1 -4 -9 -12
Paddtevaimennus Paddtevaimennus
Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Koko f,Hz 63 125250 500 1k 2k 4k 8k
PINOCr-100 AL,dB 22 16 1 7 1 4 3 4 PINOCr-125 AL, dB 19 14 9 3 1 4 3 4
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Oktaavitehotaso L= LpaiotK

Koko f,Hz 63 125250 500 1k 2k 4k 8k
PINOCr-160 K,dB -9 -3 -2 11 -4 -8 -1
Padtevaimennus

Koko f,Hz 63 125250 500 1k 2k 4k 8k
PINOCr-160 AL,dB 18 12 6 3 2 3 2 4
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PINOCqg-100
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Oktaavitehotaso L= LparptK
Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
PINOCg-100 K,dB-10 -3 -1 -2 0 -3 -8 -9
Pddtevaimennus
Koko f,Hz 63 125250 500 1k 2k 4k 8k
PINOCg-100 AL, dB 22 16 11 7 -1 4 2 3
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Oktaavitehotaso  Loi= Lpaig+K
Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
PINOCg-160 K,dB -7 -1 -2 -2 0 -3 -7 -9
Pddtevaimennus
Koko f,Hz 63 125250 500 1k 2k 4k 8k
PINOCg-160 AL,dB 18 13 7 2 1 4 2 3
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PINOCg-125
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llmavirta, dm?/s

Oktaavitehotaso  Lygi= Lpaig+K

Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
PINOCg-125 K,dB -8 -1 -2 -2 1 -4 -9 -10
Padtevaimennus

Koko f,Hz 63 125250 500 1k 2k 4k 8k
PINOCg-125 AL, dB 18 14 S 3 2 5 3 3

llmadanen eristavyys

Huoneiden valisen ilmakanaviston
yksikkoeristysluku Dy e ndB

Poistoilma

Koko PINOC PINOC+VAL PINOC+VAM
100 42 60 62
125 41 60 60
160 41 59 58

VAL on kulmamallinen vaimennuslaatikko.
VAM on suoraan jatkuva vaimennuslaatikko.

Ainitason nousu

Aanitaso nousee,

mikali suojaetaisyys on alle 3x@d:
- kdyran jalkeen  +4 dB (A)

- t-haaran jalkeen +8 dB (A)

3x QBd—Jf
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PINOD

Ulospain kaareutuva PINOD edustaa klassista pohjoismaista selkedd muotoilua. Hiljainen ja
helposti puhdistettava PINOD on saatavissa seka pyorealla ettd nelion muotoisella rei’ityksella.
Luotettava mittaus sekd nopea ja tarkka saato.
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Vakiovari: Tuotteet saatavissa my6s seuraavissa vareissa:
Puhtaan- Vaalea Terdksen
valkoinen Valkoinen Musta alumiini harmaa
RAL 9016 RAL 9010 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9023+8007
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Paoistoilmaventtiilit
Malli LVI-numero @d @H AxB C E F Paill1(o Malli LVI-numero @d @H AxB C E F PaiII‘ID
g g
PINODr-100 8735158 100 115 150x164 20 45 70 0,5 PINODg-100 8735157 100 115 150x164 20 45 70 0,5
PINODr-125 8735160 125 140 175x192 25 45 82 0,6 PINODg-125 8735159 125 140 175x192 25 45 82 0,6
PINODr-160 8735162 160 175 210x231 30 45 99 0,8 PINODg-160 8735161 160 175 210x231 30 45 399 0,8
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PINODr-100
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Oktaavitehotaso L= Lpajo*K
Koko f,Hz 63 125250 500 1k 2k 4k 8k
PINODr-100 K,dB -8 -6 -4 -2 0 -2 -1 -16
Paddtevaimennus
Koko f,Hz 63 125250 500 1k 2k 4k 8k
PINODr-100 AL, dB 22 16 1 7 -1 4 2 4
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Oktaavitehotaso L= Lpaio*K
Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
PINODr-160 K,dB -10 -2 -2 -2 1 -4 -10 -13
Pdatevaimennus
Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
PINODr-160 AL,dB 18 12 7 31 3 2 4
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f,Hz 63 125 250 500
K,dB -1 -3 -4 -3

Koko
PINODr-125

Pddtevaimennus

Koko f,Hz 63 125 250 500
PINODr-125 AL,dB 19 14 9 3

- Puhelin 020 198 6600, Fax 020 198 6609

llmavirta, dm?/s

1k 2k 4k 8k
1 -3 -9 -4

1k 2k 4k 8k
1 5 3 4




::: CLIMECON

Kanavanopeus m/s
‘ 2 3 4 ? 8
200—22 2 40 50 6D 80 100 503/
2 3 5
1 7‘\
/ 40
o —
I, 74\\ M
7 N [
\|/
A 30

25

I
o o

Lpato: dB(A)

Kokonaispaine, Pa
w
o

20
5 6 8 10 20 30 40 50
llmavirta, dm?/s
Oktaavitehotaso L= Lpag+K
Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

PINODg-100 K,dB -6 -2 -1 -2 0 -2 -9 -10

Pddtevaimennus
Koko f,Hz 63 125250 500 1k 2k 4k 8k
PINODg-100 AL,dB 22 16 1 7 0 5 2 3
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Oktaavitehotaso  Lyoki= Lparo+K
Koko f,Hz 63 125250 500 1k 2k 4k 8k
PINODg-160 K,dB -6 -1 -1 -2 0 -3 -7 -10
Pdatevaimennus
Koko f,Hz 63 125250 500 1k 2k 4k 8k

PINODg-160 AL, dB 18 12 6 3 2 4 2 3
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PINODg-125
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Oktaavitehotaso  Lyoke= Lppip*K
Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
PINODg-125 K,dB -1 -2 -3 -4 0 -2 -7 -8
Paditevaimennus
Koko f,Hz 63 125250 500 1k 2k 4k 8k
PINODg-125 AL, dB 19 14 9 3 1 b6 3 4

llmaddnen eristivyys

Huoneiden valisen ilmakanaviston
yksikkderistysluku Dy .,dB

Poistoilma

Koko PINOD PINOD+VAL PINOD+VAM
100 42 60 62
125 41 60 60
160 41 59 58

VAL on kulmamallinen vaimennuslaatikko.
VAM on suoraan jatkuva vaimennuslaatikko.

Ainitason nousu

Aanitaso nousee,

mikali suojaetaisyys on alle 3x@d:
- kayran jalkeen  +4 dB (A)

- t-haaran jalkeen +8 dB (A)

3x @d

Lammittéjankatu 4 A, 00880 HELSINKI - Puhelin 020 198 6600, Fax 020 198 6609




