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KAPYLA MINI P 1100 IP44

E27 60W VA

Klassisen ajattomat seiné- ja pollarivalaisimet piha-alueille,
kaytaville ja julkisivujen yhteyteen.

Rakenne

Kytkenta

Asennustapa

SAHKONUMERO

RUNKO RUOSTUMATONTA
TERASTA, KUPU LASIA

KETJUTETTAVISSA, 3x2,5mm?2,

RUUVILITTIMET

ERILLISELLA
KINNITYSJALUSTALLA

VALMIISEEN BETONIJALUSTAAN

GTIN1

bkxl ESILLEPANO

TUOTESARJA

KAPYLA MINI P 1100 IP44 E27 60W VA

4107605

6435200157935

221x 1107 x 221 Hyllypakkaus

KAPYLA MINI

TEKNISET TIEDOT (ETIM)

ETIM-luokka

Halkaisija (mm)
Himmennystyyppi
Jannitetyyppi

Korkeus (mm)
Kotelointiluokka (IP)
Kotelon materiaali
Kayttolampatila (max) (°C)
Kayttolampoatila (min) (°C)
Lampputyyppi

Lampun enimmaisteho (W)

Lampunpidin

EC000301

221

Ei himmennettava
AC

1100

P44

ruostumaton teras
+35

-20

LED vaihdettava
60

E27
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Leveys (mm)
Liitdntélaitteen tyyppi
Nimellisjannite (max) (V)
Nimellisjannite (min) (V)
Pylvassovitteen halkaisija (min) (mm)
Rungon vari

Sisaltaa lampun
Suojausluokka
Suojuksen materiaali
Syvyys (mm)
Valaisintyyppi

221

Ei vaadita

240

220

135

valkoinen

Ei

|

Lapinakyva lasi
221

Pollarivalaisin

AIRAM



