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Jäspi Solar 300 soveltuu sekä uudis- että saneerauskohteen lämpimän 
käyttöveden valmistukseen.

jäspi solar 300

Jäspi Solar Economy soveltuu erityisesti saneerausrakentajille. Se voi-
daan asentaa öljy-, sähkö-, pelletti- tai kaksoispesäkattilan rinnalle. 
Jäspi Solar Economy sopii erinomaisesti myös joko jo asennetun käyt-
tövedenlämmittimen tai Jäspi Tehowatti -sähkökattilan rinnalle.

jäspi solar economy

PAK-kokonaisuudet sisältävät mm. varaajan, latausautomatiikan, 
aurinkokeräimet, keräimien yhdysputket, lämmönsiirtonesteen ja 
kattokiinnityssarjat.

jäspi solar 300 pak ja solar economy pak Jäspi Solbox -lämmönvaihdinyksikkö sopii niihin järjestelmiin, joihin 
ei saada asennettua lämmönvaihdinkierukkaa.

jäspi solbox 15 ja 25

Keräinpaketit soveltuvat liitettäviksi esim. puulämmityksen yhteydes-
sä oleviin energiavaraajiin. Jäspi Solar 3 ja Solar 5 -keräinpaketit sovel-
tuvat myös erilaisiin hybridilämmitysratkaisuihin, kuten maalämmön 
ja sähkön rinnalle. Yhdistettäessä aurinkokeräinpaketti energiavaraa-
jaan, tarvitaan lisäksi aurinkolämmityskierukka. Suosittelemme lisäk-
si energiavaraajan varustamista käyttöveden esilämmityskierukalla. 
Yli 700 litran energiavaraajiin suosittelemme Solar 5 -keräinpakettia.

jäspi solar 3 ja solar 5 -keräinpaketit

täydennä

lämmitysjärjestelmääsi

aurinkoenergialla!



aurinkoenergian hyödyntäminen

Periaatteessa kaikki uusiutuva energia on peräisin aurin-
gosta, josta saadaan myös Suomen leveysasteilla yllättä-
vän paljon energiaa. suomessa aurinkoenergian hyödyn-
täminen on mahdollista helmikuun alusta marraskuuhun saakka. 
koska aurinko ei paista aina, aurinkojärjestelmä kaipaa parikseen 
sitä tukevan energiamuodon. Tällainen tukimuoto on yleensä sähkö. 
Jos aurinko ei paista, sähkövastus huolehtii siitä, että lämpö riittää.

Aurinkoenergia on ylivoimainen, jos vertaillaan uusiutuvien energia-
muotojen käytönaikaisia päästöjä tai ulkopuolisen energian tarvetta. 
Aurinkoenergian talteenotto ei aiheuta päästöjä ja järjestelmä toimii 
varsin pienellä sähkönkulutuksella. Aurinkojärjestelmä on pitkäikäi-
nen ja sen huollon tarve on vähäinen. 

Toisin kuin yleensä kuvitellaan, aurinkoenergia on erittäin käyttökel-
poista myös suomessa. Mielikuvaa vääristää Suomen viileämpi ul-
kolämpötila, joka ei kuitenkaan suoraan kerro auringosta saatavasta 
energiasta, sillä auringosta saadaan energiaa myös silloin, kun aurin-
koisella ilmalla lämpömittari näyttää pakkaslukemia. etelä-suomes-
sa auringon vuosittaiset säteilymäärät ovat samaa suuruusluokkaa 
kuin keski-euroopassa. Auringon säteilyn vuodenaikavaihtelut ovat 
kuitenkin Suomessa suuremmat ja säteilyenergiasta 90 % saadaan 
maalis-syyskuun välisenä aikana.

Aurinkoenergian aktiivinen hyödyntäminen tapahtuu erilaisten tek-
nisten laitteiden avulla. Aurinkolämpöä saadaan, kun auringon sä-
teily muutetaan lämmöksi aurinkokeräimissä* (taso- tai tyhjiö-
putkikeräimissä), joissa pumpun avulla kierrätetään jäätymätöntä 
lämmönsiirtoliuosta. Keräimessä lämmenneen nesteen lämpö siirre-
tään lämmönvaihtimen välityksellä lämmönvaraajaan. Aurinkolämpö-
järjestelmä kokonaisuudessaan koostuu aurinkokeräimistä, varaajas-
ta, pumppu- ja ohjausyksiköstä sekä putkistosta.

* hyvä tietää: Aurinkokeräin muuttaa säteilyn lämmöksi ja tuottaa 
lämmintä vettä. Aurinkokenno (aurinkopaneeli) muuttaa näkyvän 
valon kennon puolijohdekalvossa sähkövirraksi ja tuottaa sähköä.

Tärkeimmät käyttökohteet aurinkolämmölle ovat käyttöveden, huo-
netilojen ja uima-altaiden lämmitys. aurinkolämmitysjärjestelmä 
voidaan yhdistää kaikkiin päälämmitysmuotoihin. Erityisen hyvin 
se soveltuu sellaisen lämmitysjärjestelmän yhteyteen, jossa on jo vesi-
varaaja (esimerkiksi puu-, hake- tai varaava sähkölämmitys, Jäspi GTV, 
Ovali tai Lämpöakku). Aurinkolämpö soveltuu lisälämmönlähteeksi 
erinomaisesti myös öljylämmitysjärjestelmään (Jäspi Solar Economy). 
Sähkölämmitteisessä talossa aurinkoenergialla voidaan lämmittää 
käyttövesi (Jäspi Solar 300). Aurinkoenergiasta saadaan tuottoa sitä 
enemmän, mitä alhaisempaa lämpötilatasoa voidaan käyttää hyö-
dyksi. Siksi Jäspi-aurinkojärjestelmissä aurinkoenergiaa hyödynne-
tään ensisijaisesti käyttöveteen.

i yleensä aurinkolämpöä käytetään lämpimän käyttöveden valmis-
tukseen, mutta suurempi hyöty siitä saadaan, jos aurinkokerääjät lii-
tetään myös vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Aurinkolämmöl-
lä voidaan tuottaa noin puolet lämpimän käyttöveden valmistamiseen 
tarvittavasta energiasta. Jos aurinkokerääjät on kytketty lämmitysjär-
jestelmään, voidaan aurinkolämmöllä tuottaa jopa 25–35 % lämmitys-
tarpeesta. Matala- ja passiivienergiataloissa osuus on vieläkin suurem-
pi johtuen pienemmästä lämmitystarpeesta.

Oikein suunniteltu ja asennettu systeemi tuottaa hyvin ja toimii kym-
meniä vuosia. Jotta auringon energia saadaan hyödynnettyä, sen omi-
naispiirteet tulee ottaa huomioon. Aurinkoenergian keräämisen kan-
nalta olennaista on näkyvä valo, auringonpaiste. Aurinko nousee idästä 
ja laskee länteen kaikkialla maailmassa paitsi pohjois- ja etelänavalla. 
Kesällä aurinko paistaa kohtisuoraan taivaalta ja talvella taivaanran-
nasta, lähes vaakasuoraan. Talvella päivä on lyhyt ja säteily on heikkoa. 
Kesällä päivä on pitkä ja säteily on tehokasta. Näistä seikoista johtuen 
”paras” keskimääräinen asennussuunta keräimille on etelään päin ja 45 
asteen kulmassa vaakasuoraan tasoon nähden.

Kuvaajassa 1 (yllä) on esitetty, miten asennussuunta vaikuttaa vuo-
tuiseen tuottoon. Jos keräinpinta tuottaisi etelän suuntaan 45-asteen 
kulmaan asennetuilla keräimillä 4000 kWh, lounaaseen vaakasuoraan 
asennetut keräimet tuottaisivat vastaavasti 3129 kWh.

Kuvaajassa 2 (alla) on selvitetty aurinkojärjestelmän toimintaa ja sys-
teemin tuottamaa energiaa eri vuodenaikoina. Systeemi on Jäspi Solar 
300 -varaaja ja Solar 3 PAK, jossa on keräinpintaa noin 6 m². Tuotto voi 
olla mitä vain minimi- ja maksimituoton välillä. Samassa kuvaajassa on 
esitetty, miten tärkeää kulutuksen huomioiminen on systeemin suun-
nittelussa. jos aurinkoenergiaa ei saada käytettyä, siitä ei myöskään 
ole hyötyä! 

Keräinjärjestelmän (6 m2) keskimääräinen tuotto päivässä Etelä-Suomessa
ja hyödyksi saatu kokonaisenergiamäärä eri käyttöveden kulutusmäärillä
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Käyttöveden kulutus
18 kWh päivässä, 6 henkilöä 

Käyttöveden kulutus
12 kWh päivässä, 4 henkilöä 

Käyttöveden kulutus
6 kWh päivässä, 2 henkilöä 

2-henkinen talous pystyy
hyödyntämään auringon 
energiaa käyttöveteen
maksimissaan näin paljon 

4-henkinen talous pystyy
hyödyntämään auringon
energiaa käyttöveteen
maksimissaan näin paljon 

6-henkinen talous pystyy
hyödyntämään auringon
energiaa käyttöveteen
maksimissaan näin paljon 

Aurinkoenergian tuotto päivässä 
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Sekä Jäspi Solar 300 -aurinkovedenlämmitintä että 
Jäspi Solar Economyä lataamaan sopivat kaikki 
markkinoilla olevat luotettavat tehdasvalmistei-
set aurinkokeräimet. Sopiva keräinten yhteispin-
ta-ala on 4-6 m².

Kumpaakin laitetta voidaan toimittaa myös PAK-
varustuksella, ks. Jäspi Aurinkopaketit (Solar 3 ja 
Solar 5).

Jäspi Solar 300 on tehokkaaseen aurinkolämmityksen hyödyntä-
miseen tarkoitettu käyttövedenlämmitin sekä omakotitaloihin että 
kesämökeille.

Jäspi Solar 300:n säiliön materiaali on ferriittinen haponkestä-
vä teräs ja hyvänä lämmöneristeenä on freonivapaa polyuretaa-
ni. Aurinkokierukka hyödyntää tehokkaasti aurinkokeräimistä tu-
levan lämmön käyttöveteen. Jäspi Solar 300:ssa on kaksi 3 kW:n 
sähkövastusta. Varaajan yläosassa oleva aurinkovastus mahdollis-
taa koko varaajan tilavuuden hyväksi käytön aurinkoenergialla. Sa-
malla vastus varmistaa, että lämpötaso on riittävä (min. 60 °C) ja 
estää näin mahdollisten bakteerien syntymisen. Varaajan alavastus 
on tarkoitettu lähinnä talviaikaiseen käyttöveden lämmitykseen, 
jolloin aurinkolämmön hyödyntäminen on vähäisempää.

jäspi solar 300

Jäspi Solar Economy -aurinkoenergiavaraaja on tarkoitettu tehok-
kaaseen aurinkolämmön hyödyntämiseen mahdollisimman yk-
sinkertaisesti ja edullisesti. Järjestelmä sopii erinomaisesti esim. 
vanhan tai uuden öljykattilan tai pellettikattilan rinnalle. Se sopii 
myös käyttöveden lämmittämiseen suoran sähkölämmityksen ta-
loihin  käyttövedenlämmittimen tai Jäspi Tehowatti -sähkökatti-
lan rinnalle.

Economyn säiliön materiaalina on haponkestävä teräs ja tilavuus 
290 litraa. 

jäspi solar economy

seuraavalla sivulla:Kaukora Oy testaa jatkuvasti uusiutuvan energian vaihtoehtojen 
hyödyntämistä. Raision tehtaan käyttövettä on lämmitetty tehtaan 
katolle asennetuilla, auringon suunnan mukaan kääntyvillä aurin-
kokeräimillä (6 kpl) jo vuodesta 2005 lähtien. Kuvaaja näyttää käyt-
tövesituoton jakautumisen aurinkoenergialla ja sähköllä. 



solar 300

solar economy

1. Meno aurinkokeräimille Ø22
2. Paluu aurinkokeräimiltä Ø22
3. Kylmä käyttövesi sisään Ø18
4. Lämmin käyttövesi ulos Ø18
5. Tulo latauspumpulta Ø18

solar economy osat

1. Paluu aurinkokeräimiltä Ø22
2. Meno aurinkokeräimille Ø22
3. Kylmä käyttövesi sisään Ø18
4. Lämmin käyttövesi ulos Ø18
5. Syöttösekoitusventtiili Ø18
6. Alaosan anturitasku L = 300
7. Yläosan anturitasku L = 1350
8. Kesä/ylävastus 3 kW
9. Talvi/alavastus 3 kW
10. Sähkösyötöt vastuksille
11. Sähkökotelot
12. Haponkestävä sisäputki
13. Lämmönvaihdinkierukka
14. Irrotettava alaetulevy
15. Irrotettavat alasivulevyt
16. Säätöjalat (20-40 mm)

solar 300 osat

6. Puhdistusluukku
7. Lämmönvaihdinkierukka
8. Avattava alaetulevy
9. Avattavat alasivulevyt
10. Säätöjalat (20-40 mm)
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Solar 300 ja Solar 3:
Aurinkolämmitys uudessa 
vedenlämmittimessä.
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malli jäspi 
solar

mitat a x b x c 
[mm]

tilavuus 
[l]

paino 
[kg]

rakenne-
paine [bar]

sähkövastus lVi-
numero

300 1900 x 600 x 600 290 105 10 2 kpl (3+3 kW) 5260097

Economy 1900 x 600 x 600 290 100 10 Lisävaruste (3 kW) 5260096

Mitta- ja rakennemuutosvarauksin.



solbox 15 ja 25

56
8

341

151

410

61
0

170

Järjestelmä sisältää 3 tai 5 tasokeräi-
men lisäksi mm. latausautomatiikan, 
tarvittavat kattokiinnityskannakkeet, 
lämmönsiirtonesteen ja paisunta-as-
tian. Aurinkokeräinjärjestelmän li-
säksi tarvitaan energiavaraajaan au-
rinkolämmityskierukka (Solar 300 ja 
Solar Economy sisältävät kierukan).

Kolmen keräimen pinta-ala on noin  
6 m² ja viiden keräimen pinta-ala 
noin 10 m².

Solar-keräinpaketti sisältää:
•	 3 / 5 kpl aurinkokeräimiä
•	 Kattokiinnikesarja (tiili-, pelti-  
 tai huopakatolle)
•	 Termomat Solar    
 -latausautomatiikka
•	 Paisunta-astia 18 l
•	 Lämmönsiirtoneste 25 / 40 l
•	 Putkiliitosten liitinsarja
•	 40 m putkieristettä

LVI-numerot:
Solar 3 (3 keräintä) 5289400
Solar 5 (5 keräintä) 5289401
Aurinkokierukka 5210516

jäspi aurinkokeräinpaketit

1018 mm

2019 mm

Jäspi Solbox -lämmönvaihdinyksik-
kö on tarkoitettu aurinkolämmitys-
järjestelmiin, joissa energiavaraajaan 
tai kattilaan ei saada asennettua läm-
mönvaihdinkierukkaa. Solboxia käy-
tetään myös kohteissa, joissa läm-
mönsiirtoon halutaan parempaa 
säädettävyyttä tai joissa lämmönsiir-
to aurinkojärjestelmästä lämmitys-
järjestelmään on edullisempaa tehdä 
levylämmönvaihtimella; esimerkiksi 
jos keräinpinta-ala on suuri. 

Solbox toimii yhdessä aurinkojär-
jestelmän pumppuyksikön kanssa 
ja siirtää energian keräinjärjestel-
män glykolipiiristä asuinkiinteistön 
lämmityspiiriin.

Solbox 15 -lämmönvaihdinyksik-
kö on tarkoitettu asennuksiin, joissa 
keräinpinta-ala on 6 - 12 m², Solbox 
25 sopii pinta-alaltaan 12 - 40 m²:n 
asennuksiin.

Yksikkö sisältää lämmönvaihtimen 
lisäksi:

•	Latauspiirin	kiertovesipumpun
•	Lianerottimen
•	Ilmausventtiilin
•	Latauslämpötila-	ja	painemittarin	
(Solbox 15)
•	Lämpömittarit	latauslämpötilalle	ja		
aurinkopiirin tulolämpötilalle (Sol-
box 25).

solbox 15 solbox 25

Kenno IC15TH 
x 40

IC25TH 
x 30

Pumppu Grundfos UPS 25-60

Aurinkopiiri, 
propyleenigly-
koli / virtaama

5-15 l/min. 5-20 l /min.

Lämmityspiiri, 
vesi / virtaama

5-30 l/min. 5-40 l/min.

Massa tyhjänä 20 kg 25 kg

LVI-numero 5350183 5350184

Mitta- ja rakennemuutosvarauksin.SOLbOx 15 SOLbOx 25

Keräimet

Lataus-
automatiikka

Aurinkokierukka
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haVainnekuVia lämmitysjärjestelmistä
Havainnekuvia. Eivät sovellu asennus- tai kytkentäkuviksi.

© Kaukora Oy 2010

© Kaukora Oy 2010

© Kaukora Oy 2010

© Kaukora Oy 2009

Aurinkolämmitys on liitetty öljylämmitykseen.
Aurinkokeräimet on liitetty kiinteistössä jo olevaan 
vedenlämmittimeen. 

Aurinkokeräimet on liitetty yösähkökäytössä olevaan
energiavaraajaan aurinkokierukan avulla.

Jos varaajassa ei ole aurinkokierukkaa, keräimet voidaan 
liittää varaajaan lämmönsiirtimen avulla.

Aurinkojärjestelmä voidaan liittää myös varaajaan, johon 
on liitetty puulämmitys ja / tai lämpöpumppulämmitys.

ÖLJYKATTILA - SOLAR ECONOMY - SOLAR 3 LäMMINVESIVARAAJA - SOLAR ECONOMY - SOLAR 3

ENERGIAVARAAJA - AURINKOKIERUKKA - SOLAR 3 ENERGIAVARAAJA - SOLbOx - SOLAR 3

PUUKATTILA - ENERGIAVARAAJA
- AURINKOKIERUKKA - SOLAR 3

ILMA-VESILäMPÖPUMPPU - ENERGIAVARAAJA
- AURINKOKIERUKKA - SOLAR 3


