
Puhdistussetti erotteleville käymälöille (1198-01) 
HUOMAUTUS! Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista. 
 
Sisältö: 

1 kpl Suihkepullo 

1 kpl Puhdistusainetiiviste, täytettävä 

2 kpl Puhdistusliina 

1 kpl Puhdistusharja 

1 kpl Viemärinpuhdistusaine 

1 kpl Suojakäsineet 

 

Suihkepullo ja puhdistusainetiiviste 

Avaa puhdistusainetiiviste pakkaus ja ota yksi täyttökapseli. Laita kapseli suihkepulloon. Täytä 

suihkepullo puhtaalla vedellä ja kiinnitä sumutinpää pulloon. Odota 1-3 minuuttia kunnes 

täyttökapseli on täysin liuennut veteen. Ravista pulloa. Tuote on nyt valmis käytettäväksi. 

 

Puhdistusliina 

Käytetään koko käymälän puhdistamiseen. 

 

Puhdistusharja  

Käytetään tuulettimen puhdistamiseen käymälän sisäpuolelta. Harjaa tuulettimen siivekkeet 

varovasti. Harjaa voi käyttää myös muuhun käymälän puhdistukseen. 

 

Viemärinpuhdistusaine 

Käytetään kun virtsaputkessa on tukos. Kaada 1-2 dl rakeita laitteen virtsaputkeen, lisää hieman 

lämmintä vettä ja anna vaikuttaa vähintään 15 minuuttia. Huuhtele runsaalla vesimäärällä 

vaikutusajan jälkeen. HUOM! Yliannostus ei lisää tehoa. Käytä suojakäsineitä.  

 
 


