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3411501 NP04 25300 8 l 16530 0.5 / 3 bar 245 304 - 2.2 kg 3/4” Kalvo Yläkytkentä Vanhat 1,5/6 235 272 - - 3/4” 2.2 Pussi Ylä-/alakytkentä
3411502 AO07 25301 12 l 16531 0.5 / 3 bar 286 336 - 2.7 kg 3/4” Kalvo Yläkytkentä Vanhat 1,5/6 235 363 - - 3/4” 2.4 Pussi Ylä-/alakytkentä
3411503 YT64 25302 18 l 16532 0.5 / 3 bar 328 328 - 3.7 kg 3/4” Kalvo Yläkytkentä Vanhat 1,5/6 290 375 - - 3/4” 3.4 Pussi Ylä-/alakytkentä
3411504 ER20 25303 25 l 16533 0.5 / 3 bar 358 380 - 4.5 kg 3/4” Kalvo Yläkytkentä Vanhat 1,5/6 290 479 - - 3/4” 4.2 Pussi Ylä-/alakytkentä

3411505 PE32 25305 35 l 16534 0.5 / 3 bar 396 439 263 6.5 kg 3/4” Kalvo Sivukytkentä Vanhat 1,5/6 390 482 330 70 3/4” 5.4 Pussi Alakytkentä
3411506 WO88 25306 50 l 16535 0.5 / 6 bar 437 495 263 11.2 kg 3/4” Kalvo Sivukytkentä Vanhat 1,5/6 390 607 330 70 3/4” 8.7 Pussi Alakytkentä
3411507 PA57 25307 80 l 16536 0.5 / 6 bar 519 551 360 15 kg 1” Kalvo Sivukytkentä Vanhat 1,5/6 390 854 330 70 3/4” 12.3 Pussi Alakytkentä
3411508 YM44 25337 100 l 16537 1.5 / 6 bar 484 784 360 23.8 kg 1” Kalvo Yläkytkentä Vanhat 1,5/6 630 550 440 63 3/4” 13.9 Pussi Alakytkentä
3411509 LD76 25338 150 l 16538 1.5 / 6 bar 484 1024 360 27.6 kg 1” Kalvo Yläkytkentä Vanhat 1,5/6 837 550 440 63 3/4” 17.6 Pussi Alakytkentä

3411510 MK23 16339 200 l 16339 1.5 / 6 bar 484 1300 360 38.1 kg 1” Kalvo Yläkytkentä 1,5/6 484 1300 360 - 1” 38.1 Kalvo Yläkytkentä
3411511 ES43 16340 250 l 16340 1.5 / 6 bar 600 1153 450 51.7 kg 1” Kalvo Yläkytkentä 1,5/6 600 1153 450 - 1” 51.7 Kalvo Yläkytkentä
3411512 SM72 16341 300 l 16341 1.5 / 6 bar 600 1330 450 56.9 kg 1” Kalvo Yläkytkentä 1,5/6 600 1330 450 - 1” 56.9 Kalvo Yläkytkentä
3411513 GN48 16342 400 l 16342 2.5 / 6 bar 790 1180 610 76.4 kg 1” Kalvo Yläkytkentä 2,5/6 790 1180 610 - 1” 76.4 Kalvo Yläkytkentä
3411514 GY92 16343 500 l 16343 2.5 / 6 bar 790 1330 610 83.7 kg 1” Kalvo Yläkytkentä 2,5/6 790 1330 610 - 1” 83.7 Kalvo Yläkytkentä
3411515 BO69 16344 600 l 16344 2.5 / 6 bar 790 1538 610 92.9 kg 1” Kalvo Yläkytkentä 2,5/6 790 1538 610 - 1” 92.9 Kalvo Yläkytkentä

Min. 60cm tilaa 
paisarin 
liittimen 

yläpuolella

Aina ennen asennusta 
mitattava esipaine, 

koska paine voi laskea esim. 
kuljetuksen aikana ja/tai 

kylmä ilma yms. voi 
vaikuttaa. 

Jos esipaine on pudonnut - 
täytä se paineilmalla (ilma 
on 78% typpeä, ei tarvitse 

typpipulloja käyttää)

Kalvon max lämpötila on 
70C.

Asenna aina paluupuolelle!

Tilavuus Esipaine/
rakennepaine

Paino

Vanhat Uusi

Ei suositella 
maalämmön 
keruupiirille, 
koska ei ole 
pussimallia



LVIK Pika
Flamcon
koodi

Tuote Tarkenne

4531888 JR97 PAISUNTA-AST. AS.TELINE FLAMCO FLEXCONSOLE S20 R3/4

https://flamcogroup.com/fi/catalog/paisuntajarjestelmat/tarvikkeita-paisunta-astioille/flexcon-seinakiinnike-ja-asennuskonsolit/flexconsole-s-20/groups/g+c+p+a+view

4531890 OO32 27994 PAISUNTA-AST. AS.TELINE FLAMCO FLEXCONSOLE S20+ R3/4   1,5 BAR
4531891 tilaustuote 27993 PAISUNTA-AST. AS.TELINE FLAMCO FLEXCONSOLE S20+ R3/4   2,5 BAR

https://flamcogroup.com/fi/catalog/paisuntajarjestelmat/tarvikkeita-paisunta-astioille/flexcon-seinakiinnike-ja-asennuskonsolit/flexconsole-plus-s-20/groups/g+c+p+a+view

4531893 UF69 PAISUNTA-AST. AS.TELINE FLAMCO FLEXCONSOLE MB2 8-25 L

4531805 EL35 PAISUNTA-AST. AS.PANTA FLAMCO FLEXCONSOLE MB2 TELINEESEEN

4531835 UF75 ESIPAINEEN TARKASTUSMITTARI 0,15-7,0 BAR
https://flamcogroup.com/fi/catalog/paisuntajarjestelmat/tarvikkeita-paisunta-astioille/tarvikkeita-asentajalle/esipaineen-tarkastusmittari/groups/g+c+p+a+view

- tilaustuote 27952 Kulmaliitos esipaineventtiilille 110 - 1000 litraisten paisuntasäiliöiden esipaineventtiilille
https://flamcogroup.com/fi/catalog/paisuntajarjestelmat/tarvikkeita-paisunta-astioille/tarvikkeita-asentajalle/flexcon-gva-90/groups/g+c+p+a+view

4531803 JV20 PAISUNTA-ASTIAN LIITOSRYHMÄ 1,5 BAR

- tilaustuote 27293 Kytkentäventtiili kolmitieventtiili 100 - 1000 L paisareille
https://flamcogroup.com/fi/catalog/paisuntajarjestelmat/tarvikkeita-paisunta-astioille/paisunta-astian-kytkentasarjat/flexcon-liitosryhma-1/groups/g+c+p+a+view

4531894 DW19 PIKALIITOSSULKUVENT. FLEXFAST 3/4" S/U 2-25 L
4531895 AR23 28920 PIKALIITOSSULKUVENT. FLEXFAST 3/4" S/U
4531896 KV54 PIKALIITOSSULKUVENT. FLEXFAST 3/4 S/U 35-50 L E

https://flamcogroup.com/fi/catalog/paisuntajarjestelmat/tarvikkeita-paisunta-astioille/paisunta-astian-kytkentasarjat/flexcontrol/groups/g+c+p+a+view
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3411501 NP04 25300 8 l 16530 0.5 / 3 bar 245 304 - 2.2 kg 3/4” Kalvo Yläkytkentä Vanhat 1,5/6 235 272 - - 3/4” 2.2 Pussi Ylä-/alakytkentä
3411502 AO07 25301 12 l 16531 0.5 / 3 bar 286 336 - 2.7 kg 3/4” Kalvo Yläkytkentä Vanhat 1,5/6 235 363 - - 3/4” 2.4 Pussi Ylä-/alakytkentä
3411503 YT64 25302 18 l 16532 0.5 / 3 bar 328 328 - 3.7 kg 3/4” Kalvo Yläkytkentä Vanhat 1,5/6 290 375 - - 3/4” 3.4 Pussi Ylä-/alakytkentä
3411504 ER20 25303 25 l 16533 0.5 / 3 bar 358 380 - 4.5 kg 3/4” Kalvo Yläkytkentä Vanhat 1,5/6 290 479 - - 3/4” 4.2 Pussi Ylä-/alakytkentä

3411505 PE32 25305 35 l 16534 0.5 / 3 bar 396 439 263 6.5 kg 3/4” Kalvo Sivukytkentä Vanhat 1,5/6 390 482 330 70 3/4” 5.4 Pussi Alakytkentä
3411506 WO88 25306 50 l 16535 0.5 / 6 bar 437 495 263 11.2 kg 3/4” Kalvo Sivukytkentä Vanhat 1,5/6 390 607 330 70 3/4” 8.7 Pussi Alakytkentä
3411507 PA57 25307 80 l 16536 0.5 / 6 bar 519 551 360 15 kg 1” Kalvo Sivukytkentä Vanhat 1,5/6 390 854 330 70 3/4” 12.3 Pussi Alakytkentä

3411508 YM44 25337 100 l 16537 1.5 / 6 bar 484 784 360 23.8 kg 1” Kalvo Yläkytkentä Vanhat 1,5/6 630 550 440 63 3/4” 13.9 Pussi Alakytkentä
3411509 LD76 25338 150 l 16538 1.5 / 6 bar 484 1024 360 27.6 kg 1” Kalvo Yläkytkentä Vanhat 1,5/6 837 550 440 63 3/4” 17.6 Pussi Alakytkentä

3411510 MK23 200 l 16339 1.5 / 6 bar 484 1300 360 38.1 kg 1” Kalvo Yläkytkentä 1,5/6 484 1300 360 - 1” 38.1 Kalvo Yläkytkentä
3411511 ES43 250 l 16340 1.5 / 6 bar 600 1153 450 51.7 kg 1” Kalvo Yläkytkentä 1,5/6 600 1153 450 - 1” 51.7 Kalvo Yläkytkentä
3411512 SM72 300 l 16341 1.5 / 6 bar 600 1330 450 56.9 kg 1” Kalvo Yläkytkentä 1,5/6 600 1330 450 - 1” 56.9 Kalvo Yläkytkentä
3411513 GN48 400 l 16342 2.5 / 6 bar 790 1180 610 76.4 kg 1” Kalvo Yläkytkentä 2,5/6 790 1180 610 - 1” 76.4 Kalvo Yläkytkentä
3411514 GY92 500 l 16343 2.5 / 6 bar 790 1330 610 83.7 kg 1” Kalvo Yläkytkentä 2,5/6 790 1330 610 - 1” 83.7 Kalvo Yläkytkentä
3411515 BO69 600 l 16344 2.5 / 6 bar 790 1538 610 92.9 kg 1” Kalvo Yläkytkentä 2,5/6 790 1538 610 - 1” 92.9 Kalvo Yläkytkentä
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