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ALPPILA 2S IP44 GU10 MAX
2X35W ANT

Seindvalaisinsarjassa on useita erilaisia malleja, jotka valaisevat
yhteen tai kahteen suuntaan. Kaytto ulkona esim. julkisivujen ja
terassien valaisuun. Valaisimet soveltuvat myos sisakdyttoon
esim. kylpyhuoneessa. Mallistossa myds suunnattava
spottivalaisin.

Rakenne RUNKO RUOSTUMATONTA
TERASTA, KUPU LASIA
Kytkenta YKSI KAAPELIN LAPIVIENTI,
3x2,5mm2, RUUVILIITTIMET
Asennustapa PINTA-ASENNUS
SAHKONUMERO GTIN1
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ALPPILA 25 1P44 GU10 MAX 2X35W ANT

4116166 6435200193490

103x200x 115 Hyllypakkaus

ALPPILA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)

ETIM-luokka EC002892
Jannitetyyppi AC
Jarjestelman teho (W) 35
Korkeus/syvyys (mm) 200
Kotelointiluokka (IP) P44
Kotelon materiaali terds
Kayttolampoatila (max) (°C) +35
Kayttolampoatila (min) (°C) -20
Lampputeho (W) 35
Lampputyyppi LED vaihdettava
Lampunpidin GU10
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Leveys (mm)
Liitantdlaitteen tyyppi
Nimellisjannite (max) (V)
Nimellisjannite (min) (V)
Pituus (mm)

Rungon vari

Siséltdd lampun

Soveltuu seindasennukseen
Suojausluokka

Suojuksen materiaali

Valonldhteiden lukumaara
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