
collie
JulkisivumiƩ auskeskukset IP34
pinta-asennukseen

Ominaisuuksia

• Pääkytkin ei katkaise jänniteƩ ä miƩ arilta.
• Kaapeleiden liiƩ äminen tapahtuu aina alakauƩ a, kaapelin max. poik-

kipinta on 50 mm2.
• SyöƩ öosassa on irroteƩ ava syöƩ ökaapelin laippaosa 1x48 mm, sisäl-

tää kalvoƟ ivisteen.
• SyöƩ öä ja maadoitusta varten on aihiot 2x38, 1x23 sekä 1x23/29 mm.
• Lähtöosassa on mulƟ laippa 15x20 + 1x30 mm.
• SinetöinƟ kansi päävarokkeille.
• Keskuksesta on haaroitusmahdollisuus virtakiskosta ryhmäkeskukselle.
• Pinta-asennuksessa keskus kiinnitetään suoraan seinäpinnalle. Ylä-

päädyssä on avaimenreikäkiinnitys ja alapäädyssä hahlot kiinnitysruu-
veille.

Teknisiä Ɵ etoja

• Runko on kuumasinkiƩ yä teräslevyä
• Ulkopinnan väri RAL 1013
• Nimellisjännite 400V
• Nimellisvirta 50A / 63A / 80A
• PEN-liiƟ n Al50 / Cu35
• Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä
• Ylijännitesuoja SPA400 (Y-mallit), SPN900 (YVP-mallit)
• Pistorasia 1 kpl 2-os. suko ja 1 kpl 5-nap. 3x16A (PR-mallit)
• Päävarokkeina 3x63A varokepesät, joissa on valmiina Al 6-50/Cu 1,5–

35 vaihtoliiƫ  met
• Päävarokkeina 00-kahvavarokealusta (3426361 ja 3426362), joissa on 

valmiina Al/Cu 10-70 vaihtoliiƫ  met
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Varavoima-mallien 32A koje-
vastakkeella ja nelinapaisella 
vaihtokytkimellä varustetuissa 
keskuksissa on vikavirtasuojakyt-
kimellä suojaƩ u 16A:n kolmivai-
hepistorasia ja kaksi yksivaiheista 
maadoiteƩ ua pistorasiaa.

Päävarokepesässä on vaihto-
liittimet valmiina, Al 6-50/
Cu 1,5–35.

Kiinteällä jalustalla varustetuis-
sa malleissa jalusta upotetaan 
kiinnitysrautoineen maahan 
ensimmäisen etulevyn verran. 

Ovi on helppo irroƩ aa. Ovessa 
on työkalusalpa joka voidaan 
vaihtaa käsisalpaan tai riippu-
lukkoon (vaaƟ i erillisen teljen).
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Collien laajasta mallistosta löytyy ulos asennet-
tavia mittauskeskuksia omakotitalon, rivitalojen 
tai paritalon keskukseksi. Rakennusaikana collie 
–keskuksia voidaan hyödyntää työmaasähkön 
jakelussa.

Ylijännitesuojalla varustetut keskukset suojaavat 
ukkoselta sekä ylijännitteeltä. Laadukkailla Ha-
ger- komponenteilla varusteltuja ylijännitesuo-
jattuja keskuksia on kahta eri mallia, kaasupur-
kaussuojalla sekä varistorisuojalla varustettuina.

Vaihtokytkimellä olevat keskukset mahdollista-
vat sähkönsyötön myös yleisen sähköverkon häi-
riötilanteissa. 

Mallistosta löytyy sähkökeskukset 50A, 63A ja 
80A nimellisvirralle.



JulkisivumiƩ auskeskukset IP34
collie
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MiƩ auskeskukset
3426334

Snro Tuotemerkki In Johdonsuojat VVSK VaraƟ lat Mitat

10A 16A 4 nap. Mod. Lev. Kork. Syv.

2-tariffi  keskukset

3426325 collie 3806P63 2T+PR 63A 63 3 3 1 17 450 950 160

3426329 collie 3806P63 2T+PR 50 3 3 1 17 450 950 160

3426335 collie 3806P63 2T+PR JAL 50 3 3 1 17 450 1750 160

1-tariffi  keskukset

3426336 collie 3806P63 1T 50 3 3 - 24 450 950 160

3426337 collie 3806P63 1T+PR 63A 63 3 3 1 17 450 950 160

3426338 collie 3806P63 1T+PR 50 3 3 1 17 450 950 160

3426340 collie 3806P63 1T+PR JAL 50 3 3 1 17 450 1750 160

 - Päävaroke 63A
 - Pääkytkin 80A

 - PR = pistorasia 1 kpl 2-os. suko ja
1 kpl 5-nap. 3x16A

 - JAL = kiinteällä jalustalla

Ylijännitesuoja-mallit

Snro Tuotemerkki In Johdonsuojat VVSK VaraƟ lat Mitat

10A 16A 4 nap. Mod. Lev. Kork. Syv.

2-tariffi  keskukset

3426332 collie 3806P63 2T+PRY 50 3 3 1 17 450 950 160

3426334 collie 3806P63 2T+PRY JAL 50 3 3 1 17 450 1750 160

1-tariffi  keskukset

3426339 collie 3806P63 1T+PRY 50 3 3 1 17 450 950 160

3426341 collie 3806P63 1T+PRYVP 50 3 3 1 17 450 950 160

 - Päävaroke 63A
 - Pääkytkin 80A
 - PR = pistorasia 1 kpl 2-os. suko ja

1 kpl 5-nap. 3x16A

 - Y = ylijännitesuoja SPA400 (s. 19)
 - YVP = ylijännitesuoja SPN900 (s. 19)
 - JAL = kiinteällä jalustalla

*

3426341
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Varavoima-mallit

Snro Tuotemerkki In

Johdon-
suojat VVSK VaraƟ lat Mitat

10A 16A 4 nap. Mod. Lev. Kork. Syv.

2-tariffi  keskus

3426345 collie 3806P63 2T+PRG 50 3 3 1 17 450 950 160

1-tariffi  keskus

3426347 collie 3806P63 1T+PRG 50 3 3 1 17 450 950 160

 - Päävaroke 63A
 - Pääkytkin 63A
 - Kojevastake 32A
 - Vaihtokytkin 4-nap.

 - PR = pistorasia 1 kpl 2-os. suko ja
1 kpl 5-nap. 3x16A

 - G = varavoima

3426362

3426345

Paritalokeskukset kahdella mittariristikolla, 2-tariffi  

Snro Tuotemerkki In Nousuvarok-
keet

VVSK VaraƟ lat Mitat

4 nap. Mod. Lev. Kork. Syv.

 - Päävarokkeet: 3x63A varokepesät, jossa valmiina Al 6-50/Cu 1,5-35 -vaihtoliittimet

3426351 collie 38P63 50 25A - 15 450 950 160

3426352 collie 38P63+PR 50 25A 2 9 550 950 160

 - Päävarokkeet: 00-kahvavarokealusta, jossa on valmiina Al/Cu 10-70 -vaihtoliittimet

3426361 collie 38P100 80 32A - 15 450 950 160

3426362 collie 38P100+PR 80 32A 2 9 550 950 160

 - Päävaroke 63A
 - Pääkytkin 80A

 - PR = pistorasia 1 kpl 2-os. suko ja
1 kpl 5-nap. 3x16A

*

Varavoima-mallit ylijännitesuojalla, 1-tariffi  

Snro Tuotemerkki In Johdonsuojat VVSK VaraƟ lat Mitat

10A 16A 4 nap. Mod. Lev. Kork. Syv.

3426348 collie 3806P63 1T+PRGYVP 50 3 3 1 17 450 950 160

3426349 collie 3806P63 1T+PRGY 63A 63 3 3 1 17 450 950 160

 - Päävaroke 63A
 - Pääkytkin 63A
 - Kojevastake 32A
 - Vaihtokytkin 4-nap.

 - PR = pistorasia 1 kpl 2-os. suko ja 1 kpl
5-nap. 3x16A

 - G = varavoima
 - Y = ylijännitesuoja SPA400 (s. 19)
 - YVP = ylijännitesuoja SPN900 (s. 19)

Lisätarvikkeet
Kts. s. 19

32A kojevastakkeella ja nelinapaisel-
la vaihtokytkimellä varustetuissa kes-
kuksissa on vikavirtasuojakytkimellä 
suojaƩ u 16A:n kolmivaihepistorasia 
ja kaksi yksivaiheista maadoiteƩ ua 
pistorasiaa.


