HR- Nemojte prekoraciti maksimalnu snagu.
EE- Arge iiletage maksimaalsetvaimsust.
LV - leverojiet lampai noteikto maksimalo stravas jauduW.
LT - Privaloma laikytis nurodyty maxvaty (W) skaiciaus.
SK- NeprekraGujte maximalnu voltaz.
HU - Ne Iépje tiil a maximalis Watt-értéket.
RO - Valoarea maxima awatilor rebuie respectata.
CZ- Udana maximalnivykonova zatiZitelnost musi byt dodrZovana.
SLO - Upostevajte navedeno Stev. Wattov.
GR- MnvunepBaivete TvipokaOopiopévn péyioTn 10Xi o€ BaT.
TR - Bu iiriin resimde gosterilen ve belirtilen voltajdaki ampiiller icin
uygundur.
RU - He npeBbiaTh MaKCHMaAbHYI0 MOLLHOCTD.
¢ 10 w38 1 sk 1Jdua s 10aids s .

DK - Lampen er ikke forsynet med beskyttelsesglas, da
paeren harindbygget beskyttelse.
SE-Lampanarinteforseddmedskyddsglas, daglodl
harinbyggt skydd.

NO - Lampen er ikke forsynt med beskyttelsesglass, da paren har
innebygd beskyttelse.

NL- Hetarmatuuris niet uitgerustmeteen beschermglas, gezien de lamp
eeningebouwde besch ing heeft.

FR-Lalampe n’est pas munie d’un verre de protectionvu que 'ampoule a
une protectionincorporée.

DE- Diese Lampe hat kein Schutzglas, da die Gliihbirne mit eingebautem
Schutzversehenist.

GB - The lamp does not have protection glass since the bulb has built-in
protection.

ES - La lampara no es proveida con el cristal de proteccién ya que la
bombilla tiene la proteccién empotrada.

PT - A lampada nao tém vidro de proteccao desde que a lampada tém
proteccao interior.

IT-Lalampad e P i ol N helal m

ha un dispositivo di sicurezza incorporato.

Fl - Valaisimessa ei ole turvalasia, silla polttimo on rakenteeltaan
turvallinen.

PL- Lampa nie jest wyposazona w szkto ochronne, poniewaz zaréwka ma
whudowana ochrone.

HR-Svjetiljka ne posjeduje zastitno staklo jerZarulja posjeduje unutarnju
zastitu.

EE - Valgustil ei ole kaitseklaasi, kuna pimil on sisseehitatud kaitse.

LV - Lampai nav aprikota ar aizsargstiklu, jo spuldzite ir iebuvets
pasaizsardzibas mehanisms.

LT - Lempa néra aprupinta apsauginiu stiklu, kadangi apsauga turi pati
elektroslempute.

SK-Lamy P scklo kedFesi jechranendint
ochranou.

HU - A lampanak nincs védéiivege, mert az izzo beépitett védelemmel
rendelkezik.

RO - Lampa nu este dotata cu geam de protectie, d: are protecti
ineainsasi.

CZ - Svitidlo je opatfeno bezpecnostnim chranénim, proto neni nutné
bezpe€nostni sklicko.

SLO-Tasvetilkanii tekla, kerimaZami j Scito.

GR - To uwTIOTIKO SV EiVal EPOBIATHEVO PE YU AoPaAEing, agou
Auxvia IEpIEXEI EVOWPXTWHEVT AOPEAEIX.

TR-Buiiriinemniyetliampiillericinuygundur iandaciftgii
ile donatilmistir.
RU - CBeTHAbHHK He TpebyeT 3alMTHOTO CTEeKAA, MOCKOAbKY AaMna
MMeeT BCTPOEHHYIO 3aLLMTY.
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DK - Lampen er beregnet til montering pa/i normalt
breendbart underlag. Indbygningslamper ma ikke
tildekkes med isoleringsmateriale eller lignende.

SE - Lampan &r beraknad till att monteras pa/i normalt

brannbart underlag. Inbyggningslampor fir inte overtickas med
isoleringsmaterial eller liknande.

GR - To QWTIGTIKG TIp00PI{ETCN YIK TOTTOOETI|OT) GE KAVOVIKG EGPAEKTEG
EMPAvEIES. TX XWVEUTG PuTIOTIKG SEV TIpEMEl Vo KOAGTITOVTOI GTTd
omoISTTOTE HOPPI) HOVWTIKOG UAIKOG.

TR - Bu iiriin normal yiizeylere montaj edilir. Spotlambalarda yalitim

NO - Lampen er beregnet til montering pa normalt t

amaciyla hic bir sekilde her hangi bir maddeyle izole edil; lidil
RU - C p AASLYCT Ha 06 H
bart underl Aer ] p Berp ] cBeTa
He bCA U30AWPYIOLUUM MaTepPHaAOM MAW

Innbygningslamper ma ikke tildekkes med isoleringsmateriale eIIer
liknende.

NL - Het armatuur is geschikt om op/aan normaal viambare onderlaag
gemonteerd te worden.

FR - La lampe peut étre installée sur une surface inflammable. Les
lampes encastrables ne doivent en aucune maniére étre recouvertes de

DE - Die Lampe ist auf/in normal brennbarer Bettung zu montieren.
Einbaulampen diirfen nicht mit Isoliermaterial o.A. abgedecktwerden.
GB - The lamp is suitable for mounting on normal flammable surfaces.
Recessed illumination should never be covered with insulation or similar
materials.

ES - La lampara esta diseiiada para instalacion sobre las superficies de
normales caracteristicas de inflamacion. Las lamparas empotradas no
pueden estar cubiertas con materiales de insulacion 6 parecidos.

PT - A lampada é adequada para montagem em supeficies

APYrHMH aHaAOTHYHbIMHU MaTepUanaMu.
Wagasiz adlise ddcudse Cicsh £dis a3 oucidish glgh @ledd
Azt I g bt pualast 1dadls gl £1505 19 ) 1oke
a4,

DK - IPX4: Regndraber faldende fra alle vinkler (360°)
IPX4 vil ikke have nogen indvirkning pa lampens funktion/
sikkerhed.
SE - IPX4: Regndroppar fallande fran alla vinklar (360°)
kommer inte att ha nagon inverkan pa lampans funktion/sakerhet.
NO - IPX4: Regndraper fallende fra alle vinkler (360°) vil ikke ha noen
innvirkning pa lampens funksjon/sikkerhet.
NL- IPX4: Regendruppels uit alle richtingen (360°) hebben geen invioed
op de funktie of zekerheid van het armatuur.

inflamavéis. A iluminacao em recesso nunca devera ser coberta com
isolacoes ou materiais similares.

IT - La lampada puo essere installata su normali superfici infiammabili.
Le lampade da incasso non devono essere coperte con materiali isolanti
oanaloghi.

Fl - Valaisin soveltuu asennettavaksi normaalisti palonaralle pinnalle.
Pintaan upotettavia valaisimia ei saa peittaa eristeella tai |l

FR-1PX4:Lesgouttesde plui tdetoutesdirections (360°) nauront
aucune incidence surle fonctlonnement etlasécurité delalampe.

DE - IPX4: Regentropfen fallend aus samtlichen (360°) Winkeln haben
keinen Einfluss auf den Betrieb/die Sicherheit der Lampe.

GB - IPX4: Raindrops falling from any angle will not affect the function/
safety of the lamp.

PL - Lampa nadaje sie do montazu na/w Inie palnej p

Lamp whudowywanych nie wolno przykrywaé materiatem izolujacym lub
innym o podobnych wtasciwosciach.

HR - Svjetiljka je prikladna za montazu na normalnim zapaljivim
povrsinama. Uvucena rasvjeta se nikad ne smije zakloniti izolacijom ili
sliénim materijalima.

EE - Valgusti sobib kinnitamiseks tavalise siittimistundlikkuseg
pindadele. Siivistatavaid kohtvalgusteid ei tohi kunagi katta soojustuse
ega muu taolise materjaliga.

LV - Lampa ir paredzeta uzstadiSanai uz parastas (normali degosas)
virsmas. Lampas gaismas avotu nedrikst apklat ar izolejoSu materialu
vai ar citiem lidzigiem materialiem.

LT-Lempatink iant(jmontuotij) normaliaidegaus pagrind
|montuojamy lempy negalima uzdengtiizoliuojanciomis medziagomis ar
panasiomis medZiagomis.

SK- Lampa je vhodna pre intalaciu na normalnych horfavych povrchoch.
Zapustené svietidlo by sa nikdy nemalo zakryt izolaciou alebo podobnym
materialom.

HU - Alampa a normal mértékben gyiilékony feliiletekre is f

ES - IPX4: La gotas de lluvia cayendo en todos los angulos (360°) no
fectaran el funcionamiento/seguridad de lalampara.
PT-IPX4: Os pingos de chuva caindo de qualquer angiilo nao affectara

funcionamento ou seguranca dalampada.

IT- IPX4: Le gocce d’acqua provenienti da qualsiasi direzione (360°) non

compromettono il funzionamento e la sicurezza dellalampada.

Fl - IPX4 Sadeplsarat mistd tahansa kulmasta (360°)eivat vaikuta
tai turvallisuut

PL- IPX4: Krople di padajace pod kazdym katem (360°) nie beda

miaty zadnego wptywu na funkcjonowanie/bezpieczeristwo lampy.

HR - IPX4: KiSne kapi koje padaju pod bilo kojim kutom neée utjecati na

funkciju/sigurnost svjetiljke.

EE - IPX4: Mistahes nurga all langevad vihmapiisad ei mojuta valgusti

tookindlust/ohutust.

LV - IPX4: Lietus ( listot jebkura lenki, 360 grados) neatstaj ietekmi uz

lampas darbibu/drosibu.

LT - IPX4: Lietaus lasai, krintantys iS visy pusiy (360 laipsniy kampu)

neturés jokio neigiamo poveikio lempos funkcionavimui bei saugumui.

SK- IPX4: DaZd'ové kvapky padajiice pod akymkol vek uhlom neovplyvnia

fungovanie/bezpeénost lampy.

HU - IPX4: Esdcseppek - barmilyen szoghen érkeznek is - nem

A siillyesztett vilagitotesteket tilos szigeteld- vagy k 16 gokkal
befedni.

RO - Lampa este facuta pentru a fi montata pe/in suprafete inflamabile.
Acoperirea lampilor ingropate cu materiale izolante s-au
esteinterzisa.

CZ-Lampa se pfi montazi prlpevm na bezny ho'lavy povrch Vestavna Ci

befolyasoljak alampa miikodését/biztonsagat.
RO- IPX4: Picaturile de ploaie d di
functionalitatea/siguranta lampei.

CZ - IPX4: Svitidlo je zabezpeceno proti stfikajici vodé ze vSech sméri
(360 stupiii).

SLO - IPX4: Dezne kapljice, ne glede na kot (360°) ne vplivajo na
/varnost svetilke.

ghi (360°) nuvaafecta

zapusténasvitid izakryti
SLO - Svetilka je primerna za montaZo na nonnalno gorljivo povrsino.
Vgradnih svetilk ne smete nikoli prekriti zizolacijo ali pdb. materiali.

www.nordlux.dk

GR - IPX4: Zraydveg Bpoxiiq mou mépTouv armd GAEG TIG ywvieg (360

RU - Kaacc II: C MMeeT ABOH W He

"

o, bCAK /;

poipeg) dev £xouv EMIdPAOT 0T ASITOUPYIX KOI OTIV KOPGAEIX TOU

PWTIOTIKOG.
TR IPX4 360 derecellk acidan diisen yagmur damlalari hic bir sekilde
b ve giivenligini etkilemez.
RU-IPX4:Aox, 61 yranamu (360°),He
Hap 6 bH

T @ idoud:ale Ur.;h ) oalsh a0 et 105sle) (36008 ) Jo
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DK - Klasse II: Lampen er dobbeltisoleret og kraever derfor
ikke tilslutning til installationens jordledning.
SE - Klass II: Lampan ér dubbelisolerad och kréaver darfor
inte anslutningtill installationens jordledning.
NO-Klassell: Lampen erdobbeltisolert og krever derforikke tilslutning il
installasjonens jordledning.
NL - Klasse II: Het armatuur is dubbel geisoleerd en vergt daarom geen
aarde.
FR - Classe II: La Lampe a une double protection, et il n’est donc pas
nécessaire de la connecter au fil de terre de 'installation.

DE-Klassell: Die Lampeistdoppeltisoliertund deshalbnichtandie

1J4E8 1J&Icss 1 Wauaclz 39 8 3d aualpdd jdddd J seda
10508 11d s @ s0ads 1dboa g s ddaaiuiies .

DK - Lampen er kun beregnet til direkte/fast montering til
lysnettet.
SE-Lampan arendast beraknad till direkt/fast montering
till ljusnatet.
NO - Lampen er kun beregnet til direkte/fast montering til lysnettet.
NL - Het armatuur is alleen maar berekend voor direkte/vaste montage
op hetlichtnet.
FR - La lampe n'est prévue que pour un montage direct au réseau
électrique.
DE - Die Lampe ist nur zur direkten/festen Montage an die Stromversor-
gung ausgelegt.
GB -The lamp is only suitable for connecting directly to the mains.
ES - La lampara esta uni te disefiada para la ion directa/
permanente a lared eléctrica.
PT-Alampadaé ad da s6 em direct
IT- Lalampada é adatta te peril collegamento diretto alla rete

Erdleitung der Installation angeschlossen werden.

GB - Class II: The lamp is double-insulated and does not need to be

connected to the yellow/green earth wire.

ES - Clase II: La lampara es doble-aislada , asi que no tiene que estar
tadaal cable detierradelai

PT-Alampada é duplamente isolada e nao necessita de ser connectada

aofio amarelo e verde/ligacao terra.

IT - Categoria II: La lampada ha una doppia protezione per cui non &

necessario collegarla alla presa di terra dell'impianto.

Fl - Suojausluokka II: Valaisin on kaksoiseristetty eika siksi vaadi

liittamista asennuksen maajohtoon (keltainen/vihrea).

PL - Klasa Il: Lampa posiada podwdjna izolacje i nie wymaga dlatego

podtaczenia do z6tto-zielonego przewodu uziemienia.

HR - Klasa II: Svjetiljka posjeduje dvostruku izolaciju i nije potrebno

prikljucivati je na Zuto/zeleni vodic uzemljenja.

EE - Klass II: Valgustil on kahekordne isolatsioon ning seda ei pea

iihendama kollase/rohelise maandusjuhtmega.

LV - veida lampa: Lampai ir dubulta izolacija, tapec ta nav japievieno

instalacijas iezemejumavadiem.

LT - Klase II: Lempa yra dvigubai izoliuota ir del to nereikia jungti prie

iZeminimo instaliacijos laidu.

SK - Trieda II: Lampa ma dvojitii izolaciu a nemusi byt spojena so Zitym/

zelenym uzemiiovacim drdtom.

HU - II. kategoria: Alampa kettds szigetelésii és nem sziikséges a sarga/

zold foldvezetékhez csatlakoztatni.

RO - Clasa II: Lampa este izolata dublu, de aceea nu este necesara

legatura la cablul de impamantare ainstalatiei.

CZ - Tida kryti II: Svitidlo ma dvojitou izolaci a neni proto tfeba je

uzemiiovat.

SLO - Razred II: Svetilka je dvojno ozemljena in je zato ni treba prikljuciti

narumeno,/zelen ozemljitvenivodnik.

GR- Baeuoq nipooTaciagll: To tpumo‘rmo €ivon SIAG HoVWpEV Kol eV

1HETO Ad Y |wu||v.,
TR-Sinif 2: Buiiriin ciftizole edilmistirve onunicin topraklihatbaglantisi-
nagerekyoktur.

elettrica.
Fl-Valaisimen saa kytkea ainoastaan paavirtaan.
PL - Lampa jest wytacznie dost do bezposredni tateg

podtaczenia do sieci zasilania.
HR- Svjetiljka je prikladna samo za neposredno spa]an]e namreZu.
EE- Valgustl soblb uI isek

LT- Lempa yraskirta tik tiesiai ir pastoviai montuoti prie Sviesos tlnklo.
SK-Lampa je vhodna len na priame napajanie na elektrickii siet.

HU - A lampa csak az elektromos haldzatba valé kozvetlen bekotésre
alkalmas.

RO - Lampa este facuta doar pentru montarea directa la sistemul de
lumina.

CZ-Lampaje konstruovana na primou,/pevnou montaz na sit.
SLO-Svetilkajepri lirektnoprikljucit lektric 7j
GR - To QwTIOTIKG TIPoOpIlETCN PoVO yia areudeing ouvdeon pe Tov
KEVTPIKO aywyo Siavoprig.

TR - Bu iiriiniin direk ve sabit montaji ana akima/sebekeye gore

hesaplanmistir.
RU - CBeTMAbHMK npepHasHayeH TOAbKO AASl  YCTAHOBKH
P! BEHHO B 3AEKT[ b.
Wagasiz g didih Jd d,ju Waclo, (1d9sa ) £des liets

Iddloalss .

DK- Den angivne maxwattage skal overholdes.
MAX SE - Den angivna max. wattangivelse skall verhallas.
50W NO - Den angitte maxwattage skal overholdes.
NL - De aangegeven max. wattage mag men niet
overschrijden.
FR - Ne pas utiliser une ampoule d’une pui périeure a celle qui
estindiquée.
DE- Die angegebene Wattage muss eingehalten werden.
GB- Do not exceed the maximum wattage.
ES-N dala potencia maximaindicada en vatios.
PT-Nao exceda a voltagem maxima.
IT- Non utilizzare lampadine di potenza superiore al wattaggio indicato.
Fl-Alaylita sallittuja wattlmaana
PL-Nie wolno przek ¢ pod I I




