

Pesuallashana joka toimii sekä kosketusvapaasti että viputoimisena. Hanassa on korkea, kääntyvä juoksuputki, etäkäytettävä Smart Bidetta -käsisuihku, puikkomainen sivuvipu ja joustavat kytkentäputket. Virtaama $61 /$ min. Paristokäytöinen 3 V .

- Pesuallas
- Sivuvivullinen, Hybridi, Bidetta, Paristokäyttöinen, Bluetooth ${ }^{\circledR}$
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Suihkupidike
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus, Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- $\emptyset 30 \mathrm{~mm}$ säätöosa
- Infrapuna-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestäväa messinkiä
- Ilman vipupohjaventtiiliä


## Tekniset tiedot

| Virtaamatiedot |  |
| :---: | :---: |
| Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) | 0.1/s |
| Tekniset ominaisuudet |  |
| Lämmin vesi | max. $+70^{\circ} \mathrm{C}$ |
| Käyttöpaine | 100-1000 kPa |
| Liitäntäkoko | G3/8 |
| Ulottuma | 147 mm |
| Backflow prevention (EN1717) | EB |
| Materiaali | Messinki |
| Ohjelmistoasetukset |  |
| Automaattinen huuhtelu | off (0ff/1-120 h) |
| Automaattinen huuhteluaika | 30 s (1-1800 s) |
| Max. virtaama-aika | $10 \mathrm{~s}(1-1800 \mathrm{~s})$ |
| Elektroniikan tiedot |  |
| Paristo | AA 1.5 V Lithium x 2, CR 24503 V |
| Bluetooth versio | 5.x (D060576) |
| Määräykset |  |
| EU Direktiivit | C $\in$ 2014/53/EU, 2011/65/EU |
| EN standardi | EN 817, EN 15091 |
| Suojausluokka | IP 55 |
| Hyväksynnät ja Deklaraatiot |  |
| EPD | S-P-07818 |



- $6 s$



## Varaosat



## SP2617FHZ

|  | Nimi | Koodi | LVI |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 01 | Poresuutin ja avain, PCA 1.5 gpm | 1012273 V | 6420769 |
| 02 | Korkea juoksuputki | 1012339 V | 6510300 |
| 03 | Juoksuputken tiivistesarja | 198287 V | 6422123 |
| 04 | Säätöosa, 3.0 | 1014428 V | 6420771 |
| 05 | Kiristysmutteri, M34x1.5 | 1012133 V | 6420776 |
| 06 | Suojakuppi | 1012132 V | 6420773 |
| 07 | Käyttövipu | 1001748 V | 6420777 |
| 08 | Merkkinasta | 1012105 V | 6420775 |
| 09 | Kiinnityssarja | 602629 V | 6420651 |
| 10 | Tukilevy, 100x60mm | 158825 | 6420134 |
| 11 | Sensori | 1014212 V | 6420774 |
| 12 | Virtalähde, 230/9 V, 550 mA | 199550 | 6420575 |
| 12 | Paristokotelo | 1013124 V | 6420770 |
| 13 | Magneettiventtiili täydellinen, 3 V | 601307 V | 6420325 |
| 14 | Termostaattinen säätöosa | 178780 V | 6421004 |
| 15 | Lämmönsäätökahva | 602062 V | 6420764 |
| N.I. | Paristo, 1.5 V AA Lithium | 600599 V | 6420268 |

