Lektar Oy tuo maahan JM Spunbond
-maarakennuskankaita, joita markkinoi-
daan myds nimelld Lektex. JM Spun-
bond -maarakennuskankaiden valmis-
tajalle Johns Manville Europe GmbH:lle
on myonnetty ISO 9001:2000 -sertifi-
kaatti.

MATERIAALI JA OMINAISUUDET

JM Spunbond -maarakennuskangas on
valmistettu jatkuvakuituisesta polyeste-
ristda neulaamismenetelmalla, kaytta-
mattd mitaan kemiallisia lisdaineita tai
lamp&menetelmia kuitujen sitomiseen.
Mekaanisesti sidotut polyesterkuidut ai-
kaansaavat tasapaksun kolmiulotteisen
karheapintaisen kankaan, jonka fysikaa-
liset ominaisuudet ovat erinomaiset.
Polyesterin korkea tiheys helpottaa ve-
denalaista asentamista ja mahdollistaa
sen, ettei JM Spunbond kellu vedessa.
JM Spunbondin lammén- ja valonkesto
on hyva. Kangasta on testattu lyhytaikai-
sesti jopa 200 asteen lampotilassa, ja
sen ominaisuudet ovat pysyneet muuttu-
mattomina.

JM Spunbond kestia kovaa mekaanista
kulutusta. Sen laajenemiskyky on suuri,
joten se kestaé luotettavasti pistekuormia.
Kuitujen leikkauspisteet eivat ole kiinte-
at, joten niiden venymisominaisuudet
ovat ihanteelliset. Maanpaineessa kivi-
en aiheuttamassa pisterasituksessa ve-
nyma on melkein 60 %. Kuumasidotuilla
ja kemiallisesti liitetyilld kankailla veny-
vyysominaisuudet ovat heikommat.

KAYTTOKOHTEET

» Tierakennus
« Rautateiden stabilointi

« Kaatopaikat

+ Ranta-alueiden rakentaminen

+ Vesirakennus

» Teollisuus- ja asuntorakentaminen

» Maisemasuunnittelu ja puutarhanhoito
« Urheilualueet
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Maarakennuskankaat

EDUT

JM  Spunbond -maarakennuskangas
erottelee, suodattaa ja kuivattaa maa-
kerroksia, suojaa, tasapainottaa ja vah-
vistaa rakenteita.

+ JM Spunbondilla on korkea vedenla-
paisykyky ja se kestad hyvin ympéris-
ton aiheuttamia rasituksia.

« JM Spunbond on helppo asentaa epé-
tasaisille pinnoille ja se kestdd kovaa
kuormitusta seka asennettaessa etté pit-
kaaikaisessa kayttdrasituksessa.

« JM Spunbond -maarakennuskankaas-
sa yhdistyvat eri kayttdalojen muun-
neltavuus seka taloudellisuus monissa
maa- ja vesirakennuksen kayttékoh-
teissa.

puh. (09) 413 55 100 fax (09) 413 55 120

LAADUNVALVONTA

Johns Manvillen oma maarakennuskan-
kaiden testauslaboratorio on Euroopan
nykyaikaisimpia. Siella tehdaan kaikki
tarkedt kansainvéliset testit, jotta voitai-
siin varmistua siitd, etté asiakkaille toimi-
tettavat tuotteet ovat standardien mukai-
sia. Johns Manville Europe GmbH:lle on
mydnnetty 1ISO 9001:2000 -sertifikaatti.
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SALAOJITUKSET

Kevyet Ja keskiraskaat suodatinkankaat
ovat osoittautuneet erinomaisiksi maa-ai-
nesten suodattimiksi. JM Spunbond
paastaa virtaavan veden eri sorakerrok-
siin, mutta suojaa tihedmmén maa-ainek-
sen padsyn salaojaputkiin. Nain putkistot
eivat tukkeudu.

Suunnitelmien mukaan valitut suodatin-
kankaat ovat tehokkaita lahes kaikissa
maalajeissa, erityisesti siltissé ja savessa.

VARASTORULLAKOOT

JM Spunbond KL 2 sekd N 2
« 20x100m

« 35x150m

+ 45x100m

« 50x150m

JM Spunbond KL 3 sekd N 3
+ 50x100m

JM Spunbond KL 4 sekd N 4
+ 50x100m
Hobby-pakkaukset

« 20x10m

+ 50x10m
« 50x25m

Saatavana myds muita pakkaus- ja rulla-
kokoja tehdastoimituksena.

KAYTTOLUOKITUKSET

Kayttéluokitukset VTT-geo-93 seka
NorgeoSpec-2002 mukaisesti:

« VTT-geo-93 KL 2,
RTE 3203/03 (CE T 011/130)

NorgeoSpec-2002 N 2,
RTE 2678/03 (CE T 011/160)

VTT-geo-93 KL 3,
RTE 3209/03 (CE T 011/180)

NorgeoSpec-2002 N 3,
RTE 2680/03 (CE T 011/220)

NorgeoSpec-2002 KL 4/N 4,
RTE 2682/03 (CE T 011/310)
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OMINAISUUDET

.

JM Spunbond -maarakennuskangas
erottelee eri maalajeja, joiden koostu-
mus ja ominaisuudet ovat erilaiset. JM
Spunbond takaa néin roudankestavyy-
den ja rakenteellisen kantavuuden.

D

JM Spunbondilla on erinomaiset suo-
datusominaisuudet paineettoman ve-
denlé@paisykyvyn johdosta. Maaraken-
nuskangas tukee samalla vakauden
kannalta tarkeda maa-ainesta ja ehkai-
see eroosiota.

JM  Spunbondin tehokas vedenla-
péisykyky edesauttaa maan pintaker-
rosten kuivumista.

JM Spunbond suojaa korkean lavistys-
lujuutensa ja joustavuutensa ansiosta
tehokkaasti vedenkestévia suojakaivoja
mekaanisilta vaurioilta, esim. kaatopai-
koilla.

info@lektar.com
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