Peilikaapin asennus- ja hoito-ohjeet

Lue ohjeet huolellisesti ja sailyta ne tulevia tarpeita varten.

TEKNISET TIEDOT

Mallit:16004-X, 16005-X,16006-X, V16004-X, V16005-X, V16006-X
Jéannite: 220-240V~50Hz

Lamppu:LED, 30W/38W/24.5W/30W/38W/24.5W

Luokka I: Maadoitettava, ainoastaan sisékayttoon

CEIP44 &

A Asennus

Asennuksen saa suorittaa vain pateva sahkdasentaja.

1) Turvallisuussyisté on aina varmistettava, etta virtakytkin on suljettu ennen asennukseen ryhtymista.
Suosittelemme, ettéa sulake irrotetaan, jotta estetéaén virran kytkeminen erehdyksessa tyon alkana.

2) Virtajohto tulee kytke& soveltuvaan kytkentérasiaan (ei mukana). Kytkentarasian tulee olla alueen ulkopuolella.
3) Tuote on maadoitettava.
4) Tama tuote sisaltaa lasiosia. Niita kiinnitettdessa ja kasiteltdessa on oltava varovainen, jotta valtytdan vammoilta

ja tuotteen vaurioitumiselta. Jos lasi on rikkoutunut, tilaa varaosa myyjalta . _
5) Varmista, etta asennuspinta on kuiva ja kyllin tukeva kantamaan valaisimen painon. Varmista, etta
sahkodrakennusmaarayksia noudatetaan aina.

6) Ennen kiinnitysreikien poraamista on tarkistettava olemassa olevien johtojen ja putkien sijainti.
7) Asenna peilikaappi seuraavia vaiheita noudattaen:
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Puhdistaminen
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3. Avustajan pidellessa kaappia kiinnita
se lujasti asennuspintaan mukana
toimitettujen ruuvien avulla.

4. Avaa ylapaneelin lukitusruuvit ja irrota
paneeli.

5. Tuo virtajohto rungon lapi ja kytke
seuraavien koodien mukaisesti: ulkoisen
kytkimen (LED-kytkimen) johdin jannit-
teiseen liittimeen (L1), ruskea johdin
jannitteiseen liittimeen (L2), sininen johdin
nollaliittimeen (N), kelta/vihrea johdin
maadoitusliittimeen (E).

6. Kiinnita paneeli takaisin paikalleen ja
sulje ovet.
Tarkista toiminta kytkimesta.
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1) Puhdista peili ainoastaan lampiméalla vedella kostutetulla séamiskalla ja kiillotta pehmeaélla nukkaamattomalla kankaalla.

2) Ala kayta kemikaaleja tai hankausaineita.
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