
	  

	  

	   	  

Osta suomalaista –se on kaikki kotiinpäin 

4751-0000 

-‐ Lajittele	  ja	  tunnista	  kaikki	  osat	  ja	  varmista,	  että	  kaikki	  osat	  ovat	  olemassa.	  
Sortera	  delarna	  före	  montering	  och	  kontrollera	  att	  inget	  fattas	  från	  beslagspåsen.	  
	  

-‐ 5	  sakarainen,	  sakaran	  pituus	  170	  cm,	  narua	  noin	  36	  m.	  
5	  armad,	  armlängd	  170	  cm,	  lina	  ca	  36	  m.	  

	   	  
-‐ Sisältää	  asennuksessa	  tarvittavan	  maaputken.	  

Markrör	  för	  montering	  ingår.	  

www.varax.fi	  

Pyykinkuivausteline 122 
Zn 
Torkvinda 122 Zn	  



Betonivalu	  
Betonggjutning	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Huom.	  Ennen	  käyttöön	  ottoa	  pyyhkikää	  suojavaha	  putkien	  pinnalta	  pois	  kuivalla	  rievulla.	  
Obs!	  Torka	  bort	  skyddsvaxet	  från	  rören	  med	  en	  torr	  trasa	  före	  användning.	  

	  
Ei	  sovellu	  lasten	  kiipeilytelineeksi!	  

Bör	  ej	  användas	  som	  klätterställning!	  

1.	  Maaputki	   	   Markrör	   	   1	  kpl/st	  
2.	  Saksisokka	   Saxsprint	   	   1	  kpl/st	  
3.	  Naru	   	   Lina	  	   	   1	  kpl/st	  

3	   2	  

1	  

Narujen	  kiinnitys	  aloitetaan	  lähinnä	  runkoputkea	  olevasta	  
kierroksesta.	  	  Viimeiseen	  kierrokseen	  täytyy	  tehdä	  solmu	  
jokaisen	  putken	  päähän,	  siten	  putkien	  etäisyys	  toisistaan	  
pysyy	  samana.	  

Trä	  på	  linan	  med	  början	  från	  stolpen.	  Gör	  en	  knut	  vid	  
varje	  armända	  på	  det	  sista	  varvet	  för	  att	  hålla	  avståndet	  
mellan	  armarna	  jämnt.	  

10	  cm	  

Taivuttakaa	  sokan	  päät	  
Böj	  ut	  ändarna	  på	  sprinten	  

Nosta	  telineen	  alalaakeri	  
Skjut	  upp	  mittdelen	  


